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Collets, PVC-U surface d'étanchéité striée, métrique

Exécution:
• emboîtures pour collage métrique
• d16 - d50: Sealing surface flat
• collet combiné (face striée et plate)
• joint : joint pour brides EPDM N° 48 44 01, FKM N° 49 44 01joint plat EPDM N° 48 40 01, FKM N

° 49 40 01
• Bride : PVC-U N° 21 70 00, PP avec noyau en acier,bride tournante PP-V pour systèmes

emboîture métrique N° 27 70 04 
Remarque:
* Chanfrein sur le tuyau peut être nécessaire en cas d'utilisation avec la vanne papillon type
037/038/039
. 

Pouces
(inch)

d
(mm)

DN
(mm)

PN
(bar)

Code SP poids
(kg)

D
(mm)

D1
(mm)

d1
(mm)

L
(mm)

L1
(mm)

z
(mm)

16 10 16 721 800 105 10 0,006 22 29 13 17 6 3
20 15 16 721 800 106 10 0,009 27 34 16 19 6 3
25 20 16 721 800 107 10 0,015 33 41 21 22 7 3
32 25 16 721 800 108 10 0,024 41 50 28 25 7 3
40 32 16 721 800 109 10 0,039 50 61 36 29 8 3
50 40 16 721 800 110 10 0,056 61 73 45 34 8 3
63 50 16 721 790 111 10 0,103 77 90 57 41 9 3

2 1∕2 75 65 16 721 790 112 10 0,159 91 106 69 47 10 3
90 80 16 721 790 113 10 0,253 108 125 82 56 11 5

110 100 16 721 790 114 10 0,417 131 150 102 66 12 5
125 100 16 721 790 115 5 0,533 148 170 117 74 13 5

5 140 125 16 721 790 116 6 0,725 165 188 132 81 14 5
160 150 16 721 790 117 2 1,093 188 213 152 91 16 5

* 200 200 10 721 790 119 2 1,460 224 250 192 112 24 6
225 200 10 721 790 120 2 1,743 248 274 217 125 25 6

* 250 250 10 721 790 121 1 2,203 274 303 240 140 23 9
280 250 10 721 790 122 1 2,930 308 329 270 151 23 5

* 315 300 6 721 790 123 1 4,455 346 379 302 172 27 8
355 350 6 721 790 124 1 5,963 384 430 341 194 32 10
400 400 6 721 790 125 1 9,041 438 482 384 216 34 10

Les données techniques ne sont pas des "contraintes techniques". Elles ne représentent aucune caractéristiques garanties ni ne

garantissent aucune propriétés d'une durabilité garantie . Elles sont soumises à des modifications . Nos conditions générales de vente

sont applicables.
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