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4.10 DIMENSIONS

Fond

Nº 60

T

Nº 60

Diamètre
Fond 
nº 60

Nominal

Diamètre 
extérieur 

réel Épaisseur "T"

Poids 
approx. 
(unité)

pouces  
DN

pouces  
mm

pouces  
mm

lb  
 kg

3/4  
 DN20

1.050 
26,9

0.88  
 22

0.2 
0,1

1  
 25

1.315 
33,7

0.88  
 22

0.3 
0,1

1 1/4  
 DN32

1.660 
42,4

0.88  
 22

0.3 
0,1

1 1/2  
 DN40

1.900 
48,3

0.88  
 22

0.5 
0,2

2  
 DN50

2.375 
60,3

0.88  
 22

0.6 
0,3

2 1/2  2.875 
73,0

0.88  
 22

1.0 
0,5

DN65
3.000 
76,1

0.88  
 22

1.2 
0,5

3  
 DN80

3.500 
88,9

0.88  
 22

1.2  
 0.5

3 1/2  
 DN90

4.000 
101,6

0.88  
 22

2.5 
1,1

4.250 
108,0

1.00  
 25

2.3 
1,0

4  
 DN100

4.500 
114,3

1.00  
 25

2.5 
1,1

5.250 
133,0

1.00  
 25

4.5 
2,0

DN125
5.500 
139,7

1.00  
 25

4.5 
2,0

5  5.563 
141,3

1.00  
 25

4.6 
2,1

T

Nº 60

Diamètre
Fond 
nº 60

Nominal

Diamètre 
extérieur 

réel Épaisseur "T"

Poids 
approx. 
(unité)

pouces  
DN

pouces  
mm

pouces  
mm

lb  
 kg

6.250 
159,0

1.00  
 25

6.8 
3,1

6.500 
165,1

1.00  
 25

7.3 
3,3

6  
 DN150

6.625 
168,3

1.00  
 25

6.1 
2,8

8  
 DN200

8.625 
219,1

1.19  
 30

13.1 
5,9

10  
 DN250

10.750 
273,0

1.25  
 32

21.0 
9,5

12  
 DN300

12.750 
323,9

1.25  
 32

35.6 
16,2

142 
 DN350

14.000 
355,6

9.50 (s)  
 241 +

162 
 DN400

16.000 
406,4

10.00 (s)  
 254 +

182  
 DN450

18.000 
457,0

11.00 (s)  
 279 +

202 
 DN500

20.000 
508,0

12.00 (s)  
 305 +

242 
 DN600

24.000 
610,0

13.50 (s)  
 343 +

14 – 60 
DN350 – DN1500

Pour des informations relatives aux raccords AGS, 
voir publication 20.05

2   Pour les systèmes à rainurage par moletage de 14"/DN350 et plus, Victaulic 
propose le système AGS (Advanced Groove System). Pour des informations 
sur le prix et la disponibilité des raccords à rainure par enlèvement de métal 
dans ce diamètre, veuillez contacter votre représentant Victaulic le plus 
proche.

(s) = Rainure moletée directement en acier au carbone (OGS)

(sw) = Acier au carbone soudé par segments

+ Contactez Victaulic pour plus d’informations.

REMARQUES
• Le fond n° 60 ne convient pas pour l’utilisation sous vide avec des colliers 

Style 72 ou 750. Il faut utiliser des bouchons d'arrêt nº 61, voir p. 35.

• Tous les raccords sont en fonte ductile, sauf s’ils portent la mention (sw) ou (s).
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