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Du lundi au vendredi de 8h a 12h et de 13h30 a 17h30
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SERVICE COMMERCIAL
SEDENTAIRE

Annie VISCUSO
02.40.00.04.56
annie.viscuso @ groupesofia.fr

Philippe ESLAN
02.40.00.04.54
philippe.eslan @ groupesofia.fr

SERVICE ADMINISTRATIF

M.Christine CORBILLE
02.40.00.04.75
mc.corbille @ groupesofia.fr

MAGASINS

Responsable magasins :
Philippe CHASTEL
02.40.00.04.52
philippe.chastel @ groupesofia.fr

Magasiniers :
Pascal GALLET
Tristan BILY
Maxime BILLON

COMPTABILITE

Comptabilité clients :
Isabelle HALGAND
02.40.00.04.74

Comptabilité fournisseurs :
Aline COURGEON
02.40.00.04.78

Tél. : 02.40.00.04.75
Fax : 02.40.22.02.46
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Robinets tournant sphérique

VANNE LAITON FF

Vanne passage intégral

Corps laiton matricé nickelé

Sphére laiton chromé dur «bille pleine»
Joints de sphere et presse étoupe en
PTFE

Poignée plate en acier zingué

VANNE LAITON MF

Vanne passage réduit

Corps laiton matricé nickelé

Sphére laiton chromé dur «bille pleine»
Joints de sphere et presse étoupe en
PTFE

Poignée plate en acier zingué

VANNE LAITON FF

Vanne passage intégral a filets longs
Corps laiton matricé nickelé

Sphére laiton chromé dur «bille pleine»
Joints de sphére et presse étoupe en
PTFE

Poignée plate en acier zingué

LAITON LAITON LAITON
Diametre Diametre Diametre

8X13 1501 8X13 1601 8X13 15018
12X17 1502 12X17 1602 12X17 15028
15X21 1503 15X21 1603 15X21 1503S
20X27 1504 20X27 1604 20X27 1504S
26X34 1505 26X34 1605 26X34 15058
33X42 1506 33X42 1606 33X42 1506S
40X49 1507 40X49 1607 40X49 1507S
50X60 1508 50X60 1608 50X60 1508S
66X76 1509 66X76 1509S
80X90 1510 80X90 1510S
102X114 1511 102X114 15118

A

SUR DEMANDE : VANNE LAITON MM

www.atlantic-robinetterie.fr



Robinets tournant sphérique

VANNE LAITON FFF VANNE LAITON FFF

e Vanne 3 voies Lumiére en L e Vanne 3 voies Lumiére en T

* Corps laiton matricé nickelé e Corps laiton matricé nickelé

* Sphére laiton chromé dur «bille pleine» e Sphére laiton chromé dur «bille pleine»

* Joints de sphere et presse étoupe en * Joints de sphere et presse étoupe en
PTFE PTFE

* Poignée plate en acier * Poignée plate en acier

LAITON LAITON
Diametre Diametre
8X13 1801 8X13 1856
12X17 1802 12X17 1857
15X21 1803 15X21 1858
20X27 1804 20X27 1859
26X34 1805 26X34 1860
33X42 1806 33X42 1861
40X49 1807 40X49 1862
50X60 1808 50X60 1863

/\ /\

POOC | | DLOD

Lumiére en L Lumiére en T




Robinets tournant sphérique

VANNE DEVIATRICE
LAITON FFF

SR

Vanne 3 voies déviatrice Lumiére en L
Corps laiton matricé nickelé

Sphére laiton chromé dur «bille pleine»
Joints de sphere et presse étoupe en
PTFE

* Poignée plate en acier zingué

LAITON

e o o o

Diameétre REF
12x17 53411217
15x21 53411521
20x27 53412027
26x34 53412634
33x42 5341.3342
40x49 534008
50x60 534009

/\

Lumiére en L

A SUR DEMANDE : POSSIBILITE DE LUMIERE ENT
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Robinets tournant sphérique

ACIER

VANNE 2 PIECES ACIER FF Diamétre REF
8X13 3702
12X17 3703
15X21 3704
¢ Vannes 2 pieces passage intégral AV 3705
e Corps acier 26X34 3706
e Sphére inox 33X42 3707
¢ Joints PTFE chargés verre
* Axe injectable 40X49 3708
* Poignée cadenassable 50X60 3709
* TMS 180°C 66X76 3710
|\[0) ¢
VANNE 2 PIECES INOX FF T
8X13 91996
12X17 92003
15X21 92000
y-’ 20X27 92001
4 * Vanne 2 pieces passage intégral o6x34 92002
y taraudée gaz
X * Corps et sphére inox 316 33X42 92004
~ * Joints PTFE chargé 25% fibre 40X49 92005
N ¢ Poignée cadenassable
Hersse o] 50X60 92006
iﬂ/ﬂ -
o 66X76 92007
80X90 92008

I
ﬁ SUR DEMANDE : MOTORISATION

| PNEUMATIQUE OU ELECTRIQUE




Robinets tournant sphé ique

VANNE 3 PIECES VANNE 3 PIECES VANNE 3 PIECES
ACIER FF ACIER SW ACIER BW

3

Vanne 3 piéces passage intégral taraudée * Vanne 3 pieces passage intégral sou- * Vanne 3 pieces passage intégral soudée
gaz dée par emmanchement en bout.

Corps acier au carbone Corps acier au carbone Corps acier au carbone

Sphere inox 304 Sphere inox 304 Sphere inox 304

Joints PTFE chargé 25% fibre Joints PTFE chargé 25% fibre Joints PTFE chargé 25% fibre

Poignée cadenassable Poignée cadenassable. Poignée cadenassable

ACIER ACIER ACIER

Diamétre REF Diameétre REF Diameétre REF
8X13 3501T 8X13 3501SW 8X13 3501
12X17 3502T 12X17 3502SW 12X17 3502
15X21 3503T 15X21 3503SW 15X21 3503
20X27 3504T 20X27 3504SW 20X27 3504
26X34 3505T 26X34 3505SW 26X34 3505
33X42 3506T 33X42 3506SW 33X42 3506
40X49 3507T 40X49 3507SW 40X49 3507
50X60 3508T 50X60 3508SW 50X60 3508
66X76 3509T 66X76 3509SW 66X76 3509
80X90 3510T 80X90 3510SW 80X90 3510

102X114 3511T 102X114 3511SW 102X114 3511

SUR DEMANDE :
PAS NPT

A SUR DEMANDE : MOTORISATION PNEUMATIQUE OU ELECTRIQUE

www.atlantic-robinetterie.fr




ROBINETTERIE

Robinets tournant sphérique

VANNE 3 PIECES
INOX FF

* Vanne 3 piéces passage intégral taraudée
gaz

e Corps et sphere inox 316

* Joints PTFE chargé 25% fibre

* Poignée cadenassable

INOX

Diamétre REF

8X13 9200813
12X17 9200817
15X21 9200821
20X27 9200827
26X34 9200834
33X42 9200842
40X49 9200849
50X60 9200860
66X76 9200876
80X90 9200889
102X114 9200853

SUR DEMANDE :
PAS NPT

VANNE 3 PIECES
INOX SW

5

-t

é

e Vanne 3 pieces passage intégral sou-
dée par emmanchement

e Corps et sphéere inox 316

* Joints PTFE chargé 25% fibre

* Poignée cadenassable

[\[0).4

Diameétre REF
8X13 9200813S
12X17 92008178
15X21 9200821S
20X27 9200827S
26X34 9200834SW
33X42 9200842S
40X49 9200849S
50X60 9200860SW
66X76 9200876SW
80X90 9200890SW
102X114 9200853S

VANNE 3 PIECES
INOX BW

e Vanne 3 pieces passage intégral soudée
en bout.

e Corps et sphére inox 316

¢ Joints PTFE chargé 25% fibre

¢ Poignée cadenassable

Diamétre REF

8X13 9200813B
12X17 9200817B
15X21 9200821B
20X27 92008278
26X34 9200834B
33X42 9200842B
40X49 9200849B
50X60 9200860B
66X76 9200876B
80X90 9200890B
102X114 9200853B

A SUR DEMANDE : MOTORISATION PNEUMATIQUE OU ELECTRIQUE




Robinets tournant sphérique Vannes papillon

VANNE FONTE VANNE PAPILLON
A BRIDES FONTE

e Vanne passage intégral a brides
PN16

e Corps fonte

e Sphére laiton chromé dur «bille
pleine»

* Presse étoupe en PTFE

 Ecartement selon NF29323

Vanne papillon a oreilles de centrage
Corps fonte

Papillon fonte

Manchette EPDM

Commande manuelle par levier

FONTE FONTE
Diameétre REF Diameétre

DN40 50540 DN32 543

DN50 50550 DN40 544

DN65 50565 DN50 545

DN80 50580 DN65 546

DN100 505100 DN80 547

DN125 505125 DN100 548

DN150 505150 DN125 549

DN150 550

DN200 551

| SUR DEMANDE : DN250 553

A VANNE A BRIDES DN300 554
| LAITON - ACIER - INOX

SUR DEMANDE :
MOTORISATION
PNEUMATIQUE OU
ELECTRIQUE

www.atlantic-robinetterie.fr




ROBINETTERIE

Vannes papillon

Vanne papillon Fonte Commande par levier

Informations générales

Applications
Services généraux, génie climatique, eau potable, air comprimé, industrie, etc....

Conception

Modele a oreilles de centrage pour montage entre brides.
Ou oreilles taraudées pour montage en bout de ligne
Norme de construction

Construction selon norme EN593 (03/98)

Face a face selon la norme EN558-1

Platine conforme a la norme 1S05211

Norme d’essai :

Conforme a la norme EN12266-1 Taux A

Construction

Elément Désignation matiére
Corps Fonte ENJL 1040 Revétu époxy
EPDM ACS (Uniquement avec papillon inox)
Manchette NBR
EPDM
Fonte FGS ENJS 1030 revétu époxy
Papillon
1.4408 (ASTM A351 CF8M)
Axe 1.4021 (Inox 13% Cr)
Pivot 1.4021 (Inox 13% Cr)
Bague Palier DERLIN
Performances

DN32 a 200 16 BAR

DN250 a 300 10 BAR
-10°C a +110°C
Peut tolérer des pointes courtes a 130°C

-10°C a +90°C NBR

Pression de service PS

- EPDM
Température de service




Vannes papillon

VANNE PAPILLON VANNE PAPILLON
FONTE FONTE

g
Vanne papillon a oreilles de centrage Vanne papillon a oreilles de centrage

L] (]

¢ Corps fonte revétu époxy * Corps fonte revétu époxy
¢ Papillon cupro-aluminium e Papillon fonte
L] (]
L] (]

Manchette EPDM Manchette EPDM
Commande manuelle par levier Commande manuelle par levier

Options : voir fiche technique Série 900

FONTE FONTE

Diamétre REF Diamétre REF

DN32/40 529E DN32/40 920BDN40
DN50 530BE DN50 920BDN50
DN65 531E DN65 920BDN65
DN80 532E DN80 920BDN80
DN100 533E DN100 920BDN100
DN125 534E DN125 920BDN125
DN150 535E DN150 920BDN150

A SUR DEMANDE : MOTORISATION PNEUMATIQUE OU ELECTRIQUE

www.atlantic-robinetterie.fr




ROBINETTERIE

Vannes papillon

Vanne papillon Fonte Commande par levier

Informations générales

Applications
Industrie, Process

Conception

Modele a oreilles de centrage pour montage entre brides.
Ou oreilles taraudées pour montage en bout de ligne
Norme de construction

Construction selon norme EN593 (03/98)

Face a face selon la norme EN558-1

Platine conforme a la norme 1S05211

Norme d’essai :

Conforme a la norme EN12266-1 Taux A

Construction

Elément Désignation matiére
Corps Fonte ENJS 1030 Revétu époxy
NBR
Manchette EDPM

Autre matiére sur consultation
Cupro aluminium CC332G
Fonte ENJS 1030 revétu Epoxy

Papillon

1.4408 (A351CF8)
Autre matiére sur consultation
Axe 1.4021 (Inox 13% Cr)
Pivot 1.4021 (Inox 13% Cr)
Bague Palier DERLIN
Performances
Pression de service PS o a‘ il il
DN250 a 400 10 BAR
. p ; -20°C a +130°C EPDM
Température de service 30°C 3 790°C NBR
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Vannes a opercule

VANNE LAITON FF

* Vanne passage direct
e Corps laiton
¢ Tige et opercule laiton

VANNE BRONZE FF

* Vanne passage direct
e Corps bronze
* Tige et opercule laiton

LAITON
Diameétre
8X13 262
12X17 265
15X21 266
20X27 267
26X34 268
33X42 269
40X49 270
50X60 271
66X76 272
80X90 273
102X114 274

BRONZE
Diameétre
8X13 359
12X17 360
15X21 361
20X27 362
26X34 363
33X42 364
40X49 365
50X60 366
66X76 367
80X90 368
102X114 369

VANNE POLICE BRONZE FF

BRONZE

Diamétre
12X17

¢ Corps bronze

www.atlantic-robinetterie.fr

* Double opercule laiton

15X21
20X27

* Vanne Police a fermeture rapide 26X34

33X42
40X49
50X60
66X76
80X90
102X114

377
378
379
380
381
382
383
384
385
386



Robinets soupape

Robinets pointeau

ROBINET SOUPAPE
BRONZE FF

* Robinet soupape
e Corps bronze
¢ Clapet métal

ROBINET A
POINTEAU INOX FF

* Robinet a pointeau

¢ Corps et chapeau en inox
* Tige montante

* PN400 (6000 PSI)

* PMS 400 bars

BRONZE
Diametre
8X13 981
12X17 982
15X21 983
20X27 984
26X34 985
33X42 986
40X49 987
50X60 988
66X76 989
80X90 990
102X114 991

e TMS 180°C
[\[0) ¢
Diameétre REF
8X13 4817813
12X17 481712X17
15X21 48121521
20X27 48172027
26X34 48172634

A ROBINET BRONZE

SUR DEMANDE :

OU ACIER

SUR DEMANDE :
CLAPET PTFE
ROBINET SOUPAPE
EQUERRE




Vannes guillotine

VANNE FONTE

Vanne guillotine
Corps fonte

Pelle inox AISI304
Siege nitrile
Raccordement PN10

FONTE
Diameétre REF
DN50 90500
DN65 90501
DN80 90502
DN100 90503
DN125 90504
DN150 90505
DN200 90506
DN250 90507
DN300 90508
DN350 90509

SUR DEMANDE :
CONTACT FIN
A DE COURSE
MOTORISATION
ELECTRIQUE
OU PNEUMATIQUE

www.atlantic-robinetterie.fr




ROBINETTERIE

Vannes guillotine

APPLICATION

Usage général : Fabrication de pate & papier, eau, traitement d'eau,
eaux usees, produits chimigues poudreux et cristallisants, vinicole,
cimenterie, transport pneumatique, stockage.
CARACTERISTIQUES GENERALES

Gamme : DN 50 & DN600.

CONDITIONS DE SERVICE

Pression de service maxi :
DN 50-250 : 10 bar.
DN 300-450 : 7 bar.
DN 500-600 : 4 bar.

Température maxi :
-10°C / +80°C (Etanchéité standard)

Vanne «tout ou rien» ou de régulation. ™ - -
Montage entre-brides ISO PN10. Mdtiess ‘dlsp;’n'lble €N | Température maximum
Etanchéité unidirectionnelle, indication du sens gréce a la fleche sur option (Si coché)
le corps. Métal / métal T max :-10°C/+200°C. |
E;:l g:é?.lne de rétention : la pelle est guidée dans le corps et comporte Nitrile blanc Tmax :-10°C / +80°C. O
Presse-étoupe : montage avec tresses et tore élastomére (méme matériaux EPDM T max :-20°C/+130°C. O
ue le joint de siége) afin d'assurer I'élasticité de I'ensemble et de e e RS =
giminuer les couples de manoeuvre. SlRCOns Tmax :-20°C/+170°C. | O
Peu de pertes de charge. Possibilité de faire de la régulation sur fluide FPM (Type Viton®) Tmax :-10°C/+170°C. O
pateux avec 'adaptation d'un diaphragme. PTFE Tmax . +4°C/+170°C. O
CONSTRUCTION CSM (Type Hypalon®) Tmax :+4°C/+80°C. O
17| 1 [Jonttorique Nitrile AGREMENT ET NORMES
DIN: X5CrNiMo 18 10
163 || 3415 | Frae o2 B T nkon Fabrication répondant aux exigences de la Directive
T T BT T : Européenne 97/23/CE «Equipements sous pression» :
14 1 | Feuleir de presss stsupe | Suminium (DN 50-450) catégorie |ll module H.
s P® | Acier (DN 800-600) — En option, produit conforme & la Directive européenne
13| 1 |Velant Fonts EN-GIL250 | ASTM: AdE class 408 Q¥E§ ;'ﬁé"gg%hst’;%%’;?lﬁ’%“gg'y° 94/9/CE
BS: 1452 Grade 250
12 1 |Tube de protection Acier Pression d'essai suivant les normes EN 12266-1,
1[‘, 1 2";“!:"” I""m;:--':‘!“-e DIN 3230, BS 5154 et 150 5208.
5T e danat T Raccordement entre-brides suivant la norme
T B EN 1092-2 et DIN 2501 : ISO PN10.
7 1 | Rondelle d'appui Bronze
-] 1 | Potence Acier zingue
E* 2 |Plague support Acier + épaxy
4 1| Vis de mancsuvre Inox 13%Cr
DIN: X5CrNi18 10
3 1 Pelle Inox X5Crhi 18-10 ASTM: A 182 AIS1 304
B5: 1449-2 304 515
2 2 PE FTFE
DIM: GG25
1 1 Comps Fonte EM-GIL-250 ASTM: A4B dass 40B
BS: 1452 Grade 250
Rep. | Nb. |Deésignation Matiére
* Plaques-supports préformées jusqu'au DN 200.
“* Pidces non présentes sur étanchéité métal-métal.
Etanchéité
standard
DIMENSIONS
ON A B c | o |lev| H |BK| n gm | Poids
mm inch (kg)
2" a0 83 | 124 200 | 34 25 [ 4 [axm 75
27172 | 40 08 | 139 200 | 3 45 | 4 [4xm 90
3" 30 33 54 200 41 (1] 8 4 xM 10,0
100 | 4 | 50 | 378 | 174 | 83 | 200 | 488 | 180 4xM 1,5
{125 = 50 | 423 [1es [ o3 | 250 | 564 | 210 4 x M 5.5
150 ™ | 60 | 474 | 220 | 93 | 250 | 635 | 240 3 x M2 .5
00 " | 60 | 593 | 275 | 108 | 310 | 809 | 265 3 x M2 0
50 10" 70 685 _26 108 10 46 350 | 12 | 8 x M2 47,0
300 | 12" | 70 | 792 [3e0 | 108 | 310 | 1118 | 400 | 12 | 8xm20 | 610
S 350 | 14" [ 96 | 500 | 438 | 280 | 500 | 1282 | 460 | 16 [ 10xM20 | 117
400 | 16" | 100 | 878 | 494 | 290 | 500 | 1441 | 515 | 16 | 10 xM24 | 151
Et'O‘I'nT: he!tte | 450 | 18" | 106 | 1105 | 547 | 290 | 500 87 | 565 | 20 | 14 xM24 | 187
500 | 20" 10 | 1215 | 613 | 290 | 500 09 | 620 | 20 | 14 xM24 | 205
meétal/meéta 800 | 24" [ 110 [ 1416 [ 716 | 290 | 500 | 2060 [ 725 | 20 | T4 xM27 | 292




Vannes a opercule a brides

VANNE FONTE VANNE FONTE VANNE i
OPERCULE ACIER MOULE
CAOUTCHOUC CONTACT INOX/INOX

¢ Vanne a opercule en fonte * Vanne a opercule caoutchouc en fonte e Vanne a opercule en acier moulé

e Corps, chapeau, opercule et volant en e Corps, chapeau et volant fonte * Corps, chapeau presse étoupe et boite a
fonte * Axe inox étoupe en acier moulé

e Axe inox * Siege laiton e Axe laiton

¢ Siéege laiton e Opercule fonte revétu EPDM. e Siege en inox

e Tige a vis intérieure * Ecartement suivant EN558-1 et DIN3202/  Tige et vis extérieure

 Ecartement suivant DIN3352 F4 » Ecartement suivant NFE 29.327

* Brides PN10 * Série courte * Brides PN10

e Pour eau * Brides PN10

Diamétre REF Diamétre REF
DN40 DN40 100 DN40 564ADN40
DN50 31 DN50 101 DN50 564ADN50
DN65 32 DN65 102 DN65 564ADN65
DN80 88 DN80 103 DN80 564ADN80
DN100 34 DN100 104 DN100 564ADN100
DN125 85 DN125 105 DN125 564ADN125
DN150 36 DN150 106 DN150 564ADN150
DN200 37 DN200 107 DN200 564ADN200
DN250 38 DN250 108 DN250 564ADN250
DN300 39 DN300 109 DN300 564ADN300

SUR DEMANDE :
OUVERTURE ET
FERMETURE RAPIDE
PAR LEVIER
VOLANT A CHAINE
INDICATEUR
D’OUVERTURE
CORPS FONTE GS
TIGE INTERIEURE OU
EXTERIEURE

www.atlantic-robinetterie.fr




Robinets a soupape a brides

ROBINET A
SOUPAPE EN FONTE

ROBINET A
SOUPAPE EN ACIER

S

Robinet & soupape en acier

Corps et chapeau en acier

Axe et siege en inox

Tige a vis extérieure

Ecartement suivant DIN 3356, NF
29355

Brides PN25/40

ACIER

Diamétre REF

* Robinet a soupape en fonte

e Corps et chapeau en fonte

* Axe et siege en inox

* Tige a vis extérieure

e Ecartement suivant DIN 3356, NF

29355
* Brides PN16
FONTE
Diameétre REF

DN15 1150
DN20 1151
DN25 1152
DN32 1153
DN40 1154
DN50 1155
DN65 1156
DN80 1157
DN100 1158
DN125 1159
DN150 1161

DN15 2030
DN20 2031
DN25 2032
DN32 2033
DN40 2034
DN50 2035
DN65 2038
DN80 2036
DN100 2037
DN125 2040
DN150 2039

DN200 2041
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Robinets a soufflet a brides

¢
-

ROBINET A
SOUFFLET FONTE

Robinet a soufflet.

Corps fonte

Axe soufflet et siége en inox.
Brides PN16

FONTE

ROBINET A
SOUFFLET ACIER

Robinet & soufflet.

Corps acier

Axe soufflet et siege en inox.
Brides PN25/40

ACIER

Diameétre REF
DN15 2030SF
DN20 2031SF
DN25 2032SF
DN32 2033SF
DN40 2034SF
DN50 2035SF
DN65 2036SF
DN80 2037SF
DN100 2038SF
DN125 2039SF
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Diamétre REF
DN15 2030SA
DN20 2031SA
DN25 2032SA
DN32 2033SA
DN40 2034SA
DN50 2035SA
DN65 2036SA
DN80 2037SA

DN100 2038SA
DN125 2039SA



TOUTES NOS VANNES
SONT MOTORISABLES
SUR DEMANDE

© Actionneurs électriques
(24V ou 220V)

© Actionneurs pneumatiques
(Simple ou double effet)




AUTOMATISME

La gamme automatisme +GF+ piping systems est au coeur de
votre process industriel.

Elle se décline en version électrique, pneumatique et
électromagnétique, dans les matieres PVC-U, PVC-C, ABS, PP-H et
PVDF.

Nos vannes pourront s’intégrer dans votre systeme par des
applications Marche/Arrét, pour de la régulation ou pour de la
communication AS interface.

DEBIMETRE A FLOTTEUR

Notre gamme existe en 3 matieres :
trogamid, PSU et PVC-U, du diametre 16 au diametre
75, avec ou sans contacteur.

APPAREILS DE SURVEILLANCE
Une gamme complete de :

Réducteurs de pression
Détendeurs de pression
Soupapes de sécurité
Hydro-injecteurs
Aérateurs et purgeurs d’air
Vannes a flotteur

Vannes a etranglement

0000000
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PROTECTION &
SECURITE / CONFORT

26| Clapets taraudés

27| Clapets sandwich

29| Clapets a brides

30| Clapets aboule

31| Clapets de pied crépine

32| FiltresY atamis

33| Manchons antivibratoire

34| Reéducteurs de pression

35| Antipollutions




Clapets taraudés

CLAPET CLAPET BATTANT CLAPET BATTANT
LAITON FF LAITON FF LAITON FF

e Corps laiton * Corps et internes en laiton e Corps et internes en laiton
¢ Joint PTFE * Contact métal/métal ¢ Contact métal/nitrile

¢ PN10 ¢ PN10 ¢ PN10

¢ TMS 100°

LAITON LAITON LAITON

12X17 4739 12X17 4432 12X17 4447
15X21 4740 15X21 4433 15X21 4448
20X27 4741 20X27 4434 20X27 4449
26X34 4742 26X34 4435 26X34 4450
33X42 4743 33X42 4436 33X42 4451
40X49 4744 40X49 4437 40X49 4452
50X60 4745 50X60 4438 50X60 4453
66X76 4746 66X76 4439 66X76 4454
80X90 4747 80X90 4440 80X90 4455
102X114 4748 102X114 4441 102X114 4456

|
0 SUR DEMANDE :

JOINT VITON

BRONZE
CLAPET BATTANT BRONZE FF Diamétre
12X17 4432B
15X21 4433B
20X27 44348
. 26X34 4435B
* Corps et internes en bronze
 Contact métal/métal 33X42 44368
o PN20. 40X49 44378
50X60 4438B
66x76 4439B
80x90 44408
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|

Clapets sandwich

CLAPET SIMPLE CLAPET SIMPLE CLAPET DOUBLE
BATTANT ACIER BATTANT INOX BATTANT FONTE

\

e Corps et battant acier e Corps et battant inox 316 e Corps fonte
e Joint EPDM e Joint FKM ¢ Double battant inox
* PN16 ¢ PN10 e Joint EPDM

e PN10/16

Diameétre REF Diameétre REF Diameétre REF

DN40 7365A DN40 5772 DN50 5709
DN50 7366A DN50 5773 DN65 5708
DN65 7367A DN65 5774 DN80 5711
DN80 7368A DN80 5775 DN100 5712
DN100 7369A DN100 5776 DN125 5713
DN125 7370A DN125 5777 DN150 5714
DN150 7371A DN150 5778 DN200 5715
DN200 7372A DN200 5779 DN250 5710
DN250 7373A DN250 5780 DN300 5706

DN300 7374A DN300 5781
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PROTECTION / SECURITE / CONFORT Q"E

Clapets sandwich

CLAPET BATTANT CLAPET BATTANT
LAITON OU FONTE INOX

e Corps laiton (du DN32 au DN50) e Corps et obturateur inox
e Corps fonte (du DN65 au DN200) e PN16

e Obturateur inox (du DN32 au DN100) ¢ TMS 200°C

e Obturateur fonte (du DN125 au DN200)

¢ PN16

LAITON INOX

Diameétre REF Diametre REF
DN32 8394 DN15 8391
DN40 8395 DN20 8392
DN50 8398 DN25 8393
DN65 8399 DN32 8408304
DN80 8400 DN40 8410304
DN100 8401 DN50 8411304
DN125 8402 DN65 8412304
DN150 8403 DN80 8413304
DN200 8404 DN100 8414

DN125 8415304
DN150 8414304
DN200 8416304
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PROTECTION / SECURITE / CONFORT

Clapets a brides

CLAPET BATTANT
FONTE

e Corps et chapeau en fonte
¢ PN10
e TMS 80°C

FONTE

DN40 6150
DN50 6151
DN65 6152
DN80 6153
DN100 6154
DN125 6155
DN150 6156
DN200 6157
DN250 6159
DN300 6160

CLAPET BATTANT
AXIAL FONTE

Corps fonte

Clapet fonte

Joint NBR

Ressort inox

PN16

TMS 100°C

Pour pompage, adduction et
distribution d’eau

FONTE

DN50 CA32410050
DN65 CA32410065
DN80 CA32410080
DN100 CA32410100
DN125 CA32410125
DN150 CA32410150

SUR DEMANDE :
AUTRES DIAMETRES




|

Clapets a boule

CLAPET CLAPET,
FONTE FF FONTE A BRIDES

e Corps fonte ¢ Corps fonte
¢ Boule acier revétu nitrile ¢ Boule acier revétu nitrile
¢ Joint nitrile e Joint nitrile
¢ TMS 80° e PN10
e TMS 80°

FONTE FONTE
Diamétre Diameétre

26X34 CBL31410025 DN50 CBL3240050
33X42 CBL3141032 DN65 CBL32400065
40X49 CBL31410040 DN80 CBL3240080
50X60 CBL31410050 DN100 CBL3240100
66X76 CBL31410065 DN125 CBL3240125

DN150 CBL32400150

DN200 CBL32400200
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Clapets de pied crépine

CLAPET CREPINE CLAPET CREPINE CLAPET CREPINE
LAITON F FONTE FONTE A BRIDES

e Corps laiton e Corps fonte e Corps fonte
* Position verticale * Crépine acier galvanisé * Crépine acier galvanisé
e Pour Eau ¢ Membrane EPDM ¢ Obturateur bronze (DN50 et DN65)
* PN6 ¢ Obturateur fonte (du DN80 au DN400)
e Joint EPDM
¢ PN10

LAITON FONTE FONTE
Diamétre Diameétre Diameétre

15X21 3693 DN40 31749 DN50 2978
20X27 3694 DN50 31750 DN65 2979
26X34 3695 DN60 31751 DN80 2980
33X42 3696 DN70 31752 DN100 2981
40X49 3697 DN80 31753 DN125 2982
50X60 3698 DN90 31754 DN150 2983
66X76 3699 DN100 31755 DN200 2984
80X90 3700 DN110 31756 DN250 2985
102X114 37001 DN120 31757 DN300 2986
DN150 31758 DN350 4010
DN400 2988

A SUR DEMANDE : AUTRES MATERIAUX, CUVES, CLAPETS, CREPINES




|

Filtres Y a tamis

FILTRE LAITON FF FILTRE BRONZE FF FILTRE INOX FF

e Corps laiton e Corps bronze e Corps inox
* Tamis inox e Tamis inox * Tamis inox
e PMS 16 bars * PMS 16 bars ¢ Avec bouchon de purge
* TMS 110°C * TMS 120°C * PMS 16 bars
* TMS 200°C
LAITON BRONZE [\[e) ¢
Diameétre Diameétre Diameétre
12X17 8672L 12X17 8672 12X17 9232
15X21 8673L 15X21 8673 15X21 9233
20X27 8674L 20X27 8674 20X27 9234
26X34 8675L 26X34 8675 26X34 9235
33X42 8676L 33X42 8676 33X42 9040Z
40X49 8677L 40X49 8677 40X49 9041Z
50X60 8678L 50X60 8678 50X60 90427
66X76 8679L66X76 66X76 8679
80X90 8680
102X114 8681

FONTE

FILTRE FONTE A BRIDES Diametre REF
DN15 9045
DN20 9046
DN25 9047
¢ Corps fonte — "
e Tamis inox. & 048
¢ Brides PN16. DN40 9049
¢ Encombrement DIN 3202 - NF29354. DN50 9050
e PMS 16 bars.
e TMS 120°C. DN65 9051
DN80 9052
DN100 9053
' DN125 9054
A SUR DEMANDE : FILTRE A BRIDES ACIER DN150 9055
| DN200 9056
DN250 9057
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Manchons antivibratoire

MANCHON MANCHON
ANTIVIBRATOIRE ANTIVIBRATOIRE
FF A BRIDES

\/

¢ Raccords union en fonte malléable ¢ Brides en acier galvanisé
galvanisée ¢ Manchette EPDM
¢ Manchette EPDM
e PN 10
FONTE ACIER
Diamétre REF Diamétre REF
15X21 80120 DN32 80093E
20X27 80121 DN40 80094E
26X34 80122 DN50 80095E
33X42 80123 DN65 80096E
40X49 80124 DN80 80097E
50X60 80125 DN100 80098E
66X76 80126 DN125 80099E
80X90 80127 DN150 80100E
DN200 80101E
DN250 80102E
RACC%FI::I-DIgT.I:\ITON e SO0
EN CAS DE COUPLE o SOTTE
ELECTROLYTIQUE PNS00 B0T1SE
OPTION ;
POSSIBILITE DE
FOURNITURE AVEC
BRIDES INOX

A SUR DEMANDE : MANCHETTE NITRILE (NBR) OU FPM (VITON)




Réducteurs de pression

REDUCTEUR DE REDUCTEUR DE REDUCTEUR DE
PRESSION FF PRESSION MM PRESSION MM

e Corps bronze e Corps bronze e Corps bronze
e Siege inox avec bouchon 1/4” de e Siége inox avec bouchon 1/4” de ¢ Prise de manometre sur la tubulure
chaque coté permettant la pose d’un chaque coté permettant la pose d’'un e Réglable de 1 a 7 bars
manometre manometre * Pression amont garantie 25 bars
¢ Pression amont garantie 25 bars * Pression amont garantie 25 bars * Réglage en aval a partir de 0,5
* Réglé définitivement a 3 bars en aval * Réglé définitivement a 3 bars en aval bar avec montage d’'un ressort
compensateur
BRONZE BRONZE BRONZE
Diameétre Diamétre Diamétre
15X21 32192 15X21 32358 15X21 70003
20X27 32193 20X27 32359 20X27 70004
26X34 32194 26X34 32360 26X34 70005

BRONZE
REDUCTEUR DE PRESSION FF Diamétre
12X17 32191
15X21 32195
20X27 32201
26X34 32200
e Corps bronze

« Avec bouchon 1/4” de chaque coté permet- 33X42 32207
tant la pose d’'un manometre 40X49 32203
. Reglalble deta? barsl 50X60 39904

* Pression amont garantie 25 bars
* Réglage en aval a partir de 0,5 bar avec 66X76 32196
montage d’un ressort compensateur 80X90 70110
102X114 70111
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PROTECTION / SECURITE / CONFORT

Antipollutions

BRONZE
DISCONNECTEUR MM Diameétre
15X21 4919
20X27 4920
26X34 4921
¢ Corps bronze 6%3 ?
 Raccords males a écrou tournant 33X42 4922
e Clapet laiton et PPO (polyphénylene 40X49 4924
oxyde)
¢ Joint de clapet silicone S0X60 4925
¢ Joint de sieége NBR (nitrile)
* Ressort acier inox avec entonnoir in-
corporé
* Montage horizontal
e Zone de pression réduite contrélable
e Pour la protection des réseaux d’eau
potable
PRlafond Vodte Poutre..,
Dégagement
| L L L H
g o ot
|
S o %
, Distribution
; : : ; H intérieure

Arrivée
alimentation d'eau -

0,50 minimum

20 mm S : 0,50 minimum

: 1,50 maximum

W
LA

Sol Plancher Passerelle
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PROTECTION / SECURITE / CONFORT Q"E

Antipollutions

DISCONNECTEUR FF CLAPET LAITON MF CLAPET A BRIDES
Wlp .
\ 0
-
e Corps laiton * Corps laiton a écrou tournant e Corps fonte revétu époxy intérieur et
e Clapet POM (polyacétal) * Deux bossages taraudés avec bou- extérieur
¢ Ressort acier inox chons POM (polyacétal) e Siége et ressort acier inox
¢ Membrane et joint NBR (nitrile), avec * PN10 * PN10
raccords unions démontables et posi- e Pour batiment, distribution d’eau, e Pour pompage, adduction, distribution
tionneur d’évacuation protection des réseaux d’eau potable d’eau, protection des réseaux d’eau
* PN10 (aprés compteur) potable
e Pour I'installation de chauffage d’'une e Muni d’'une porte de visite : Mainte-
puissance inférieure a 70Kw nance sur site sans dépose
LAITON LAITON FONTE
Diamétre REF Diameétre REF Diamétre REF
15X21 CA2861521 20X27 4903 DN40 6648
20X27 CA2462027 26X34 4904 DN50 6649
33X42 4905 DN65 6650
40X49 4906 DN80 6651
50X60 4907 DN100 6652
DN125 6653

SUR DEMANDE :
AUTRES DIAMETRES
DN150, DN200 ET
DN250
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MESURE ;
COMPTAGE / DETENTE

39| Manometres

40| Matériels de controle visuel

42| Soupapes de sureté




ATLANTIC ROBINETTERIE PROPOSE
UNE GAMME DE COMPTEURS D’EAU
POUR L’ INDUSTRIE ET L’IRRIGATION

EAU FROIDE, EAU CHAUDE, HELICE
TANGENTIELLE OU AXIALE, AVEC OU
SANS EMETTEUR D’IMPULSIONS...
FILETES OU A BRIDES

38



Manometres

MANOMETRE MANOMETRE ROBINET PORTE
BOITIER INOX M BOITIER INOX M MANOMETRE FF

* Boitier inox bain glycérine * Boitier inox bain glycérine * Robinet porte manometre a
* Raccord 8/13 radial * Raccord 15/21 radial décompression
* Tube de bourdon et raccord laiton * Tube de bourdon et raccord laiton * PN16
e Classe 1,6 e Classe 1,6
[\[0) ¢ [\[0) ¢ LAITON
Diamétre REF Diamétre REF Diameétre REF
D63 0/4 bars 30280G D100 -1/0B 30417 8X13 31215
D63 0/6bars 30281G D100 0/4B 30425G100 15X21 31217
D63 0/10bars 30282G D100 0/6B 30560G
D63 0/16bars 30283G D100 0/10B 30561G
D63 0/25bars 30284G D100 0/16B 30562G
D63 0/40bars 30285G D100 0/25B 30563G100
D63 0/100bars 30289G D100 0/40B 30564G
[
A SUR DEMANDE : RACCORDEMENT AXIAL
1

SUR DEMANDE :
SEPARATEURS A MEMBRANE
MANOMETRES DIFFERENTIELS

A MANOMETRES TOUT INOX
MANOMETRES VAPEUR
SYPHONS CORPS DE CHASSE
THERMOMETRES INDUSTRIELS
PRESSOSTATS




MESURE / COMPTAGE / DETENTE

Matériels de controle visuel

CONTROLEUR DE POMPE JAPY
CIRCULATION FONTE FF
FONTE FF

Corps, levier et couvercle en fonte
Piston, siege et clapets en laiton
Arbre en acier

Oreilles de fixation et presse étoupe
Pour eau claire et hydrocarbures

e Controleur de circulation en fonte

FONTE FONTE

Diameétre REF Diameétre REF
15X21 31503 15X21 31306
20X27 31504 20X27 31307
26X34 31505 26X34 31308
33X42 31506 33X42 31309
40X49 31507 40X49 31310
50X60 31508
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MESURE / COMPTAGE / DETENTE

Matériels de controle visuel

GARNITURE DE
NIVEAU BRONZE M

o e

S

e Garniture de niveau a poussoir

BRONZE

Diameétre REF
15X21 31364
20X27 31365
BAGUE VITON TUBE RHODOID TUBE PYREX
POUR GARNITURE
DE NIVEAU

e Tube Pyrex en longueur de 2 metres

VITON RHODOID PYREX
Diamétre REF Diamétre  Longueur REF Diameétre REF
D15 D15
D20

31369 D15 1601 a 2000 31646L5 31644
31642

Autres longueurs sur demande




MESURE / COMPTAGE / DETENTE

Soupapes de sureté

SQUPAPE LAITON
MALE

Spéciale air comprimé et gaz neutres
Soupape de sureté en laiton

Clapet NBR

Molette de relevage

PN20

Tarage tous les 0,1 bars de 3 a 15 bars
Certificat de tarage sur demande

LAITON

SOQUPAPE BRONZE
MALE

Spéciale air comprimé et gaz neutres
Soupape de sureté en bronze

Clapet FPM (ou PTFE)

Molette de relevage

PN40

Tarage tous les 0,1 bars de 0,5 a 25
bars

Certificat de tarage sur demande

BRONZE

Diameétre REF
8X13 500813
12X17 5001217
15X21 5001521
20X27 5002027
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Diameétre REF
15X21 3601521
20X27 3602027
26X34 3602634
33X42 3603342
40X49 3604049
50X60 3605060
66X76 3606676




Soupapes de sureté

SOQUPAPE BRONZE
MALE / FEMELLE

Spéciale eau et fluides industriels
Soupape de sureté en bronze
Clapet FPM (ou PTFE)

Molette de relevage

PN20

Certificat de tarage sur demande

=]3{0]\'V4 3
Diamétre REF
15x21 1901521
20X27 1902027
26x34 1902634
33x42 1903342

SQUPAPE BRONZE
MALE / FEMELLE

gt

Spéciale eau et fluides industriels
Soupape de sureté en bronze
Clapet FPM (ou PTFE)

Molette de relevage

PN20

Certificat de tarage sur demande

BRONZE
Diameétre REF
40X49 379.40
50x60 379.50
66X76 3796676

80X90 379.80



ATLANTIC ROBINETTERIE ELARGIT SON
OFFRE ET VOUS PROPOSE UNE GAMME
COMPLETE DE SOUPAPES DE SECURITE

AIR, EAU, VAPEUR, FIOUL...

QUEL QUE SOIT LE FLUIDE, LA PRESSION,
LA TEMPERATURE,
NOUS AVONS LA SOUPAPE QU’IL VOUS FAUT !




RACCORDS @
BRONZE & LAITON

46| Raccords bronze et laiton




RACCORDS BRONZE ET LAITON

Raccords bronze et laiton

COUDE 90° FF

FIGURE

FooCU

BRONZE

Diameétre REF
8X13 40701
12X17 40702
15X21 40703
20X27 40704
26X34 40705
33X42 40706
40X49 40707
50X60 40708
66X76 40709
80X90 40710

Diamétre
5X10
8X13
12X17

15X21
20X27
26X34
33X42
40X49
50X60
66X76
80X90

LAITON

40700L
40701L
40702L
40703L
40704L
40705L
40706L
40707L
40708L
40709L
40710L

COUDE 90° MF
FIGURE F92CU

BRONZE

5X10 40715

8X13 40716
12X17 40717
15X21 40718
20X27 40719
26X34 40720
33X42 40721
40X49 40722
50X60 40723

LAITON
Diameétre

5X10 40715L
8X13 40716L
12X17 40717L
15X21 40718L
20X27 40719L
26X34 40720L
33X42 40721L
40X49 40722L
50X60 40723L
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COUDE UNION 90° MF
FIGURE F98CU

BRONZE

8X13 40759
12X17 40760
15X21 40761
20X27 40762
26X34 40763
33X42 40764
40X49 40765
50X60 40766

LAITON
Diameétre
8X13 40759L
12X17 40760L
15X21 40761L
20X27 40762L
26X34 40763L
33X42 40764L
40X49 40765L
50X60 40766L



RACCORDS BRONZE ET LAITON

Raccords bronze et laiton

COUDE 45° MF TE FFF
FIGURE F121CU FIGURE F130CU

BRONZE BRONZE

Diameétre REF Diameétre {3
12X17 40728 8Xx13 40791
15X21 40724 12X17 40792
20X27 40725 15X21 40793
26X34 40726 20X27 40794
33X42 40727 26X34 40795
40X49 40733 33Xx42 40796
40X49 40797
50X60 40798
66X76 40799
| SUR DEMANDE : Al
A COUDE 45° MF Diamétre REF
LAITON 8X13 40791L
| 12X17 407921
15X21 40793L
20X27 40794L
26X34 40795L
33X42 40796L
40X49 40797L
50X60 40798L

66X76 40799L



RACCORDS BRONZE ET LAITON

Raccords bronze et laiton

REDUCTION MF

FIGURE F241CU

BRONZE

Diameétre
20X15
26X20
33X15
33X26
40X15
40X33
50X33
50X40
66X50

408698
40871B
40923
40914BR
40915BR
40918
40920
40921
40924
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Diameétre
8X5
12X5
12X8
15X5
15X8
15X12
20X8
20X12
20X15
26X12
26X15
26X20
33X15
33X20
33X26
40X15
40X20
40X26
40X33
50X20
50X26
50X33
50X40
66X50

LAITON

40861
40862
40863
40864
40865
40866
40867
40868
40869
40873
40870
40871
40923L
40872
40914
40915
40916
40917
40918L
40919
40922
40920L
40921L
40924L




RACCORDS BRONZE ET LAITON

Raccords bronze et laiton

REDUCTION MM REDUCTION FM
FIGURE F245CU FIGURE F246 CU

SUR DEMANDE :
REDUCTION MM
BRONZE

SUR DEMANDE :
REDUCTION FM
BRONZE

_>_

_>_

LAITON LAITON
Diameétre Diameétre

8X5 40977 8X5 41000
12X5 40978 12X8 41001
12X8 40979 15X5 40976
15X8 40980 15X8 41002
15X12 40981 15X12 41003
20X8 40982 20X12 41004
20X12 40983 20X15 41005
20X15 40984 26X15 41006
26X15 40985 26X20 41007
26X20 40986 33X15 41010
33X15 40997 33X20 41008
33X20 40987 33X26 41009
33X26 40988 40X26 41013
40X20 40989 40X33 41012
40X26 40990 50X33 41011
40X33 40991 50X40 40115
50X33 40992 66X50 41014
50X40 40993

66X40 40994

66X50 40995

80X66 40996



RACCORDS BRONZE ET LAITON

Raccords bronze et laiton

MANCHON FF MAMELON MM BOUCHON MALE
FIGURE F270CU FIGURE F280CU FIGURE F290CU

)

L
L=
| —

rLS

BRONZE BRONZE I SUR DEMANDE :
Diamétre Diamétre A BOUCHON MALE
8X13 41051 8X13 41104 | BRONZE

12X17 41052 12X17 41105
15X21 41053 15X21 41106
20X27 41054 20X27 41107
26X34 41055 26X34 41108
33X42 41056 33X42 41109
40X49 41057 40X49 41110
50X60 41058 50X60 41111
66X76 41112
80X90 41113

Diamétre REF Diamétre REF Diamétre REF
8X13 41051L 8X13 41104L 5X10 41156
12X17 41052L 12X17 41105L 8X13 41157
15X21 41053L 15X21 41106L 12X17 41158
20X27 41054L 20X27 41107L 15X21 41159
26X34 41055L 26X34 41108L 20X27 41160
33X42 41056L 33X42 41109L 26X34 41161
40X49 41057L 40X49 41110L 33X42 41162
50X60 41058L 50X60 41111L 40X49 41163
66X76 41112L 50X60 41164

80X90 41113L
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RACCORDS BRONZE ET LAITON

Raccords bronze et laiton

BOUCHON
FEMELLE
FIGURE F300CU

\ @'

SUR DEMANDE :
RACCORD FEMELLE
BRONZE

_>_

Diamétre REF
8X13 41212
12X17 41213
15X21 41214
20X27 41215
26X34 41216
33X42 41217
40X49 41218

50X60 41219

UNION DROIT FF
FIGURE F340CU

BRONZE
Diamétre REF

8X13 41262
12X17 41263
15X21 41264
20X27 41265
26X34 41266
33X42 41267
40X49 41268
50X60 41269

Diameétre REF
8X13 412621
12X17 41263L
15X21 41264L
20X27 412651
26X34 41266L
33X42 41267L
40X49 41268L
50X60 412691

UNION DROIT MF
FIGURE F341CU

BRONZE
Diamétre REF

8X13 41304
12X17 41305
15X21 41306
20X27 41307
26X34 41308
33X42 41309
40X49 41310
50X60 41311
66X76 41312

Diameétre REF
12X17 41305L
15X21 41306L
20X27 41307L
26X34 41308L
33X42 41309L
40X49 41310L
50X60 41311L
66X76 41312L




RACCORDS BRONZE ET LAITON

Raccords bronze et laiton

ALLONGE FM
FIGURE F529CU

LAITON

Diameétre REF

8X13 41357
12X17 41358
15X21 41359
20X27 41360
26X34 41361
33X42 41362
40X49 41363
50X60 41364

AUTRES FIGURES SUR DEMANDE
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RACCORDS EXPRESS

Raccords express laiton

RACCORD MALE RACCORD FEMELLE RACCORD CANNELE
AVEC JOINT AVEC JOINT AVEC JOINT

o

-

—_

= 4
. > \"L_Tq, =7

LAITON LAITON LAITON

Diameétre REF Diameétre {3 Diamétre REF

8X13 1526492 8X13 1527492 D9 1509403

12X17 1526471 12X17 1527471 D11 1509404
15X21 1526472 15X21 1527472 D13 1509406
20X27 1526473 20X27 1527473 D16 1509408
26X34 1526474 26X34 16527474 D19 1509410
33X42 1526475 33X42 1527475 D22 1509412
D25 1509414

|

A SUR DEMANDE : RACCORDS EXPRESS INOX
|

www.atlantic-robinetterie.fr



RACCORDS EXPRESS

Raccords express laiton

BOUCHON SANS BOUCHON AVEC
CHAINETTE CHAINETTE

r el k"‘ 23
g ™=

P,

= =2

LAITON LAITON

Diameétre REF Diameétre REF
1595419 - 1596419

COLLIER ACIER
POUR CANNELURE > 1541802

D11 1541805

D13 1541806

D16 1541808

D19 1541810

D22 1541812

D25 1541814

CAOUTCHOUC

JOINT

Diameétre REF
4033111




RACCORDS EXPRESS

Raccords cannelés laiton

JONCTION TE EGAL
2
ey s §
ul
LAITON LAITON
Diameétre Diameétre
D13 33380 D10 33486
D17 33381 D13 33533
D22 33382 D17 33534
D28 33383 D22 33535
D35 33384 D28 33536
D44 33385 D35 33537
D54 33386 D44 33538
D54 33539
RACCORD FEMELLE RACCORD MALE
A ECROU TOURNANT

— =
AL @ WL l&'

LAITON LAITON
Diameétre Diameétre
9,5X1/4 33474 8X1/4 33542
13X3/8 33475 13X3/8 33543
17X1/2 33476 15X3/8 33552
21X3/4 33477 17X1/2 33544
28X1 33478 21X3/4 33545
35X1 1/4 33479 28X1 33546
44X1 1/2 33480 33X11/4 33547
54X2 33481 40X1 1/2 33548
50X2 33549
70X2 1/2 33550
76X3 33551

www.atlantic-robinetterie.fr



RACCORDS
INCENDIE

58| Raccords symétriques bronze

60| Raccords symétriques aluminium

62| Bouchons bronze

63| Bouchons aluminium

64| Lances et robinets incendie

65| Clés tricoises

66| Dévidoirs/ Joints
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RACCORDS INCENDIE

Raccords symétriques bronze

DEMI-RACCORD DEMI-RACCORD
MALE FEMELLE
SANS VERROU SANS VERROU

BRONZE BRONZE
Diameétre REF Diamétre REF

20X27 1030105 20X27 1032105

26X34 1030108 26X34 1032108

33X42 1030112 33X42 1032112

40X49 1030117 40X49 1032117

50X60 1030129 50X60 1032129

66X76 1030140 66X76 1032140

80X90 1030147 80X90 1032147

102X114 1030157 102X114 1032157
|

A SUR DEMANDE : RACCORDS SYMETRIQUES INOX
|

www.atlantic-robinetterie.fr




Raccords symétriques bronze

DEMI-RACCORD

MALE

AVEC VERROU

RACCORDS INCENDIE

15X21
20X27
26X34
33X42
40X49
50X60
66X76
80X90
102X114

1020102
1020105
1020108
1020112
1020117
1020129
1020140
1020147
1020157

DEMI-RACCORD

FEMELLE

AVEC VERROU

15X21
20X27
26X34
33X42
40X49
50X60
66X76
80X90
102X114

BRONZE BRONZE
Diameétre REF Diamétre REF

1022102
1022105
1022108
1022112
1022117
1022129
1022140
1022147
1022157

DEMI-RACCORD

CANNELE

AVEC VERROU

DN15 CAN20
DN20 CAN25
DN25 CAN30
DN32 CAN35
DN40 CAN45
DN50 CAN55
DN65 CAN70
DN80 CAN90
DN100 CAN110

BRONZE
Diamétre REF

1000107
1000111

1000114
1000115
1000119
1000122
1000126
1000129
1000131

A

SUR DEMANDE : RACCORDS SYMETRIQUES INOX ET PP
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RACCORDS INCENDIE

Raccords symétriques aluminium

DEMI-RACCORD DEMI-RACCORD
MALE FEMELLE
SANS VERROU SANS VERROU

ALUMINIUM ALUMINIUM

Diameétre REF Diamétre REF

20X27 1030505 20X27 1032505
26X34 1030508 26X34 1032508
3342 1030512 33X42 1032512
40X49 1030517 40X49 1082517
50X60 1030529 50X60 1032529
66X76 1030540 66X76 1032540
80X90 1030547 80X90 1032547
102X114 1030557 102X114 1032557
I
A SUR DEMANDE : RACCORDS SYMETRIQUES INOX
|
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RACCORDS INCENDIE

Raccords symétriques aluminium

DEMI-RACCORD DEMI-RACCORD DEMI-RACCORD
MALE FEMELLE CANNELE
AVEC VERROU AVEC VERROU AVEC VERROU

ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIUM

Dlametre Dlametre Dlametre
15X21 1020502 15X21 1022502 DN15 CAN20 1000507
20X27 1020505 20X27 1022505 DN20 CAN25 1000511
26X34 1020508 26X34 1022508 DN25 CAN30 1000514
33X42 1020512 33X42 1022512 DN32 CAN35 1000515
40X49 1020517 40X49 1022517 DN40 CAN45 1000519
50X60 1020529 50X60 1022529 DN50 CAN55 1000522
66X76 1020540 66X76 1022540 DN65 CAN70 1000526
80X90 1020547 80X90 1022547 DN80 CAN90 1000529
102X114 1020558 102X114 1022557 DN100 CAN110 1000531

A SUR DEMANDE : RACCORDS SYMETRIQUES INOX ET PP
|
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RACCORDS INCENDIE

Bouchons bronze

BOUCHON BOUCHON
CADENASSABLE AVEC VERROU
AVEC CHAINETTE ET CHAINETTE

BRONZE BRONZE
Diamétre REF Diamétre REF

DN50 1094122 DN20 1090111

DN65 1094126 DN25 1090114

DN80 1094129 DN32 1090115

DN100 1094131 DN40 1090119

DN50 1090122

DN65 1090126

DN80 1090129

DN100 1090131
I

A SUR DEMANDE : RACCORDS SYMETRIQUES INOX ET PP

|

www.atlantic-robinetterie.fr
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RACCORDS INCENDIE

Bouchons aluminium

BOUCHON BOUCHON | BOUCHON
CADENASSABLE AVEC POIGNEE AVEC VERROU
AVEC CHAINETTE ET CHAINETTE ET CHAINETTE

ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIUM
Diamétre REF Diamétre REF Diameétre REF

DN50 1094522 DN50 1092522 DN15 1090507
DN65 1094526 DN65 1092526 DN20 1090511
DN80 1094529 DN80 1092529 DN25 1090514
DN100 1094531 DN100 1092531 DN32 1090515
DN40 1090519
DN50 1090522
DN65 1090526
DN80 1090529
DN100 1090531
DN150 1090534

A SUR DEMANDE : RACCORDS SYMETRIQUES INOX ET PP
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RACCORDS INCENDIE

Lances et robinets incendie

LANCE AJUTAGE CONIQUE
POUR LANCE
INCENDIE

* Ajutage conique bronze pour lance
incendie

BRONZE BRONZE

Diameétre {3 Diameétre REF

20X27 3051111 20X27 3050100
40X49 3051119 40X49 3050105
66X76 3051126 66X76 3050108

ROBINET JET ROBINET D’ARRET ROBINET A VOLANT
DIFFUSEUR

’

¢ Robinet d’arrét bronze pour lance ¢ Entrée filetée male gaz
«spherjet» ¢ Sortie inclinée symétrique Guillemin
BRONZE BRONZE BRONZE
Diameétre REF Diameétre REF Diameétre REF
20X27 3042100 20X27 3041111 40x49 3322117
40X49 3042104 40X49 3041119 66x76 3322140
66X76 3042107 66X76 3041126

www.atlantic-robinetterie.fr
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RACCORDS INCENDIE

Clés tricoises

CLE TRICOISE CLE TRICOISE CLE TRICOISE
UNIVERSELLE DOUBLE SIMPLE

(]

* Acier plastifié rouge

ACIER

BRONZE ACIER

Diameétre REF Diameétre REF
20X115 3928782 20X150 3928982 20X65 3920981
50X100 3920984

Diameétre REF



e TP e

RACCORDS INCENDIE

Dévidoirs Joints

RIA DEVIDOIR A JOINT
CROISILLON

¢ Ria tournant pivotant e Pour tuyau d’'incendie PIL 30m
e Longueur du tuyau 20 m

ACIER ACIER

Diametre Diametre Diameétre
DN25 3256922V DN45 3205924 DN20 D25 4010111
DN70 3205927 DN25 D30 4010114
DN30 D35 4010115
DN40 D45 4010119
DN50 D55 4010122
DN65 D70 4010126
DN80 D90 4010129
DN100 4010131

www.atlantic-robinetterie.fr
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RACCORDS FONTE MALLEABLE

Raccords fonte

/ Y 'Y VY YY -2 F
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RACCORDS FONTE MALLEABLE

Raccords fonte

COURBE GRAND COURBE GRAND COURBE GRAND
RAYON 90° MF RAYON 90° FF RAYON 45° MF
FIGURE 1 FIGURE 2 FIGURE 40

FONTE NOIRE FONTE NOIRE FONTE NOIRE

Diametre REF Diametre REF Diametre REF
5X10 10001 8X13 10036 8X13 10458
8X13 10002 12X17 10037 12X17 10459
12X17 10003 15X21 10038 15X21 10460
15X21 10004 20X27 10039 20X27 10461
20X27 10006 26X34 10040 26X34 10462
26X34 10007 33X42 10041 33X42 10463
33X42 10008 40X49 10042 40X49 10464
40X49 10009 50X60 10043 50X60 10465
50X60 10010 66X76 10045 66X76 10467
66X76 10012 80X90 10046 80X90 10468
80X90 10013 102X114 10048 102X114 10470

102X114 10015

Diameétre REF Diametre REF Diametre REF
8X13 20002 8X13 20036 8X13 20458
12X17 20003 12X17 20037 12X17 20459
15X21 20004 15X21 20038 15X21 20460
20X27 20006 20X27 20039 20X27 20461
26X34 20007 26X34 20040 26X34 20462
33X42 20008 33X42 20041 33X42 20463
40X49 20009 40X49 20042 40X49 20464
50X60 20010 50X60 20043 50X60 20465
66X76 20012 66X76 20045 66X76 20467
80X90 20013 80X90 20046 80X90 20468

102X114 20048 102X114 20470



RACCORDS FONTE MALLEABLE

Raccords fonte

COURBE GRAND COUDE PETIT COUDE PETIT
RAYON 45° FF RAYON 90° FF RAYON 90° MF
FIGURE 41 FIGURE 90 FIGURE 92

Diameétre REF Diameétre REF Diamétre REF
12X17 10477 5X10 10726 5X10 10800
15X21 10478 8X13 10727 8X13 10801
20X27 10479 12X17 10728 12X17 10802
26X34 10480 15X21 10729 15X21 10804
33X42 10481 20X27 10732 20X27 10806
40X49 10482 26X34 10734 26X34 10808
50X60 10483 33X42 10735 33X42 10809
66X76 10485 40X49 10737 40X49 10810
80X90 10486 50X60 10738 50X60 10811

66X76 10740 66X76 10813
80X90 10741 80X90 10814
102X114 10743 102X114 10816

Diameétre REF Diametre REF Diameétre REF
12X17 20477 5X10 20726 5X10 20800
15X21 20478 8X13 20727 8X13 20801
20X27 20479 12X17 20728 12X17 20802
26X34 20480 15X21 20729 15X21 20804
33X42 20481 20X27 20732 20X27 20806
40X49 20482 26X34 20734 26X34 20808
50X60 20483 33X42 20735 33X42 20809
66X76 20485 40X49 20737 40X49 20810
80X90 20486 50X60 20738 50X60 20811

66X76 20740 66X76 20813
80X90 20741 80X90 20814
102X114 20743 102X114 20816

www.atlantic-robinetterie.fr




RACCORDS FONTE MALLEABLE

Raccords fonte

COUDE UNION COUDE UNION COUDE PETIT
90° FF 90° MF RAYON 45° FF
FIGURE 96 FIGURE 98 FIGURE 120

FONTE NOIRE

FONTE NOIRE FONTE NOIRE

Diameétre REF Diamétre REF Diameétre REF
8X13 10951 8X13 11004 12X17 11260
12X17 10952 12X17 11005 15X21 11261
15X21 10953 15X21 11006 20X27 11262
20X27 10954 20X27 11007 26X34 11264
26X34 10955 26X34 11008 33X42 11265
33X42 10956 33X42 11009 40X49 11266
40X49 10957 40X49 11010 50X60 11267
50X60 10958 50X60 11011 66X76 11268
66X76 10960 66X76 11013 80X90 11269
80X90 10961 80X90 11014

Diametre REF Diametre REF Diametre REF
8X13 20951 8X13 21004 12X17 21260
12X17 20952 12X17 21005 15X21 21261
15X21 20953 15X21 21006 20X27 21262
20X27 20954 20X27 21007 26X34 21264
26X34 20955 26X34 21008 33X42 21265
33X42 20956 33X42 21009 40X49 21266
40X49 20957 40X49 21010 50X60 21267
50X60 20958 50X60 21011 66X76 21268
66X76 20960 66X76 21013 80X90 21269

80X90 20961 80X90 21014



RACCORDS FONTE MALLEABLE

Raccords fonte

COUDE PETIT TE EGAL FFF REDUCTION FF
RAYON 45° MF FIGURE 130 FIGURE 240
FIGURE 121

FONTE NOIRE FONTE NOIRE FONTE NOIRE

Diameétre REF Diameétre REF Diameétre REF
12X17 11276 5X10 11302 12X8 12431
15X21 11277 8X13 11303 15X12 12434
20X27 11278 12X17 11304 20X15 12439
26X34 11279 15X21 11305 26X15 12444
33X42 11280 20X27 11306 26X20 12445
40X49 11281 26X34 11307 33X26 12451
50X60 11282 33X42 11308 40X26 12457
66X76 11283 40X49 11309 40X33 12459
80X90 11284 50X60 11310 50X33 12470
66X76 11312 50X40 12471

80X90 11313 66X40 12481

102X114 11315 102X80 12500

FONTE GALVA FONTE GALVA FONTE GALVA

Diameétre REF Diameétre REF Diameétre REF
12X17 21276 5X10 21302 12X8 22431
15X21 21277 8X13 21303 15X12 22434
20X27 21278 12X17 21304 20X15 22439
26X34 21279 15X21 21305 26X15 22444
33X42 21280 20X27 21306 26X20 22445
40X49 21281 26X34 21307 33X26 22451
50X60 21282 33X42 21308 40X26 22457
66X76 21283 40X49 21309 40X33 22459
80X90 21284 50X60 21310 50X33 22470
66X76 21312 50X40 22471

80X90 21313 66X40 22481

102X114 21315 102X80 22500
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RACCORDS FONTE MALLEABLE

Raccords fonte

REDUCT'ON MF FONTE NOIRE FONTE GALVA
FIGURE 241 Diamétre Modéle Diameétre Modeéle

8X5 1 12511 8X5 1 22511

12X5 1 12512 12X5 1 22512

12X8 1 12513 12X8 1 22513

15X5 2 12514 15X5 2 22514

15X8 1 12515 15X8 1 22515

15X12 1 12516 15X12 1 22516

@ 20X8 2 12520 20X8 2 22520
20X12 2 12521 20X12 2 22521

20X15 1 12522 20X15 1 22522

26X8 2 12525 26X8 2 22525

26X12 2 12526 26X12 2 22526

26X15 2 12527 26X15 2 22527

26X20 2 12528 26X20 2 22528

@ 33X12 2 12532 33X12 2 22532
33X15 2 12533 33X15 2 22533

33X20 2 12534 33X20 2 22534

33X26 2 12536 33X26 2 22536

40X12 2 12539 40X12 2 22539

40X15 2 12540 40X15 2 22540

40X20 2 12541 40X20 2 22541

@ 40X26 2 12542 40X26 2 22542
40X33 1 12543 40X33 1 22543

50X15 3 12548 50X15 3 22548

50X20 3 12549 50X20 3 22549

50X26 2 12550 50X26 2 22550

50X33 2 12551 50X33 2 22551

50X40 2 12552 50X40 2 22552

66X26 3 12564 66X26 3 22564

66X33 3 12565 66X33 3 22565

66X40 2 12566 66X40 2 22566

66X50 2 12568 66X50 2 22568

80X26 3 12573 80X26 3 22573

80X33 3 12574 80X33 3 22574

80X40 3 12575 80X40 3 22575

80X50 2 12576 80X50 2 20576

80X66 2 12578 80X66 2 22578

102X50 3 12590 102X50 3 22590

102X66 3 12592 102X66 3 22592

102X80 2 12593 102X80 2 22593



RACCORDS FONTE MALLEABLE

Raccords fonte

REDUCTION MM REDUCTION FM
FIGURE 245 FIGURE 246

g orcone [ rouechia R ooe | foncein

Diamétre REF Diameétre REF Diamétre REF Diamétre REF
8X5 12622 8X5 22622 8X5 12666 8X5 22666
12X5 12623 12X5 22623 12X8 12668 12X8 22668
12X8 12624 12X8 22624 15X8 12670 15X8 22670
15X8 12626 15X8 22626 15X12 12671 15X12 22671

15X12 12627 15X12 22627 20X12 12672 20X12 22672
20X8 12629 20X8 22629 20X15 12673 20X15 22673
20X12 12630 20X12 22630 26X15 12676 26X15 22676
20X15 12631 20X15 22631 26X20 12677 26X20 22677
26X15 12634 26X15 22634 33X15 12679 33X15 22679
26X20 12635 26X20 22635 33X20 12680 33X20 22680
33X15 12637 33X15 22637 33X26 12681 33X26 22681
33X20 12638 33X20 22638 40X20 12684 40X20 22684
33X26 12639 33X26 22639 40X26 12685 40X26 22685
40X20 12642 40X20 22642 40X33 12686 40X33 22686
40X26 12643 40X26 22643 50X26 12690 50X26 22690
40X33 12644 40X33 22644 50X33 12691 50X33 22691
50X26 12648 50X26 22648 50X40 12692 50X40 22692
50X33 12649 50X33 22649 66X40 12696 66X40 22696
50X40 12650 50X40 22650 66X50 12697 66X50 22697
66X40 12656 66X40 22656 80X50 12698 80X50 22698
66X50 12657 66X50 22657 80X66 12699 80X66 22699
80X50 12659 80X50 22659
80X66 12660 80X66 22660
102X80 12663 102X80 22661
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RACCORDS FONTE MALLEABLE

Raccords fonte

MAMELON MM BOUCHON MALE BOUCHON FEMELLE
FIGURE 280 AVEC CARRE DE FIGURE 300
MANOEUVRE
FIGURE 290

FONTE NOIRE FONTE NOIRE FONTE NOIRE

Diameétre REF Diameétre REF Diameétre REF

5X10 12908 5X10 12960 5X10 13062
8X13 12909 8X13 12961 8X13 13063
12X17 12910 12X17 12963 12X17 13064
15X21 12911 15X21 12965 15X21 13065
20X27 12913 20X27 12968 20X27 13067
26X34 12914 26X34 12971 26X34 13069
33X42 12915 33X42 12973 33X42 13071
40X49 12916 40X49 12974 40X49 13072
50X60 12917 50X60 12976 50X60 13074
66X76 12919 66X76 12979 66X76 13077
80X90 12920 80X90 12980 80X90 13079
102X114 12922 102X114 12982 102X114 13081

FONTE GALVA FONTE GALVA FONTE GALVA
Diamétre REF Diameétre REF Diamétre REF
5X10 22908 5X10 22960 5X10 23062
8X13 22909 8X13 22961 8X13 23063
12X17 22910 12X17 22963 12X17 23064
15X21 22911 15X21 22965 15X21 23065
20X27 22913 20X27 22968 20X27 23067
26X34 22914 26X34 22971 26X34 23069
33X42 22915 33X42 22973 33X42 23071
40X49 22916 40X49 22974 40X49 23072
50X60 22917 50X60 22976 50X60 23074
66X76 22919 66X76 22979 66X76 23077
80X90 22920 80X90 22980 80X90 23079

102X114 22922 102X114 22981 102X114 23081



RACCORDS FONTE MALLEABLE

Raccords fonte

MANCHON EGAL FF UNION FF UNION MF
FIGURE 270 A JOINT CONIQUE A JOINT CONIQUE
FIGURE 340 FIGURE 341

FONTE NOIRE FONTE NOIRE FONTE NOIRE
Diamétre REF Diamétre REF Diameétre REF
5X10 12806 5X10 13807 8X13 13848
8X13 12808 8X13 13808 12X17 13849
12X17 12811 12X17 13809 15X21 13850
15X21 12815 15X21 13810 20X27 13851
20X27 12819 20X27 13811 26X34 13852
26X34 12823 26X34 13812 33X42 13853
33X42 12826 33X42 13813 40X49 13854
40X49 12829 40X49 13814 50X60 13855
50X60 12832 50X60 13815 66X76 13857
66X76 12837 66X76 13817 80X90 13858
80X90 12839 80X90 13818 102X114 13860
102X114 12843 102X114 13820

Diametre REF Diameétre REF Diametre REF
5X10 22806 5X10 23807 8X13 23848
8X13 22808 8X13 23808 12X17 23849
12X17 22811 12X17 23809 15X21 23850
15X21 22815 15X21 23810 20X27 23851
20X27 22819 20X27 23811 26X34 23852
26X34 22823 26X34 23812 33X42 23853
33X42 22826 33X42 23813 40X49 23854
40X49 22829 40X49 23814 50X60 23855
50X60 22832 50X60 23815 66X76 23857
66X76 22837 66X76 23817 80X90 23858
80X90 22839 80X90 23818 102X114 23859
102X114 22843 102X114 23820
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RACCORDS
POUR CONDUITES
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SUR DEMANDE :

MANCHONS DE

RACCORDEMENT

1)[0) 4

78

POUR LA JONCTION DE DEUX
CANALISATIONS DEJA ANCREES

POUR LE MONTAGE
OU LA REPARATION



RACCORDS POUR

CONDUITES DE RESEAU

Jonctions et Adaptateurs a bride fonte

MAXIFIT MAXI ADAPTATEUR S BORE
TYPE S129WR TYPE S131WR TYPE S131S

* Raccord MAXIFIT série large ¢ Maxi adaptateur a bride série large e Adaptateur a bride Quickfit a talon
* Revétu Rilsan avec talon d’appui. d’appui et encoches.
e Joint EPDM ¢ Revétu Rilsan * Revétu Rilsan
* Pour tubes acier/fonte/pvc/fibro-ciment/ e Joint EPDM ¢ AUTOBUTABLE
inox/prv ¢ Pour tubes acier/fonte/pvc/fibro-ciment/ * Pour tubes en acier/fonte
inox/prv

FONTE

Diameétre Diametre Diametre Plage
50 57-74 S129WRDN50 50 57-74 S131WRDN50 50 59,5-63,3 S131S595
65 63-85 S129WRDN65 60/65/80 63-85 S131WRDN65 65 75,3-79,1 S131S753
80 85-107 S129WRDN80 80 85-107 S131WRDN80 80 88,1-91,9 S131S881
100 107-132 S129WRDN100 100 107-132 S131WRDN100 100 113,5-120,2 S131S1135
125 132-158 S129WRDN125 125 132-158 S131WRD125 125 138,9-142,7 S13151389
150 158-184 S129WRDN150 150 158-184 S131WRD150 150 167,5-172,3 S131S1675
175 189-212 S129WRDN175 175 189-212 S131WRDN175 200 218,3-224,4 S$13152183
200 218-244 S129WRDN200 200 218-244 S131WRD200 250 272,2-276,5 S13182722
225 243-269 S129WRDN225 225 243-269 S131WRD225 300 323,1-328,6 S13183231
250 266-295 S129WRDN250 250 266-295 S131WRDN250 400 406,4 S131BO406
300 315-349 S129WRDN300 300 315-349 S131WRD300
350 351-368 S129WR351
350 394,3-411,3 S129WR3943

400 404,8-421,8 S129WR4048



RACCORDS VICTAULIC

AU SERVICE DE NOMBREUX SECTEURS :

L’éventail des solutions de systemes de tuyauterie Victaulic couvre de
nombreux secteurs différents. Nos systémes de tuyauterie mécaniques
se retrouvent dans des milliers d’applications a travers le monde, dans
des domaines aussi divers que les installations de chauffage,
climatisation et ventilation des batiments, les tuyauteries industrielles
utilitaires et de process, les installations fixes de protection incendie
résidentiels et tertiaires, I’exploitation pétroliére et les plateformes de
forage offshore, les tuyauteries de mines ou le traitement des eaux et
I’épuration des eaux usées.
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SYSTEMES DE FIXATION

Colliers de serrage

COLLIER TORRO COLLIER TORRO
ACIER ZINGUE INOX 304L

e Largeur 12 mm e Largeur 12 mm

o mex
Diameétre REF Diamétre REF
16x27/12 1367352021 16x25/12 136770402
20x32/12 1367352026 20x32/12 1367704026
25x40/12 1367352032 25x40/12 1367704032
30x45/12 1367352037 32x50/12 1367704041
35x50/12 1367352043 40x60/12 1367704050
40x60/12 1367352050 50x70/12 1367704060
50x70/12 1367352060 60x80/12 1367704070
60x80/12 1367352070 77x97/12 1367704080
70x90/12 1367352080 80x100/12 1367704090
80x100/12 1367352090 90x110/12 1367704100
90x110/12 1367352100
110x130/12 1366352120
170x190/12 1366352180
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SYSTEMES DE FIXATION

Colliers de serrage

COLLIER ROBUST COLLIER ROBUST
ACIER INOX 304L

e Largeur 18, 20, 25mm e Largeur 18, 20, 25mm
suivant diameétre suivant diametre
N

Diameétre REF Diameétre REF
29X31/18 5917000030 29X31/18 5690184030
32X35/18 441323500 32X35/20 5690184033
36X39/18 441363900 36X39/20 5690184039
37X40/18 5917001039 44XA47/20 5690204045
40X43/18 5917001042 48X51/20 5690204049
48X51/18 5917002049 52X55/20 5690204053
52X55/20 5917002053 56X59/20 5690204057
55X59/20 5917002057 60X63/20 5690204061
60X63/20 5917002061 63X68/20 5690204066
68X73/25 5917003071 68X73/25 5690254071
80X85/25 5917003082 74X79/25 5690254076
85X91/25 5917003088 80X85/25 5690254082
98X103/25 5917003101 86X91/25 5690254088
104X112/25 5917003108 92X97/25 5690254094
113X121/25 5917003117 98X103/25 5690254101
162X174/25 5917004168 104X112/25 5690254108
214X226/25 5917004220 112X121/25 5690254117
121X130/25 5690254126

130X140/25 5690304135




SYSTEMES DE FIXATION

Etriers de fixation

ETRIER AVEC DEUX ETRIER AVEC DEUX
ECROUS ACIER ECROUS INOX 304
ZINGUE

ACIER ZINGUE INOX
Diametre REF Diametre

13,7 1560300130 13,7 1530400130
17,2 1560500170 172 1530400170
21,3 1560500210 21,3 1530400210
26,9 1560500270 26,9 1530600270
33,7 1560500340 33,7 1530600340
42,4 1560700420 42,4 1530600420
48,3 1560700480 48,3 1530600480
60,3 1560700600 60,3 1530600600
76,1 1560700760 76,1 1530800760
88,9 1560900890 88,9 1530800890
114,3 1561001140 114,3 1531001140
139,7 1561201410 139,7 1531201390
168,3 1561401680 168,3 1531201680
2191 1561402190 219,1 1531202190
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RACCORDS ACIER

Raccords acier

COURBE 3D90° COURBE 3D90° COURBE 3D90° GAZ
SANS SOUDURE SANS SOUDURE SANS SOUDURE

ACIER NOIR ACIER GALVANISE ACIER NOIR
Diamétre REF Diamétre REF Diameétre REF
21,3X2 41700 21,3X2 41700G 21,3X2,6 41890
26,9X2,3 41701 26,9X2,3 41701G 26,9X2,6 41891
33,7X2,6 41702 33,7X2,6 41702G 33,7X3,2 41892
42,4X2,6 41704 42,4X2,6 41704G 42,4X3,2 41893
48,3X2,6 41705 48,3X2,6 41705G 48,3X3,2 41894
60,3X2,9 41706 60,3X2,9 41706G 60,3X3,6 41895
70X2,9 41707 70X2,9 41707G 76,1X3,6 41897
76,1X2,9 41708 76,1X2,9 41708G 88,9X4 41898
88,9X3,2 41709 88,9X3,2 41709G 114,3X4,5 41899
101,6X3,6 41710 101,6X3,6 41710G
108X3,6 41711 108X3,6 471G
114,3X3,6 41712 114,3X3,6 41712G SUR DEMANDE :
133X4 41713 133X4 41713G A DIAMETRES
139,7X4 41714 139,7X4 41714G | SUPERIEURS
159X4,5 41715 159X4,5 41715G
168,3X4,5 41716 168,3X4,5 41716G
193,7X5,4 4717 193,7X5,4 M717G
219,1X6,3 41718 219,1X6,3 41718G
273X6,3 41720 273X6,3 41720G
323,9X7,1 41721 323,9X7,1 41721G
355,6X8 41722 355,6X8 41722G
406,4X8,8 41723 406,4X8,8 41723G
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RACCORDS ACIER

Raccords acier

COURBE 3D180° COURBE 5D90° FOND
SANS SOUDURE SANS SOUDURE

ACIER NOIR ACIER NOIR ACIER NOIR
Diameétre REF Diameétre REF Diameétre REF
26,9X2,3 41780 26,9X2,3 41740 26,9X2,3 42190
33,7X2,6 41781 33,7X2,6 41741 33,7X2,6 42191
42,4X2,6 41782 42,4X2,6 41742 42,4X2,6 42192
48,3X2,6 41783 48,3X2,6 41743 48,3X2,6 42193
60,3X2,9 41784 60,3X2,9 41744 60,3X2,9 42194
76,1X2,9 41785 76,1X2,9 41745 76,1X2,9 42196
88,9X3,2 41786 88,9X3,2 41746 88,9X3,2 42197
101,6X3,6 41789 101,6X3,6 41749 101,6X3,6 42198
114,3X3,6 41788 114,3X3,6 41748 114,3X3,6 42200
168,3X4,5 41791 139,7X4 41754 139,7X4 42202
219,1X6,3 41794 168,3X4,5 41755 168,3X4,5 42204
273X6,3 41796 273X6,3 41756 193,7X5,4 42205

219,1X6,3 42206

273X6,3 42207

323,9X71 42208

406,4X8,8 42209

I
A SUR DEMANDE : DIAMETRES SUPERIEURS

A SUR DEMANDE : TES A SOUDER
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RACCORDS ACIER

Raccords acier

REDUCTION
CONCENTRIQUE

‘ ACIER NOIR ACIER NOIR ACIER NOIR ‘

Diameétre REF Diameétre REF Diameétre REF
26,9X17,2 41797 108X88,9 42025 168,3X159 42064
26,9X21,3 41798 114,3X60,3 42026 193,7X133 42062
33,7X26,9 42000 114,3X76,1 42027 193,7 X 168,3 42072
42,4X26,9 42001 114,3X88,9 42028 219,1X114,3 42045
42,4X33,7 42002 114,3X101,6 42063 219,1X133 42046
48,3X26,9 42003 133X70 42029 219,1X139,7 42046A
48,3X33,7 42004 133X76,1 42030 219,1X159 42047
48,3X42,4 42005 133X88,9 42031 219,1X168,3 42048
60,3X33,7 42007 133X101,6 42068 244,5X133 42056
60,3X42,4 42008 133X108 42055 273X133 42057
60,3X48,3 42009 133X114,3 42032 273X139,7 42054
70X42,4 42067 139,7X70 42033 273X168,3 42049
76,1X42,4 42011 139,7X76,1 42034 273X193 42060
76,1X48,3 42012 139,7X88,9 42017 273X219,1 42052
76,1X60,3 42013 139,7X114,3 42053 323,9X159 42050
88,9X48,3 42014A 159X76,1 42036 323,9X168,3 42065
88,9X60,3 42015 159X88,9 42037 323,9X219,1 42051
88,9X76,1 42016 159X108 42038 323,9X273 42058
101,6X60,3 42018 159X114,3 42039 355X219,1 42069
101,6X76,1 42020 159X133 42040 355X273 42059
101,6X88,9 42021 168,3X88,9 42041 355X323,9 42061
108X60,3 42023 168,3X114,3 42042 457X323,9 42066
108X76,1 42024 168,3X139,7 42043 508X323,9 42071

www.atlantic-robinetterie.fr
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RACCORDS ACIER

Raccords acier

MANCHON FF MANCHON FF

Diameétre REF Diameétre REF
5X10 42300 8X13 42301G
8X13 42301 12X17 42302G
12X17 42302 15X21 42303G
15X21 42303 20X27 42304G
20X27 42304 26X34 42305G
26X34 42305 33X42 42306G
33X42 42306 40X49 42307G
40X49 42307 50X60 42308G
50X60 42308 66X76 42309G
66X76 42309 80X90 42310G
80X90 42310 102X114 42311G

102X114 42311
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RACCORDS ACIER

Raccords acier

DEMI BOBINE DEMI BOBINE

1] HJ'

* Demi-bobine acier noir embout méle * Demi-bobine acier galvanisé embout
a souder, fabriquée a partir de tube male a souder, fabriquée a partir de
soudé tube soudé

Diamétre REF Diamétre REF
8X13 L80 42501 12X17 L60 42502G
12X17 L60 42502L60 15X21 L60 42503G60
15X21 L80 42503 20X27 L60 42504G60
20X27 L80 42504 26X34 L60 42505G60
26X34 L100 42505 33X42 L80 42506G80
33X42 L100 42506 40X49 L80 42507G80
40X49 L100 42507 50X60 L80 42508G80
50X60 L100 42508 66X76 L100 42509G
66X76 L100 42509 80X90 L100 42510G
80X90 L100 42510
102X114 L100 42511

www.atlantic-robinetterie.fr
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RACCORDS ACIER

Raccords acier

BOBINE MM BOBINE MM

ml E

* Bobine acier noir MM, fabriquée a par- ¢ Bobine acier galvanisé MM, fabriquée
tir de tube soudé a partir de tube soudé

Diameétre REF Diameétre REF

8X13 L80 42401 8X13 L50 42401G50
12X17 L80 42402 12X17 L80 42402G
15X21 L80 42403 15X21 L80 42403G
20X27 L80 42404 20X27 L80 42404G
26X34 L100 42405 26X34 L100 42405G
33X42 L100 42406 33X42 L100 42406G
40X49 L100 42407 40X49 L100 42407G
40X49 L150 42407L150 50X60 L100 42408G
40X49 L200 42407L.200 66X76 L100 42409G
50X60 L100 42408 80X90 L100 42410G
50X60 L150 42408L150 102X114 L100 42411G
50X60 L200 424081200

66X76 L100 42409

80X90 L100 42410

80X90 L150 42410L150

80X90 L200 42450

102X114 L100 42411



RACCORDS ACIER
SERIE 3000/6000

MATIERE : A 105 ET ACIER
BASSE TEMPERATURE (A350LF2)

NPT, GAZ & SW

92



RACCORDS A SOUDER
ACIER AU CARBONE
SERIE PETROLE

AE250B / A234WPB SCHEDULE 10S/40S/80S ... ETC ‘

SLIP ON THREADED

ASA 150LBS / 300LBS/ 600LBS .... ETC
SCHEDULE 10S /40S/ 80S ....
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RACCORDS ACIER

Brides plates acier

BRIDE PLATE BRIDE PLATE BRIDE PLATE
01A AMINCIE PN10 01A PN10 01A PN16

TD L8

* PN10/16/25/40 jusqu’au DN40

ACIER ACIER ACIER

Diameétre REF Diameétre REF Diamétre REF
DN15 43051 DN200 43022 DN10 43000
DN20 43052 DN225 43023 DN15 43001
DN25 43053 DN250 43024 DN20 43002
DN32 43054 DN300 43026 DN25 43004
DN40 43055 DN350 43028 DN32 43006
DN50 43056 DN400 43030 DN40 43007
DN65 43057 DN450 43031 DN50 43008
DN80 43058 DN500 43032 DN65 4301

DN100-108 43059 DN600 43033 DN80 43012

DN100-114 43060 DN100/108 43014

DN125-133 43061 DN100/114 43015

DN125-139 43071 DN125/133 43017

DN150-159 43062 DN125/139 43018

DN150-168 43063 DN150/159 43019
DN200 43064 DN150/168 43020
DN250 43065 DN175 43021
DN300 43066 DN200 43200
DN350 43067 DN250 43201
DN400 43068 DN300 43202
DN450 43069 DN350 43203
DN600 43070 DN400 43204
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RACCORDS ACIER

Brides collerette acier

BRIDE COLLERETTE BRIDE COLLERETTE BRIDE COLLERETTE
11B PN10 11B PN16 11B PN40

‘ q
* PN10/16/25/40 jusqu’au DN40

ACIER ACIER

@

ACIER

Diameétre REF Diameétre REF Diameétre REF
DN200 43406 DN10 43390 DN50 4339640
DN250 43407 DN15 43391 DN65 4339740
DN300 43408 DN20 43392 DN80 4339840
DN350 43409 DN25 43393 DN100/108 4339940
DN400 43410 DN32 43394 DN100/114 4340040

DN40 43395 DN125/133 4340140
DN50 43396 DN125/139 4340240
DN65 43397 DN150/159 4340340
BRIDE COLLERETTE DN80 43398 DN150/168 4340440
11B PN25 DN100/108 43399 DN200 4340640
DN100/114 43400 DN350 4340940
DN125/133 43401
DN125/139 43402
DN150/159 43403
DN150/168 43404
DN200 4340616
DN250 43412
DN300 4340816

Diameétre
DN200 4340625
DN250/273 4340725
DN300 4340825

DN350 4340925
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RACCORDS ACIER

Brides pleines acier Brides taraudées acier

BRIDE PLEINE BRIDE PLEINE BRIDE TARAUDEE
05A PN10 05A PN16 13B PN16

e PN10/16/25/40 jusqu’au DN40

ACIER ACIER ACIER
Diamétre Diamétre Diamétre
DN200 43662 DN15 43651 DN10 43440
DN250 43663 DN20 43652 DN15 43441
DN300 43664 DN25 43653 DN20 43442
DN400 43665 DN32 43654 DN25 43443
DN450 43667 DN40 43655 DN32 43444
DN500 43666 DN50 43656 DN40 43445
DN600 43668 DN65 43657 DN50 43446
DN80 43658 DN65 43447
DN100 43659 DN80 43448
DN125 43660 DN100 43450
DN150 43661 DN125 43451
DN200 43662PN16 DN150 43452
DN250 43663PN16
DN300 4366416

www.atlantic-robinetterie.fr




COOL-FIT 2.0

= temps d’installation réduit de 50%

= coefficient d’isolation jusqu’a 30%
plus élevé

3eni

Enveloppe résistante

= endommagement minimisé

= pas de colts d’entretien

Résistant aux produits
chimiques

= longue durée de vie

= aucune corrosion
= pas d’entretien

+GF+

= colt liés a la logistique réduits

= maniement aisé

Faible poids

Soudage automatique

= rapide & simple
= machine assure la qualité

Vaste gamme

= conception simple
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RACCORDS ACIER

Accessoires de raccordement

JOINT CAOUTCHOUC JOINT CAOUTCHOUC JOINT FIBRE
PN10/16 A TROUS PN10 PN 10/16

pres) B ogg,
m e
o
Ar
e 50
b i
a5 B

CAOUTCHOUC CAOUTCHOUC FIBRE SANS AMIANTE

Diameétre REF Diameétre REF Diameétre REF

DN25 44003 DN25 0702004025 DN15 43801
DN32 44004 DN32 0702004032 DN20 43802
DN40 44005 DN40 0702004040 DN25 43803
DN50 44006 DN50 0702004050 DN32 43804
DN65 44008 DN65 0702004065 DN40 43805
DN80 44009 DN80 0702004080 DN50 43806
DN100 44011 DN100 0702004100 DN65 43808
DN125 44012 DN125 0702004125 DN80 43809
DN150 44013 DN150 0702004150 DN100 43811
DN200 44014 DN200 0701004200 DN125 43812
DN250 PN10 44015 DN250 0701004250 DN150 43813
DN300 PN10 44016 DN300 0701004300 DN200 43814
DN350 0701004350 DN250 PN10 43815
DN400 0701004400 DN300 PN10 43816

DN450 0701004450

DN500 0701004500

DN600 0701004600

JOINT CAOUTCHOUC e —

ATROUS PN16 DN200 0702004200
DN250 0702004250
DN300 0702004300
DN350 0702004350
DN400 0702004400
DN450 0702004450

www.atlantic-robinetterie.fr
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RACCORDS ACIER

Accessoires de raccordement

BOULON ACIER BOULON ACIER TIRANT GALVANISE
NOIR GALVANISE

¢ Pour raccordement PN10 e Pour raccordement PN10
ACIER NOIR ACIER GALVANISE ACIER GALVANISE
Diamétre REF Diamétre REF Diamétre REF
12/50-4 44150 12/50-4 44150G DN50/65/80 D16/L120 TIR16120
16/60-4 44152 16/60-4 44152G DN100/125 D16/L140 TIR16140
16/70-8 44153 16/70-8 44153G DN150/200 D20/L150 TIR20150
20/80-8 44154 20/80-8 44154G

ACIER ZINGUE

ECROU ZINGUE

Diameétre REF
D16 44200G
D20 44201G
D22 44202G
D24 44203G

D27 44204G



EN STOCK EGALEMENT
ET SUR DEMANDE

RACCORDS INOX
A SOUDER 304L & 316L

BRIDES ISO 304L & 316L

100



RACCORDS @#)
INOX

102| Raccords inox Série légere PN20 Pas gaz
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RACCORDS INOX

Raccords inox Série légere PN20 Pas Gaz

COUDE 90° FF COUDE 90° MF TE FFF
TYPE 90Z TYPE 92Z TYPE 130Z

Diameétre REF Diameétre REF Diameétre REF
8X13 3300118113 5X10 3300119110 8X13 3300120113
12X17 3300118117 8X13 3300119113 12X17 3300120117
15X21 3300118121 12X17 3300119117 15X21 3300120121
20X27 3300118127 15X21 3300119121 20X27 3300120127
26X34 3300118234 20X27 3300119127 26X34 3300120134
33X42 3300118242 26X34 3300119133 33X42 3300120142
40X49 3300118248 33X42 3300119142 40X49 3300120149
50X60 3300118260 40X49 3300119148 50X60 3300120160
66x76 3300118276 50X60 3300119260 66x76 3300120176

66x76 3300119176
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RACCORDS INOX

Raccords inox Série légere PN20 Pas Gaz

REDUCTION FF

TYPE 2402

REDUCTION MF

TYPE 241Z

01

e

REDUCTION MM

TYPE 2452

Diamétre REF Diameétre Diamétre
15x8 3321121113 8X5 3313122110 8X5 3313124110
15x12 3321121117 12X8 3317122113 12X8 3317124113
20X12 3327121217 15x8 3321122113 15X12 3315122117
20x15 3327121221 15x12 3321122117 20X12 3327124117
26x20 3333121127 20x15 3327122121 20X15 3327124221
40X26 3348121234 26x20 3334122127 26X20 3334124127
40X33 3348101142 33x26 3342122134 33X26 3342124134
50X33 3360101142 40X33 3349122142 40X33 3348124142
50X40 3360121148 50X40 3360122148 50X40 3360124148
REDUCTION FM
TYPE 246Z Diameétre REF
12X8 3317113100
15X12 3321123117
20X15 3327123121
26X20 3334123127
33X26 3342153134
40X33 3348123142
50X40 3360123149
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RACCORDS INOX

Raccords inox Série légere PN20 Pas Gaz

MANCHON FF
TYPE 270Z

MAMELON

HEXAGONAL MM

TYPE 2802

INOX 316
Diameétre REF
8X13 3300115213
12X17 3300115217
15X21 3300115221
20X27 3300115227
26X34 3300115234
33X42 3300115242
40X49 3300115248
50X60 3300115260
66x76 3300115276

104 www.atlantic-robinetterie.fr

INOX 316
Diamétre REF
5X10 3300116110
8X13 3300116113
12X17 3300116117
15X21 3300116121
20X27 3300116127
26X34 3300116133
33X42 3300116142
40X49 330011614
50X60 3300116160
66x76 3300116176
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RACCORDS INOX

Raccords inox Série legere PN20 Pas Gaz

BOUCHON M
TYPE 290Z

¢ Téte hexagonale

BOUCHON F
TYPE 300Z

INOX 316
Diameétre
8X13 3300108213
12X17 3300108217
15X21 3300108221
20X27 3300108227
26X34 3300108233
33X42 3300108242
40X49 3300108248
50X60 3300108260

INOX 316
Diameétre
5X10 3300109210
8X13 3300109213
12X17 3300109217
15X21 3300109221
20X27 3300109227
26X34 3300109234
33X42 3300109242
40X49 3300109248
50X60 3300109260
66x76 3300109276
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RACCORDS INOX

Raccords inox Série légere PN20 Pas Gaz

UNION 3 PIECES FF UNION 3 PIECES UNION 3 PIECES MF
TYPE 340Z LISSE FEMELLE TYPE 341Z
TYPE 340ZLF

INOX 316 INOX 316

Diamétre REF Diameétre REF Diameétre REF
8X13 3300101213 8X13 3300104213 8X13 3300102113
12X17 3300101217 12X17 3300104217 12X17 3300102117
15X21 3300101221 15X21 3300104221 15X21 3300102121
20X27 3300101227 20X27 3300104227 20X27 3300102126
26X34 3300101234 26X34 3300104233 26X34 3300102133
33X42 3300101242 33X42 3300104242 33X42 3300102142
40X49 3300101248 40X49 3300104248 40X49 3300102148
50X60 3300101260 50X60 3300104260 50X60 3300102160
66X76 3300101276 66X76 3300102176
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RACCORDS INOX

Raccords inox Série legere PN20 Pas Gaz

UNION 3 PIECES UNION 3 PIECES MM UNION 3 PIECES
LISSE MALE TYPE 3442 LISSE LISSE
TYPE 341ZLM TYPE 344ZLL

Diameétre REF Diameétre REF Diamétre REF
8X13 3300106113 8X13 3300103113 8X13 3300105013
12X17 3300106117 12X17 3300103117 12X17 3300105017
15X21 3300106121 15X21 3300103121 15X21 3300105021
20X27 3300106127 20X27 3300103126 20X27 3300105027
26X34 3300106134 26X34 3300103134 26X34 3300105034
33X42 3300106142 33X42 3300103142 33X42 3300105042
40X49 3300106148 40X49 3300103148 40X49 3300105048
50X60 3300106260 50X60 3300103260 50X60 3300105060

66x76 3300105076



. 0%
RACCORDS INOX

Raccords inox Série légere PN20 Pas Gaz

EMBOUT MALE MAMELON TUBE
COURT COURT MM
TYPE 530AZ TYPE 5302

S

P

5X10 3300110111 8x13 3300117113
8X13 3300110113 12X17 3300117117
12X17 3300110117 15X21 3300117121
15X21 3300110121 20X27 3300117127
20X27 3300110127 26X34 3300117133
26X34 3300110134 33X42 3300117142
33X42 3300110142 40X49 3300117148
40X49 3300110148 50X60 3300117160
50X60 3300110160 66x76 3300117176
66x76 3300110176

T

A SUR DEMANDE : EXISTE EN LONGUEUR 100 MM
L
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RACCORDS INOX

Raccords inox Série legere PN20 Pas Gaz

EMBOUT MALE
CANNELE
TYPE 64092

Diamétre REF
5X10 3300127110
8X13 3300127113
12X17 3300127117
15X21 3300127115
20X27 3300127127
26X34 3300127134
33X42 3300127142
40X49 3300127148
50X60 3300127160

66x76 3300127176



SUR DEMANDE :

RACCORDS FORGES
SERIE 3000 & 6000
INOX 304L & 316L
“NPT/GAZ & SW”
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RACCORDS INOX 304L & 316L
A SOUDER SERIE PETROLE
SCHEDULE 10S / 40S / 80S

BRIDES FORGEES PETROLE INOX

304L & 316L
WELDING NECK, SLIP ON,
BLIND, THREADED




TUBE CUIVRE ECROUI & RECUIT m)

b, ———
RS]_ISS

4a TUBEACIER ROULE
SOUDE & SANS SOUDURE

TUBE CARRE,
RECTANGULAIRE, PROFILE =)
(U, CORNIERE, PLAT) INOX

TUBE INOX ROULE SOUDE
4= & SANS SOUDURE 304L & 316L,
EPAISSEUR ISO ET SCHEDULE
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RACCORDS @
A COMPRESSION

114| Raccords a compression

19| Vannes a compression




RACCORDS A COMPRESSION

Raccords a compression

MANCHON EGAL MANCHON REDUIT

/

PP - JOINT TORIQUE PP - JOINT TORIQUE
Diamétre REF Diamétre REF

D16 701016 D20-16 702020
D20 701020 D25-20 702025
D25 701025 D32-20 702031
D32 701032 D32-25 702032
D40 701040 D40-25 702039
D50 701050 D40-32 702040
D63 701063 D50-32 702049
D75 701075 D50-40 702050
D90 701090 D63-40 702062
D63-50 702063

D75-63 702075
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RACCORDS A COMPRESSION

Raccords a compression

RACCORD DROIT F RACCORD DROIT M BOUCHON

@ o

PP - JOINT TORIQUE PP - JOINT TORIQUE PP - JOINT TORIQUE

Diamétre REF Diamétre REF Diamétre REF
D16-1/2 703016 D16-1/2 704016 D16 705016
D20-1/2 703020 D20-1/2 704020 D20 705020
D20-3/4 703022 D20-3/4 704021 D25 705025
D25-1/2 703024 D25-1/2 704024 D32 705032
D25-3/4 703025 D25-3/4 704025 D40 705040
D25-1 703027 D25-1 704026 D50 705050
D32-3/4 703031 D32-3/4 704031 D63 705063
D32-1 703032 D32-1 704032 D75 705075
D40-1 703039 D32-1 1/4 704033 D90 705090

D40-1 1/4 703040 D40-1 704039

D50-1 1/2 703050 D40-1 1/4 704040
D63-2 703063 D40-1 1/2 704041

D75-2 1/2 703075 D50-1 1/4 704049
D90-3 703090 D50-1 1/2 704050

D50-2 704051
D63-2 704063
D75-2 704074
D75-2 1/2 704075

D90-3 704090



RACCORDS A COMPRESSION

Raccords a compression

COUDE EGAL 90° COUDE M 90° COUDE F 90°

N e ’ .
PP - JOINT TORIQUE PP - JOINT TORIQUE PP - JOINT TORIQUE
Diameétre REF Diameétre REF Diamétre REF
D16 706016 D20-1/2 707020 D16-1/2 708016
D20 706020 D25-1/2 707024 D20-1/2 708020
D25 706025 D25-3/4 707025 D25-1/2 708024
D32 706032 D32-3/4 707031 D25-3/4 708025
D40 706040 D32-1 707032 D32-3/4 708031
D50 706050 D40-1 1/4 707040 D32-1 708032
D63 706063 D50-1 1/2 707050 D40-1 708039
D75 706075 D63-2 707063 D40-1 1/4 708040
D90 706090 D50-1 1/2 708050
D63-2 708063

D75-2 1/2 708075

D90-3 708090
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RACCORDS A COMPRESSION

Raccords a compression

TE EGAL TE A TARAUDAGE TE EGAL M
CENTRAL

p Y

PP - JOINT TORIQUE PP - JOINT TORIQUE PP - JOINT TORIQUE
Diameétre REF Diameétre REF Diameétre REF
D16 709016 D16-1/2 710016 D20-1/2 711020
D20 709020 D20-1/2 710020 D25-3/4 711025
D25 709025 D25-1/2 710024 D32-1 711032
D32 709032 D25-3/4 710025 D40-1 1/4 711040
D40 709040 D32-3/4 710031 D50-1 1/2 711050
D50 709050 D32-1 710032 D63-2 711063
D63 709063 D40-1 710039
D75 709075 D40-1 1/4 710040
D90 709090 D50-1 1/2 710050
D63-2 710063
D75-2 1/2 710075

D90-3 710090



RACCORDS A COMPRESSION

Raccords a compression

APPLIQUE MURALE TE REDUIT RACCORD A BRIDE

’ \ .
- JOINT TORIQ
R

/

e ——
PP - JOINT TORIQUE PP UE PP - JOINT TORIQUE

Diamétre REF Diamétre EF Diamétre REF

D20-1/2 712020 D25-20 713025 D50 714050
D25-3/4 712025 D32-25 713032 D63 714063
D40-32 713040 D75 714075
D50-40 713050 D90 714090
D63-50 713063 D110 714110
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RACCORDS A COMPRESSION

Vannes a compression

VANNE PVC VANNE PVC
D’ADAPTATION F DOUBLE
TARAUDEE / COMPRESSION
COMPRESSION

Diamétre REF Diamétre REF

D20-1/2 PV4930020 D20 PV4940020
D25-3/4 PV4930025 D25 PV4940025
D32-1 PV4930032 D32 PV4940032

D40-1 1/4 PV4930040 D40 PV4940040



CAILLEBOTIS POLYESTER

ATLANTIC ROBINETTERIE VOUS PROPOSE DESORMAIS :
Caillebotis polyester en fibre de verre (35%) et résine (65%).

o Surface a grain de silice :
format 3000x1000x30 - maille 38x38 ou19x19

© Surface concave :
format 3000x1000x30 - maille 38x38

L e a— . S—— o—
A P— S —  —— —

" VIKUGRATE
- g w3 Surface concave

PRIX SUR DEMANDE

Résistance jusqu’a 15 Tonnes en charge repartie
Poids léger : 17,5 Kg/m?

© Reésistance chimique

© Stabilité thermique

© Reésistant a l'usure —
© Résistance exceptionnelle a la corrosion @ Gy
© Non conducteur de I'électricité - ﬁ
© Classe R13 DIN 51130

© Excellentes caractéristiques mécaniques

© Anti-dérapant efficace q ]‘p
© Pose facile

>

>
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RACCORDS PE. ®

123| Colliers de prise en charge




COOLFIT

Le systeme de tuyauterie COOL-FIT ABS, allant jusqu’au DN300,
est une solution compléte pour les circuits de refroidissement
secondaires avec transport de fluides caloporteurs. La base du
systeme est le matériau plastique ABS de GF Piping Systems, qui
a déja fait la preuve de sa fiabilité dans le domaine avec une
gamme compléte de tubes, raccords, vannes et raccords de
transition.

Les tubes et raccords sont maintenant disponibles pré-calorifugés
avec enveloppe de protection PE noire.

+GF+ DES BENEFICES VISIBLES :

© Rapidité d’installation: 5 fois plus rapide qu’un systeme métallique
© Pas de corrosion
O Résistant aux UV
O Peut étre enterré

Mise a votre disposition d’'un outil de calcul en ligne offrant les possibilités suivantes

© Calcul de perte de charge, condensation, perte de chaleur, dimensionnement
des tubes, supportage et dilatation
© Possibilité de telecharger notre catalogue technique en ligne




RACCORDS P.E.

Colliers de prise en charge

COLLIER

Diameétre REF Diametre
D20-1/2 PV6652004 D75-2
D25-1/2 PV6652504 D90-1/2
D25-3/4 PV6652505 D90-3/4
D32-1/2 PV6653204 D90-1
D32-3/4 PV6653205 D90-1 1/4
D32-1 PV6653206 D90-1 1/2
D40-1/2 PV6654004 D90-2
D40-3/4 PV6654005 D110-1/2
D40-1 PV6654006 D110-3/4
D50-1/2 PV6655004 D110-1
D50-3/4 PV6655005 D110-1 1/4
D50-1 PV6655006 D110-1 1/2

* D50-1 1/4 PV6655007 D110-2
D63-1/2 PV6656304 D125-1/2
D63-3/4 PV6656305 D125-3/4
D63-1 PV6656306 D125-1

D63-1 1/4 PV6656307 D125-1 1/4
D63-1 1/2 PV6656318 D125-1 1/2
D75-1/2 15407502 D125-2
D75-3/4 15407504 D140-1/2
D75-1 15407510 D140-3/4
D75-1 1/4 15407514 D140-1
D75-1 1/2 15407512 D140-1 1/4

* Collier renforcé

REF
15407520
15409002
15409004
15409010
15409014
15409012
15409020
15411002
15411004
15411010
15411014
15411012
15411020
15412502
15412504
15412510
15412514
15412512
15412520
15414002
15414004
15414010
15414014

Diametre
D140-1 1/2
D140-2
D140-3
D160-1/2
D160-3/4
D160-1
D160-1 1/4
D160-1 1/2
D160-2
D160-3
D200-2
D200-3
D225-1 1/2
D225-2
D225-3
D225-4
D250-2
D250-3
D250-4
D315-2
D315-3
D315-4

REF
15414012
15414020
15414030
15416002
15416004
15416010
15416014
15416012
15416020
15416030
15420020
15420030
15422512
15422520
15422530
15422540
15425020
15425030
15425040
15431520
15431530
15431540



+GF+ DES BENEFICES VISIBLES :

Préfabrication économique
faible dilatation linéaire

Pas d’inscrustation

Mise en oeuvre slre et rapide
Isolation acoustique

Large gamme de produit
Flexibilité

Pas de corrosion

Haute qualité environnementale
ACS/CSTB




PVC ®
PRESSION

126

136

140

144

146

150

152

154

155

Série métrique a coller
Série mixte d'adaptation
Série a visser

Colliers de fixation

Série vannes et clapets
BIVEISS

Tubes et tuyaux

Colles et décapants

Produits d'étanchéité




PVC PRESSION

Série métrique a coller

COUDE FF 90° COUDE FF 45°

D12 PV1010012 D12 PV1020012
D16 PV1010016 D16 PV1020016
D20 PV1010020 D20 PV1020020
D25 PV1010025 D25 PV1020025
D32 PV1010032 D32 PV1020032
D40 PV1010040 D40 PV1020040
D50 PV1010050 D50 PV1020050
D63 PV1010063 D63 PV1020063
D75 PV1010075 D75 PV1020075
D90 PV1010090 D90 PV1020090
D110 PV1010110 D110 PV1020110
D125 PV1010125 D125 PV1020125
D140 PV1010140 D140 PV1020140
D160 PV1010160 D160 PV1020160
D200 PV1010200 D200 PV1020200
D225 PV1010225 D225 PV1020225
D250 PV1010250 D250 PV1020250
D315 PV1010315 D315 PV1020315
D400 PV1010400 D400 PV1020400
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PVC PRESSION

Série métrique a coller

MANCHON FF MANCHON UNION FF BOUCHON FEMELLE

PVC

Diametre REF Diametre REF
D12 PV1040012 D12 PV1050012 D12 PV1060012
D16 PV1040016 D16 PV1050016 D16 PV1060016
D20 PV1040020 D20 PV1050020 D20 PV1060020
D25 PV1040025 D25 PV1050025 D25 PV1060025
D32 PV1040032 D32 PV1050032 D32 PV1060032
D40 PV1040040 D40 PV1050040 D40 PV1060040
D50 PV1040050 D50 PV1050050 D50 PV1060050
D63 PV1040063 D63 PV1050063 D63 PV1060063
D75 PV1040075 D75 PV1050075 D75 PV1060075
D90 PV1040090 D90 PV1050090 D90 PV1060090
D110 PV1040110 D110 PV1050110 D110 PV1060110
D125 PV1040125 D125 PV1060125
D140 PV1040140 D140 PV1060140
D160 PV1040160 D160 PV1060160
D200 PV1040200 D200 PV1060200
D225 PV1040225 D225 PV1060225
D250 PV1040250
D315 PV1040315

D400 PV1040400



PVC PRESSION

Série métrique a coller

CROIX FFFF TE FFF 90° TE FFF 45°

Diameétre {3 Diameétre REF Diameétre REF
D20 D20

PV1110020 D12 PV1030012 PV1120020
D25 PV1110025 D16 PV1030016 D25 PV1120025
D32 PV1110032 D20 PV1030020 D32 PV1120032
D40 PV1110040 D25 PV1030025 D40 PV1120040
D50 PV1110050 D32 PV1030032 D50 PV1120050
D63 PV1110063 D40 PV1030040 D63 PV1120063
D75 PV1110075 D50 PV1030050 D75 PV1120075
D90 PV1110090 D63 PV1030063 D90 PV1120090
D110 PV1110110 D75 PV1030075 D110 PV1120110
D90 PV1030090 D125 PV1120125
D110 PV1030110 D140 PV1120140
D125 PV1030125 D160 PV1120160
D140 PV1030140 D200 PV1120200
D160 PV1030160 D250 PV1120250

D200 PV1030200

D225 PV1030225

D250 PV1030250

D315 PV1030315

D400 PV1030400
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PVC PRESSION

Série métrique a coller

DOUILLE MALE
CANNELEE

Diameétre
D12 X12/14
D16 X 16/18
D20 X 20/22
D25 X 25/27
D32 X 30/32
D40 X 40/42
D50 X 50/52
D63 X 60/64

PVC

REF
PV1070012
PV1070016
PV1070020
PV1070025
PV1070032
PV1070040
PV1070050
PV1070063




PVC PRESSION

Série métrique a coller

BRIDE TOURNANTE BRIDE PLEINE

* PN10/16 jusqu’au DN 225 * PN10/16 jusqu’au DN 225
e PN10 a partir du DN250 * PN10 a partir du DN250

Diameétre Diameétre

D20 PV1090020 D20 PV1100020
D25 PV1090025 D25 PV1100025
D32 PV1090032 D32 PV1100032
D40 PV1090040 D40 PV1100040
D50 PV1090050 D50 PV1100050
D63 PV1090063 D63 PV1100063
D75 PV1090075 D75 PV1100075
D90 PV1090090 D90 PV1100090
D110 PV1090110 D110 PV1100110
D125 PV1090125 D125 PV1100125

D125/ DN125 PV1090030 D140 PV1100140
D140 PV1090140 D160 PV1100160
D160 PV1090160 D200 PV1100200
D200 PV1090200 D225 PV1100225
D225 PV1090225 D250 PV1100250
D250 PV1090250 D315 PV1100315
D315 PV1090315 D400 PV1100400
D400 PV1090400
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PVC PRESSION

Série métrique a coller

COLLET STRIE

Diamétre

JOINT PLAT EPDM

e Epaisseur 3 mm pour collet PVC

Diamétre

EPDM

D20
D25
D32
D40
D50
D63
D75
D90
D110
D125
D140
D160
D200
D225
D250
D315
D400

PV1080020
PV1080025
PV1080032
PV1080040
PV1080050
PV1080063
PV1080075
PV1080090
PV1080110
PV1080125
PV1080140
PV1080160
PV1080200
PV1080225
PV1080250
PV1080315
PV1080400

D20
D25
D32
D40
D50
D63
D75
D90
D110
D125
D140
D160
D200
D225
D250
D315
D400

PV1250020
PV1250025
PV1250032
PV1250040
PV1250050
PV1250063
PV1250075
PV1250090
PV1250110
PV1250125
PV1250140
PV1250160
PV1250200
PV1250225
PV1250250
PV1250315
PV1250400




PVC PRESSION

Série métrique a coller

COURBE 90° COURBE 45° COURBE EN S

* PN10 * PN10
e Fabriqué sur tube e Fabriqué sur tube

Diameétre REF Diameétre REF Diameétre REF
D32 D32

PV1170032 PV1180032 D50 PV110050
D40 PV1170040 D40 PV1180040
D50 PV1170050 D50 PV1180050
D63 PV1170063 D63 PV1180063
D75 PV1170075 D75 PV1180075
D90 PV1170090 D90 PV1180090 Y DE DISTRIBUTION
D110 PV1170110 D110 PV1180110
D125 PV1170125 D125 PV1180125
D140 PV1170140 D140 PV1180140
D160 PV1170160 D160 PV1180160
D200 PV1170200 D200 PV1180200
D225 PV1170225 D225 PV1180225
D250 PV1170250 D250 PV1180250
D315 PV1170315 D315 PV1180315
D400 PV1170400 D400 PV1180400

Diameétre
D50 PV1210050
D63 PV1210063
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PVC PRESSION

Série métrique a coller

TE REDUIT FFF

Diameétre
D20-16-20
D25-16-25
D25-20-25
D32-16-32
D32-20-32
D32-25-32
D40-20-40
D40-25-40
D40-32-40
D50-20-50
D50-25-50
D50-32-50
D50-40-50
D63-20-63
D63-25-63
D63-32-63
D63-40-63
D63-50-63
D75-32-75
D75-40-75

PVC

REF
PV1130403
PV1130503
PV1130504
PV1130603
PV1130604
PV1130605
PV1130704
PV1130705
PV1130706
PV1130804
PV1130805
PV1130806
PV1130807
PV1130904
PV1130905
PV1130906
PV1130907
PV1130908
PV1131006
PV1131007

Diametre
D75-50-75
D75-63-75
D90-40-90
D90-50-90
D90-63-90
D90-75-90
D110-50-110
D110-63-110
D110-75-110
D110-90-110
D125-50-125
D125-63-125
D125-75-125
D125-90-125
D125-110-125
D160-90-160
D160-110-160
D160-125-160
D160-140-160

PVC

REF
PV1131008
PV1131009
PV1131107
PV1131108
PV1131109
PV1131110
PV1131208
PV1131209
PV1131210
PV1131211
PV1131308
PV1131309
PV1131310
PV1131311
PV1131312
PV1131511
PV1131512
PV1131513
PV1131514



PVC PRESSION

Série métrique a coller

134

REDUCTION
SIMPLE MF

Diametre
D16-12
D20-16
D25-16
D25-20
D32-16
D32-20
D32-25
D40-20
D40-25
D40-32
D50-25
D50-32
D50-40
D63-32
D63-40
D63-50
D75-40
D75-50
D75-63
D90-50
D90-63
D90-75
D110-63

PVC

REF
PV1140302
PV1140403
PV1140503
PV1140504
PV1140603
PV1140604
PV1140605
PV1140704
PV1140705
PV1140706
PV1140805
PV1140806
PV1140807
PV1140906
PV1140907
PV1140908
PV1141007
PV1141008
PV1141009
PV1141108
PV1141109
PV1141110
PV1141209

www.atlantic-robinetterie.fr

Diameétre
D110-75
D110-90
D125-75
D125-90
D125-110
D140-90
D140-110

D140-125
D160-110
D160-125
D160-140
D200-110
D200-125
D200-140
D200-160
D225-160
D225-200
D250-160
D250-200
D315-160
D315-200
D315-250
D400-315

PVC

REF
PV1141210
PV1141211
PV1141310
PV1141311
PV1141312
PV1141411
PV1141412
PV1141413
PV1141512
PV1141513
PV1141514
PV1141612
PV1141613
PV1141614
PV1141615
PV1142215
PV1142216
PV1141715
PV1141716
PV1141815
PV1141816
PV1141817
PV1141918



PVC PRESSION

Série métrique a coller

REDUCTION
CONIQUE MFF

Diameétre
D32-25-20
D32-25-25
D40-32-20
D40-32-25
D50-40-25
D50-40-32
D50-40-40
D50-50-32
D63-50-40
D63-50-50
D75-63-40
D75-63-50
D75-63-63
D90-75-50
D90-75-63
D90-75-75
D110-90-50
D110-90-63
D110-90-75

PV1150604
PV1150605
PV1150704
PV1150705
PV1150805
PV1150806
PV1150807
PV1150906
PV1150907
PV1150908
PV1151007
PV1151008
PV1151009
PV1151108
PV1151109
PV1151110
PV1151208
PV1151209
PV1151210

Diametre
D110-90-90
D125-110-75
D125-110-90
D140-125-90
D140-125-110
D160-140-90
D160-140-110
D160-140-125
D200-180-110
D200-180-125
D200-180-140
D225-200-125
D225-200-140
D225-200-160
D250-225-140
D250-225-160
D250-225-200
D315-280-160
D315-280-200

PV1151211
PV1151310
PV1151311
PV1151411
PV1151412
PV1151511
PV1151512
PV1151513
PV1151612
PV1151613
PV1151614
PV1152213
PV1152214
PV1152215
PV1151714
PV1151715
PV1151716
PV1151815
PV1151816



PVC PRESSION

Série mixte d'adaptation

EMBOUT DOUBLE EMBOUT MIXTE
D’ADAPTATION

¢ Femelle / male a coller e Male a coller
e Male a visser ¢ Femelle a visser

Diamétre Diamétre Diamétre
D16-1/4 PV2260003 D50-63-1 1/2 PV2260036 D16-3/8 PV2280002
D16-20-3/8 PV2260006 D50-63-2 PV2260038 D20-1/4 PV2280004
D16-20-1/2 PV2260008 D63-75-1 1/4 PV2260039 D20-1,/2 PV2280006
D20-25-3/8 PV2260010 D63-75-1 1/2 PV2260040 D20-3/4 PV2280007
D20-25-1/2 PV2260012 D63-75-2 PV2260042 D20-25-1/2 PV2280012
D20-25-3/4 PV2260014 D63-75-2 1/2 PV2260044 D25-3/4 PV2280009
D25-32-1/2 PV2260016 D75-90-2 PV2260046 D25-16 PV2280014
D25-32-3/4 PV2260018 D75-90-2 1/2 PV2260048 D25-32-3/4 PV2280018
D25-32-1 PV2260020 D75-90-3 PV2260050 D32-1 PV2280019
D32-40-3/4 PV2260022 D90-110-2 1/2 PV2260052 D32-40-1 PV2280024
D32-40-1 PV2260024 90-110-3 PV2260054 D40-1 1/4 PV2280025
D32-40-1 1/4 PV2260026 D90-110-4 PV2260056 D32-40-1 1/4 PV2280026
D40-50-1 PV2260028 D110-125-3 PV2260058 D50-1 1/4 PV2280030
D40-50-1 1/4 PV2260030 D110-125-4 PV2260060 D40-50-1 1/2 PV2280032
D40-50-1 1/2 PV2260032 D110-125-5 PV2260062 D50-2 PV2280033
D50-63-1 1/4 PV2260034 D125-140-5 PV2260064 D50-63-2 PV2280038
D75-2 PV2280041
D63-75-2 PV2280042
D75-2-1/2 PV2280044
D75-90-2 1/2 PV2280049
D90-110-3 PV2280054
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PVC PRESSION

Série mixte d'adaptation

TE MIXTE COUDE MIXTE

e 2x femelle a coller ¢ Femelle a coller
e 1x femelle a visser ¢ Femelle a visser

Diameétre Diameétre
D16-3/8 PV2030016 D16-3/8 PV2010016
D20-1/2 PV2030020 D20-1/2 PV2010020
D25-3/4 PV2030025 D25-3/4 PV2010025
D32-1 PV2030032 D32-1 PV2010032
D40-1 1/4 PV2030040 D40-1 1/4 PV2010040
D50 -1 1/2 PV2030050 D50X1 1/2 PV2010050
D63-2 PV2030063 D63-2 PV2010063
D75-2 1/2 PV2030075 D75-2 1/2 PV2010075
D90-3 PV2030090 D90-3 PV2010090

D110-4 PV2030110 D110-4 PV2010110



PVC PRESSION

Série mixte d'adaptation

UNION 3 PIECES UNION 3 PIECES MANCHON MIXTE
MIXTE F MIXTE M

* Femelle a coller * Femelle a coller ¢ Femelle a coller
¢ Femelle a visser ¢ Male a visser ¢ Femelle a visser

Diametre Diametre Diametre
D16-3/8 PV2050016 D20-1/2 PV2270020 D12-1/4 PV2040012
D20-1/2 PV2050020 D25-3/4 PV2270025 D16-3/8 PV2040016
D25-3/4 PV2050025 D32-1 PV2270032 D20-1/2 PV2040020
D32-1 PV2050032 D40-1 1/4 PV2270040 D25-1/2 PV2040023
D40-1 1/4 PV2050040 D50-1 1/2 PV2270050 D25-3/4 PV2040025
D50-1 1/2 PV2050050 D50-2 PV2270055 D32-3/4 PV2040030
D63-2 PV2050063 D63-2 PV2270063 D32-1 PV2040032
D75-2 1/2 PV2050075 D40-1 PV2040038
D90-3 PV2050090 D40-1 1/4 PV2040040
D110-4 PV2050110 D50-1 1/4 PV2040045
D50- 1 1/2 PV2040050
D63-11/2 PV2040060
D63-2 PV2040063
; D75-21/2 PV2040075
A SUR DEMANDE : UNION MIXTE PVC/LAITON 090-3 V2040090
L D110-4 PV2040110
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PVC PRESSION

Série mixte d'adaptation

TRAVERSEE UNION 2/3
DE PAROI ECROU TOURNANT

¢ Femelle / male a coller
e Male a visser

Diametre Diameétre
D20-25-3/4 PV2250020 D40-1 1/4 PV2240040
D25-32-1 PV2250025 D40-1 1/2 PV2240045
D32-40-1 1/4 PV2250032 D50-1 1/2 PV2240050
D40-50-173/4 PV2250040
D50-63-2 PV2250050
D63-75-2 1/2 PV2250063
D75-90-3 PV2250075
D90-110-M113 PV2250090

D110-125-M133 PV2250110



PVC PRESSION

Série a visser

COUDE 90° FF MANCHON FF MANCHON UNION FF
TARAUDE TARAUDE TARAUDE

D3/8 PV3010016 D1/4 PV3040012 D3/8 PV3050016
D1/2 PV3010020 D3/8 PV3040016 D1/2 PV3050020
D3/4 PV3010025 D1/2 PV3040020 D3/4 PV3050025
D1 PV3010032 D3/4 PV3040025 D1 PV3050032
D11/4 PV3010040 D1 PV3040032 D1 1/4 PV3050040
D1 1/2 PV3010050 D1 1/4 PV3040040 D1 1/2 PV3050050
D2 PV3010063 D11/2 PV3040050 D2 PV3050063
D2 PV3040063
TE 90° FFF
TA RAU DE Diameétre
D3/8 PV3030016
D1/2 PV3030020
D3/4 PV3030025
D1 PV3030032
D1 1/4 PV3030040
D11/2 PV3030050
D2 PV3030063
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PVC PRESSION

Série a visser

BOUCHON FEMELLE

Diameétre REF

D3/8 PV3360016
D1/2 PV3360020
D3/4 PV3360025
D1 PV3360032
D1 1/4 PV3360040
D11/2 PV3360050
D2 PV3360063
D2 1/2 PV3360075
D3 PV3360090

D4 PV3360110

BOUCHON MALE

Diameétre REF

D3/8 PV3320016
D1/2 PV3320020
D3/4 PV3320025
D1 PV3320032
D11/4 PV3320040
D11/2 PV3320050
D2 PV3320063
D2 1/2 PV3320075
D3 PV3320090
D4 PV3320110



PVC PRESSION

Série a visser

DOUILLE CANNELEE MAMELON MAMELON
REDUIT DOUBLE

¢ Male a visser e Male / male a visser * Male a visser

Diametre Diametre Diametre

D16-18-3/8 PV3070016 D1/4 PV3300012 D1/2-3/8 PV3310403
D20-22-1/2 PV3070020 D3/8 PV3300016 D3/4-1/2 PV3310504
D25-27-3/4 PV3070025 D1/2 PV3300020 D1-3/4 PV3310605
D30-32-1 PV3070032 D3/4 PV3300025 D1 1/4-1 PV3310706
D40-42-1 1/4 PV3070040 D1 PV3300032 D1 1/2-1 1/4 PV3310807
D50-52-1 1/2 PV3070050 D1 1/4 PV3300040 D2-1 1/2 PV3310908
D60-64-2 PV3070063 D1 1/2 PV3300050 D2 1/2-2 PV3311009
D2 PV3300063 D3-2 1/2 PV3311110
D2 1/2 PV3300075 D4-3 PV3311211

D3 PV3300090

D4 PV3300110

MANCHON REDUIT

DOUBLE Diameétre
D1/2-3/8 PV3340403
D3/4-1/2 PV3340504
* Femelle a visser D1-3/4 PV3340605
D1 1/4-1 PV3340706
D1 1/2-1 1/4 PV3340807
D2-11/2 PV3340908
D2 1/2-2 PV3341009
D3-2 1/2 PV3341110
D4-3 PV3341211
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PVC PRESSION

Série a visser

REDUCTION REDUCTION REDUCTION
COURTE LONGUE F LONGUE M

e Male / femelle a visser ¢ Femelle / méle a visser ¢ Male / femelle a visser

Diametre Diametre Diameétre
D3/4-1/2 PV3140504 D1/2-3/8 PV3330504 D1/2-3/8 PV3150403
D1-3/4 PV3140605 D3/4-1/2 PV3330605 D3/4-3/8 PV3150503
D1 1/4-1 PV3140706 D1-3/4 PV3330706 D3/4-1/2 PV3150504
D1 1/2-11/4 PV3140807 D1 1/4-1 PV3330807 D1-3/8 PV3150603
D2-11/2 PV3140908 D1 1/2-1 1/4 PV3330908 D1-1/2 PV3150604
D2 1/2-2 PV3141009 D2-11/2 PV3331009 D1-3/4 PV3150605
D3-2 1/2 PV3141110 D2 1/2-2 PV3331110 D1 1/4-1/2 PV3150704
D4-3 PV3141211 D3-2 1/2 PV3331211 D1 1/4-3/4 PV3150705
D4-3 PV3331312 D1 1/4-1 PV3150706
D1 1/2-3/4 PV3150805
D1 1/2-1 PV3150806
D1 1/2-1 1/4 PV3150807
D2-1 PV3150906
D2-1 1/4 PV3150907
D2-11/2 PV3150908
D2 1/2-1 1/4 PV3151007
D2 1/2-11/2 PV3151008

D2 1/2-2 PV3151009



PVC PRESSION

Colliers de fixation

144

COLLIER DE

FIXATION AVEC

CHARNIERE

e Charniére a partir du diameétre 40

REHAUSSE COLLIER
DE FIXATION

Diametre
D12
D16
D20
D25
D32
D40
D50
D63
D75
D90
D110
D125
D140
D160

PV1220012
PV1220016
PV1220020
PV1220025
PV1220032
PV1220040
PV1220050
PV1220063
PV1220075
PV1220090
PV1220110
PV1220125
PV1220140
PV1220160

www.atlantic-robinetterie.fr

Diametre
D12 PV1230012
D16 PV1230016
D20 PV1230020
D25 PV1230025
D32 PV1230032
D40 PV1230040
D50 PV1230050
D63 PV1230063
D75 PV1230075
D90 PV1230090



PVC PRESSION

Colliers de fixation

COLLIER DE

FIXATION GROS

DIAMETRE

Diameétre

COLLIER DE

FIXATION ECO

e Fermoir a partir du diamétre 40
e Pas d’encrage pour réhausse

Diameétre

D180
D200
D225
D250
D280
D315
D400

PV1220180
PV1220200
PV1220225
PV1220250
PV1220280
PV1220315
PV1220400

D20
D25
D32
D40
D50
D63
D75
D90
D110

PV1240020
PV1240025
PV1240032
PV1240040
PV1240050
PV1240063
PV1240075
PV1240090
PV1240110




PVC PRESSION

Série vannes et clapets

VANNE BOISSEAU VANNE BOISSEAU
SPHERIQUE FF SPHERIQUE FF
A COLLER A VISSER

¢ Joints EPDM ¢ Joints EPDM e Joints EPDM

Diameétre REF Diameétre REF Diameétre REF
D16 PV4800016 D3/8 PV4810016 D63 PV4820063
D20 PV4800020 D1/2 PV4810020 D75 PV4820075
D25 PV4800025 D3/4 PV4810025 D90 PV4820090
D32 PV4800032 D1 PV4810032 D110 PV4820110
D40 PV4800040 D1 1/4 PV4810040 D125 PV4820140
D50 PV4800050 D1 1/2 PV4810050 D140 PV4820140
D63 PV4800063 D2 PV4810063 D160 PV4820160
D75 PV4800075 D2 1/2 PV4810075 D200-225 PV4820200
D90 PV4800090 D3 PV4810090 D250 PV4820250
D110 PV4800110 D4 PV4810110 D315 PV4820315

D400 PV4820400

SUR DEMANDE :

A REDUCTEUR

MANUEL

I
A SUR DEMANDE : MOTORISATION ELECTRIQUE OU PNEUMATIQUE
|
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PVC PRESSION

Série vannes et clapets

KIT COLLET BRIDES VANNE PAPILLON ‘ VANNE GUILLOTINE
BOULONNERIE SYSTEME NETVITC

POUR VANNE FF A COLLER

PAPILLON

PVC a coller FF
Joint EPDM
Poignée inox
Pelle PVC ou inox

XVFFLIZ75 D90-DN80 PVON022 PV4830050
D90 XVFFLIZ90 D110-DN100 PVION023 D63 PV4830063
D110 XVFFLIZ91 D125-DN110 PVON024 D75 PV4830075
D125 XVFFLIZ92 D140-DN125 PVON025 D90 PV4830090
D140 XVFFLIZ93 D160-DN150 PVON026 D110 PV4830110
D160 XVFFLIZ94 D200-DN175 PVONO027 D125 (MM) PV4830125
D200 XVFFLIZ96 D160 PV4830160

D250 XVFFLIZ97 D200 PV4830200



PVC PRESSION

Série vannes et clapets

CLAPET DE CLAPET A BOULE CLAPET NON
RETENUE EPDM RETOUR

&

¢ Femelle / femelle a coller
¢ Systéme de rappel par ressort » Femelle / femelle & coller * Femelle / femelle & visser

caoutchouc
€ REF

D16 PV4900016 D16 PV1330016 26X34 5221
D20 PV4900020 D20 PV1330020 33X42 5222
D25 PV4900025 D25 PV1330025 40X49 5223
D32 PV4900032 D32 PV1330032 50X60 5224
D40 PV4900040 D40 PV1330040 66X76 5225
D50 PV4900050 D50 PV1330050

D63 PV4900063 D63 PV1330063

D75 PV4900075 D75 PV1330075

D90 PV4900090 D90 PV1330090

D110 PV4900110

CLAPET DE PIED PP

A COLLER Diamétre REF
D90 PV4990090
D110 PV4990110
e Femelle a coller avec systéeme de D125 PV4990125
désamorcage D140 PV4990140
D160 PV4990160
D200 PV4990200
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PVC PRESSION

Série vannes et clapets

CLAPET OBLIQUE CLAPET A BATTANT CLAPET DE PIED
A BOULE EPDM

¢ Femelle / femelle a coller ¢ A coller avec crépine PP

Diameétre REF Diamétre REF Diamétre REF
D16 PV1510016 D75 PV4970075 D20 PV4920020
D20 PV1510020 D90 PV4970090 D25 PV4920025
D25 PV1510025 D110 PV4970110 D32 PV4920032
D32 PV1510032 D125 PV4970125 D40 PV4920040
D40 PV1510040 D140 PV4970140 D50 PV4920050
D50 PV1510050 D160 PV4970160 D63 PV4920063
D63 PV1510063 D200 PV4970200 D75 PV4920075
D75 PV1510075 D225 PV4970225 D90 PV4920090
D90 PV1510090 D110 PV4920110

CLAPET DE PIED PP

A VISSER Diamétre
2172 PV4950075
3 PV4950090
4 PV4950110

* Femelle a visser avec systéme de
désamorcage




PVC PRESSION

Divers

MONTAGE REPARATION

\_B\L/JSE DE TREMPAGE CUVETTE DE MANCHON DE

* PN10
¢ Joint caoutchouc

PVC
Diameétre REF Diametre REF Diametre REF
3/8W PV6630016 3/8 WWW PV6600016 D63 PV1160063
D75 PV1160075
D90 PV1160090
D110 PV1160110
D125 PV1160125
D140 PV1160140
D160 PV1160160
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SUR DEMANDE :

TUYAU PLAT _ 3
TYPE POMPIER .\ %

TUYAU =
CAOUTCHOUC



PVC PRESSION

Tubes et tuyaux

TUBE EMBOITURE TUYAU ARME
A COLLER TRICOTE

e En couronnes de 25m ou 50 m

Diametre Diameétre
20-2,3 60002 6-12 6015425
25-2,8 60003 713 6015525
32-2,4 60004 8-14 6015625

40-3 60005 10-16 6135825

50-3,7 60006 12-18 6015725
63-4,7 60007 13-19 601571325
75-3,6 6000810 16-22 6136025
75-5,5 60008 19-26 6015825
90-4,3 60010 25-33 6136425
110-4,2 60012INT 30-38 6116425
125-4,8 60013 32-42 6116525
140-5,4 6001410INT 38-48 6136625
160-6,2 60015INT 50-64 6116825
200-7,7 60016INT

225-8,6 60020 Pour refoulement polyvalent
U et de produits liquides alimentaires,
315-12,1 60019INT industriels, gaz, etc...

400-15,3 60022INT Armature guipage textile,

revétement PVC translucide.
Température : -15°C +60°C

SUR DEMANDE :
TUBES PVC PRESSION
TRANSPARENTS
ET PLAQUES PVC
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PVC PRESSION

Tubes et tuyaux

TUYAU TUYAU SPIRALE

TRANSPARENT o
R

* En couronnes de 25m ou 50 m ¢ En couronnes de 25m ou 50 m

Diametre Diametre
2-4 60150 D20-2,9 6034725
4-7 601450425 D25-2,9 6034825
5-8 601450525 D30-3 6034925
6-9 601460625 D32-3,1 6035025
8-11 601480825 D35-3,4 603503525
9-12 601630925 D40-3,8 6035425
10-14 601631025 D45-4,1 603544525
12-16 601631225 D51-4,2 6035525
15-19 601631525 D55-4,2 603555525
20-26 601632025 D60-4,2 6035625
25-32 601652525 D63-4,2 603566325
30-38 601693025 D70-4,6 603577025
D76-4,8 6035725
Pour refoulement de fluides D80-5,2 60358
a usage industriel, agricole, D90-5,5 6035890
alimentaire, etc... D102-6 60359
Température : -15°C +60°C D110-6,1 60359110
D120-6,2 60360

Pour aspiration et refoulement
de produits alimentaires (vin,
alcool +15°C, certains produits
chimiques, etc...)

Tuyau résistant et souple par tout
temps.

Armature Spire blanche antichoc.
Revétement : PVC translucide
Température : -10°C +60°C



PVC PRESSION

Colles

COLLE SANIPLAS R COLLE TANGIT COLLE DYTEX

e N° agrément CSTB : 15/96 - 229 ¢ Pour acides

COLLE COLLE
Désignation Désignation REF Désignation REF
Tube 125ML PV5010125 12 tubes / boite Pot 0,250KG 799298004 12 pots / boite Pot 500ML 799298012 6 pots / boite
Pot 250ML + pinceau  PV5010250 12 pots / boite Pot 1KG 799298005 6 pots / boite
Pot 1L + pinceau PV5011000 6 pots / boite * Pot 1KG 799298005N 6 pots / boite

* Pour eaux non potables
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PVC PRESSION

Décapants

DECAPANT PVC DECAPANT DYTEX

RIGIDE

* Pour nettoyage préalable des tubes et e Pour acides
raccords PVC pression

DECAPANT DECAPANT DECAPANT
Désignation REF Cond. Désignation REF Désignation REF Cond.
Pot 1L PV5021000 6 pots / boite Pot 1L 799298010 Pot 500ML 799298014 6 pots / boite
LINGETTES

¢ Lingettes nettoyantes spécifiques pour
raccordements du PP, PE, PVDF & PB

NETTOYANT

Désignation REF
Boite de 100 lingettes 799298024



PRODUITS D'ETANCHEITE

Produits d'etanchéite

JOINT D’ETANCHEITE JOINT D’ETANCHEITE TEFLON BLEU
SOUPLE POUR SOUPLE POUR
FILETS PLASTIQUE FILETS ACIER

B

Iz B

% §

nsss&ml
-
ETANCHEITE ETANCHEITE
1 rouleau de 12m 31805
Désignation REF Désignation REF
Tube 75ML 32006 Tube 50ML 32005
SUR DEMANDE :
TEFLON VERT,
BLANC, JAUNE OU
ROUGE
PATE A JOINT PATE A JOINT ‘ FILASSE
POLYVALENTE CLASSIQUE

* Poupée de 200 gr

ETANCHEITE ETANCHEITE ETANCHEITE
Désignation REF Désignation REF Désignation REF
Tube 125ML 31861 Pot 600GR

31900 200GR 32040
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SYSTEMES DE
RACCORDEMENTS PE
~ ELECTOSOUDABLE

N'HESITEZ PAS A NOUS CONSULTER




CONDITIONS DE VENTE

COMMANDE

La remise d’'une commande implique I'adhésion de I'acheteur aux présentes conditions. Les données techniques
portées sur nos catalogues, tarifs ou documentations, ne sont données qu’a titre indicatif. ATLANTIC ROBINETTERIE,
se réservant de pouvoir les modifier sans préavis, en fonction des conditions économiques ou de I'évolution
technologique.

Toute commande expédiée doit porter sur le montant minimum suivant : 350 € H.T.

A défaut, cela induira une participation au frais de port.

DELAI

Lorsqu’un délai de livraison est indiqué, ce dernier n'a qu'un titre indicatif, aucune pénalité de retard ne sera acceptée,
sauf clause contraire.

PRIX

Les prix s'entendent hors taxes, sous conditions des dispositions des articles 1 et 8, des remises quantitatives ou
spécifiques pouvant étre appliquées sur le tarif. Le tarif applicable est celui en vigueur au jour de I'expédition.

Les prix sont fixés en fonction des conditions économiques actuelles, et notre Société se réserve le droit de les
modifier a tout moment, sans aucun préavis, en cas de fluctuation de ces conditions.

RESERVE DE PROPRIETE

Nous nous réservons la propriété du matériel, jusqu’a paiement complet de ce dernier, conformément a la loi du 12
mai 1980. En cas de non-paiement a I'échéance, nous nous réservons le droit de reprendre les marchandises. Les
risques afférents aux dites marchandises sont transférés a I'acheteur dés la livraison. Lacheteur devra assurer les
marchandises contre tous les risques de dommages ou de responsabilités.

CONDITIONS DE PAIEMENT

Nos marchandises sont payables comptant ou a 30 jours fin de mois d’expédition ou de mise a disposition apres
analyse par nos services financiers des conditions de crédit a accorder a I'acheteur. Nos factures sont payables a
Saint-Nazaire, quel que soit le mode de paiement.

Le non-paiement d’'une échéance entraine les conséquences suivantes :

e Suspension de I'exécution de la livraison de toutes les commandes en cours, les parties convenant, en cas
de besoin, de l'indivisibilité conventionnelle.

¢ Déchéance du terme pour les effets en cours.

¢ Reprise des escomptes éventuels.

e Suspension des conditions de crédit.

Intéréts de retard : ces derniers seront facturés automatiquement, sans mise en demeure préalable, a compter de
la date d’échéance d’origine jusqu'au jour du paiement réel, au taux de 1,5 par mois, lesdits intéréts s'entendant
calculés sur le montant toutes taxes de la facture, tous droits et taxes en sus a la charge de 'acheteur et sous la
réserve expresse de tous dommages et intéréts. Tout recouvrement par notre service de contentieux sera majoré de
10% pour frais de recouvrement, en sus des intéréts de retard.

Les conditions d’escompte accordées pour tout paiement anticipé par rapport aux conditions de reglement négociées
sont celles indiquées sur la facture au jour de la livraison.

Tout report d’échéance ou toute modification unilatérale des conditions de paiement sans I'accord du vendeur

entrainera les mémes dispositions de la part de ce dernier que le non-paiement d’'une échéance. En cas de litige, le
Tribunal seul compétent est celui de Saint-Nazaire.
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GARANTIE

Tout vice de construction ou défaut de matiere doit étre signalé par I'acheteur et diment constaté par nous a la
réception des marchandises. Notre garantie de vendeur, selon accord avec notre fournisseur, est strictement limitée a
réparation ou au remplacement de notre fourniture, sans qu’il soit question d'indemnités ou de dommages et intéréts,
dans un délai de un an apres livraison, ou plus selon les extensions de garanties pour certaines gammes de produits.
Les frais de dépose, de port aller et retour et de repose sont exclus de la garantie.

Nous déclinons toute responsabilité quant aux dommages directs ou indirects pouvant résulter d’'un mauvais emploi
de notre matériel et, en conséquence, ne paierons ni indemnités, ni dommages et intéréts. Aucune marchandise ne
sera reprise, ni échangée passé le délai d’'un mois a la date de la facture, laquelle devra étre rappelée.

EPREUVE

Les essais et épreuves éventuellement stipulés s’entendent essais et épreuves effectués dans les usines représentées.
Toute recette ou épreuve spéciale (VERITAS, LLYOD, etc...) s'entend en usine avec facturation des frais s’y rapportant.
Toute demande de certificat doit étre stipulée a la commande et sera facturée.

TRANSPORT - EXPEDITION

Nos marchandises voyagent, méme Franco, aux risques et périls du destinataire.
Le Franco est appliqué pour toute expédition de plus de 350 € H.T. en régions Bretagne et Pays de la Loire.

Pour tout envoi autre que la mise a disposition sur nos quais et le franco, une participation aux frais administratifs
sera demandeée.

Dans le cas d’un port payé a facturer, un forfait suivant la destination et le poids de I'expédition sera facturé.

REPRISE DU MATERIEL

Aucun retour ne sera accepté sans accord express de notre part. Une minoration de 20 % minimum sera déduite du
prix de reprise (prix de la facturation). Dans le cas ou cela s'avérerait nécessaire, des frais de peinture, épreuves,
etc... et plus généralement de remise en état, seront a la charge du demandeur en plus de la minoration indiquée
ci-dessus.

FORCE MAJEURE

Notre Société sera libérée de ses obligations pour tout événement indépendant de notre volonté qui empéche ou
retarde la livraison des produits, assimilé contractuellement a la force majeure. Il en sera ainsi notamment en cas
d’événements intervenant chez nous ou nos sous-traitants, tels que : lock-out, gréve, incendie, épidémie, embargo,
accident, notamment d’outillage, bris de machine, interruption ou retard dans les transports, impossibilité¢ d’étre
approvisionné, défectuosité des matieres premieres, ou de tout autre événement indépendant de notre volonté
entrainant un chdbmage partiel ou total dans notre Société, celles de nos fournisseurs ou sous-traitants.
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