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Embouts d'adaptation filetés égaux, PVC-U métrique - R

Exécution:
• avec emboîtures pour collage métrique et filetage mâle conique R
• A monter sur une installation sans contraintes et éviter les grandes variations de températures

et les chocs thermiques.
• Ne pas utiliser de pâte à joint nuisible au PVC-U 
Pouces

(inch)
R

(inch)
d

(mm)
PN

(bar)
Code SP poids

(kg)
z

(mm)
L

(mm)
s

(mm)
3∕8 3∕8 16 16 721 910 705 10 0,011 20 34 27
1∕2 1∕2 20 16 721 910 706 10 0,018 24 40 32
3∕4 3∕4 25 16 721 910 707 10 0,025 25 44 36
1 1 32 16 721 910 708 10 0,039 28 50 46

1 1∕4 1 1∕4 40 16 721 910 709 10 0,061 31 57 55
1 1∕2 1 1∕2 50 16 721 910 710 10 0,092 32 63 65

2 2 63 16 721 910 711 5 0,161 38 76 80
2 1∕2 2 1∕2 75 10 721 910 712 6 0,227 42 86 90

3 3 90 10 721 910 713 5 0,389 46 97 110
4 4 110 10 721 910 714 5 0,572 53 114 130

Les données techniques ne sont pas des "contraintes techniques". Elles ne représentent aucune caractéristiques garanties ni ne

garantissent aucune propriétés d'une durabilité garantie . Elles sont soumises à des modifications . Nos conditions générales de vente

sont applicables.
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