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Pièces filetées, PVC-U métrique

Exécution:
• Emboîtures pour collage métrique
• Surface d'étanchéité avec joint torique et rainure
• joint: joint torique EPDM No 748 410 006-014, d. 90 748 410 248 

d
(mm)

PN
(bar)

Code SP poids
(kg)

z
(mm)

D
(mm)

L
(mm)

G/Tr
(inch)

10 16 721 840 103 10 0,002 10 20 22 5/8
12 16 721 840 104 10 0,007 10 20 22 5/8
16 16 721 840 105 10 0,009 10 24 24 3/4
20 16 721 840 106 10 0,014 10 29 26 1
25 16 721 840 107 10 0,020 10 34 29 1 1/4
32 16 721 840 108 10 0,032 10 42 33 1 1/2
40 16 721 840 109 10 0,057 12 52 39 2
50 16 721 840 110 10 0,073 14 62 46 2 1/4
63 16 721 840 111 10 0,137 18 78 58 2 3/4
75 10 721 840 112 20 0,210 18 93 62 Tr108x5
90 10 721 840 123 12 0,355 18 110 69 Tr128x5

110 10 721 840 114 10 0,445 11 133 72 Tr154x6

Les données techniques ne sont pas des "contraintes techniques". Elles ne représentent aucune caractéristiques garanties ni ne

garantissent aucune propriétés d'une durabilité garantie . Elles sont soumises à des modifications . Nos conditions générales de vente

sont applicables.
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