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Tubes

DEKADUR-Liner tubes PVC-C
SD9/PN25/S4

Exécution:

* Matériel: PVC-C

® Couleur: RAL 7038 - gris agate

* Dimension: DIN 8079, EN ISO 15493

® Longueur de tube : 5 m, a bouts lisses

® Quantité minimum de commande : 1 longueur

d PN Code EUR/ m poids di e

(mm)  (bar) (kg/m) (mm) (mm)
16 16 163017130 881 0136 124 18
20 16 163017 131 13,63 0217 154 2,3
25 16 163017132 20,08 0,326 19,4 28

Tube PVC-C gris
Séries S6.3 SDR13.6 PN16

Exécution:

* Matériel: PVC-C

® Couleur: RAL 7038 - gris agate

® Dimension: DIN 8079, EN ISO 15493

® Longueur de tube : 5 m, a bouts lisses

® Quantité minimum de commande : 1 longueur

d PN Code EUR/ m poids e di

(mm)  (bar) (kg/m) (mm)  (mm)
32 16 163017133 20,49 0379 24 272
40 16 163017134 30,67 0582 30 340
50 16 163017135 47,09 089 3,7 42,6
63 16 163017136 7572 1430 47 536
75 16 163017137 110,31 2020 56 63,0
90 16 163017138 170,56 2,880 6,7 766
110 16 163017139 25526 4270 82 938
160 16 163017142 622,86 8,980 11,9 1364
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Tube DEKADUR-C, PVC-C, gris
SDR21/PN10/S10

Exécution:

® Matériau : PVC-C, résistant a la chaleur
® Dimension : Selon DIN 8079/80

® Couleur : gris agate RAL 7038

Longueur de tube : 5m, bouts lisses

Attention : Les valeurs de pression se référent a une température de fonctionnement de 20°C.
Des températures plus élevées et des médias de flux agressifs réduisent la charge de pression
(voir ci-dessus DIN et notre documentation technique). La charge de pression admissible doit
étre déterminée en tenant compte des exigences de sécurité des applications respectives et
calculée en fonction.

d SDR Code EUR poids e

(mm) (kg) (mm)
75 21 163017187 96,72 1320 35
90 21 163017188 133,19 1930 43
110 21 163017189 199,25 2,890 5,3
140 21 163017191 266,60 4,630 6,7
160 21 163017192 411,33 6,060 7.7
225 21 163017195 840,57 11,900 10,8
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Raccords
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Raccords a coller

Coudes a 90°, PVC-C métrique

® radius=2d

d Pouces PN Code EUR SP poids z D L
(mm) (inch)  (bar) (kg) (mm) (mm) (mm)
20 16 723000106 19,23 10 0032 40 27 58
25 16 723000107 21,44 10 0055 50 35 71
32 16 723000108 28,14 10 0080 64 38 88
40 16 723000109 39,92 30 0,143 80 54 109
50 16 723000110 5498 5 0327 100 61 131
63 16 723000111 69,62 5 0547 126 76 163
75 2% 16 723000112 163,37 5 0847 150 90 194
90 16 723000113 178,70 5 1470 180 113 231
110 16 723000114 318,49 5 2943 220 137 284
160 16 723000117 820,23 1 5247 320 192 406
Coudes a 90° modeéle court PVC-C métrique
®* Rayon=0.75d

d PN Code EUR SP poids z D L
(mm)  (bar) (kg) (mm) (mm) (mm)

225 10 723010120 887,84 1 7,930 168 256 287
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Coudes a 90° PVC-C métrique

d Pouces PN Code EUR SP poids z D L
(mm) (inch)  (bar) (kg) (mm) (mm) (mm)
16 16 723100105 4,27 10 0015 9 21 23
20 16 723100106 5,13 10 0014 11 25 27
25 16 723100107 596 10 0025 14 31 33
32 16 723100108 6,92 10 0047 17 40 39
, 40 16 723100109 12,57 10 0077 21 49 47
> 50 16 723100110 1659 10 0,139 26 61 57
63 16 723100111 26,24 10 0259 33 76 72
1 75 2% 16 723100112 47,80 5 0437 40 90 84
; / - 1 a 90 16 723100113 11056 5 0626 46 110 97
N / 110 16 723100114 165,81 31,085 61 128 116
3 l , 160 16 723100117 442,18 1 3,097 80 185 166
|
|
Coudes a 45° PVC-C métrique
d Pouces PN Code EUR SP poids z D L
(mm) (inch)  (bar) (kg) (mm) (mm) (mm)
16 16 723150105 557 10 0008 5 21 19
20 16 723150106 596 10 0011 5 25 21
25 16 723150107 6,67 10 0021 6 31 25
32 16 723150108 858 10 0037 8 40 30
40 16 723150109 11,92 5 0063 10 49 36
50 16 723150110 17,20 5 0,110 12 61 43
63 16 723150111 26,24 10 0207 14 76 52
75 2% 16 723150112 49,76 5 0323 17 88 61
90 16 723150113 9950 4 0526 20 106 71
{ o 110 16 723150114 138,20 10 0,782 28 137 89
/ 160 16 723150117 359,26 1 2384 36 185 122
. 3 225 10 723150120 663,29 1 4833 49 250 168
= l
|
Tés a 90° PVC-C métrique
d PN Pouces Code EUR SP poids z D L
(mm)  (bar) (inch) (kg) (mm) (mm) (mm)
16 16 723 200 105 440 10 0014 9 21 23
20 16 723 200 106 557 10 0020 11 25 27
25 16 723 200 107 667 10 0035 14 31 33
32 16 723 200 108 889 10 0061 17 40 39
40 16 723 200 109 1439 10 0111 21 49 47
50 16 723200 110 2350 5 0198 26 641 57
63 16 723200 111 3595 10 0365 34 76 72
~ al 75 16 2% 723200112 62,18 5 0581 40 90 84
90 16 723200113 138,20 4 0945 47 107 98
Lo 110 16 723200114 21562 6 1450 55 128 116
160 16 723200117 580,35 4 5580 81 193 167
I a 225 10 723200120 1.050,18 1 9560 114 256 233
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Tés a 45° PVC-C métrique

d PN Pouces Code EUR SP poids z z1 D L L1
(mm) (bar) (inch) (kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
20 10 723250106 1659 10 0,039 30 6 28 68 46
25 10 723250107 18,02 10 0062 36 9 33 83 55
3210 723250108 23,66 10 0,02 45 10 41 99 &7
40 10 723250109 37,10 10 0172 56 10 50 118 82
50 10 723250110 43,14 8 0289 66 12 60 140 97
63 10 723250111 6497 6 0449 85 14 74 175 123
75 6 2% 723250112 110,56 5 0,857 101 18 91 207 145
90 6 723250 113 193,48 1 1,334 122 20 107 245 173
110 6 723250 114 359,26 3 2,677 149 27 134 298 210
Croix PVC-C métrique

d PN Code EUR SP poids z D L
(mm) (bar) (kg) (mm) (mm) (mm)

32 16 723300108 22,98 10 0,101 17 43 39
63 16 723300111 62,18 5 0511 34 79 72

Tés a 90° réduits PVC-C métrique

Té a 90° livré avec une réduction comme jeu de montage en kit ( a coller par le client)

d1 d PN Pouces Code EUR SP poids z1 L1 z D L
(mm) (mm) (bar) (inch) (kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
20 25 16 723200134 7,78 10 0042 14 30 14 33 33
25 32 16 723200138 10,26 10 0,069 17 36 17 41 39
25 40 16 723200151 13,86 10 0,120 23 42 23 50 49
32 40 16 723200147 13,86 10 0120 23 45 23 50 49
20 50 16 723200009 24,65 5 0196 28 44 28 62 59
25 50 16 723200010 24,65 5 0192 28 47 28 62 59
32 50 16 723200164 24,65 10 0,199 28 50 28 62 59
25 63 16 723200011 36,23 10 0358 34 53 34 77 73
32 63 16 723200178 36,23 5 0348 34 56 35 77 73
50 63 16 723200170 36,23 5 0096 34 65 35 77 73
* 63 75 16 2% 723200184 77,37 8 0766 47 84 41 92 84
32 90 16 723200142 140,98 6 1436 75 97 46 111 97
63 90 16 723200145 140,98 5 1,166 66 97 46 111 97
32 110 16 723200135 196,08 3 2,796 101 116 55 128 116
90 110 16 723200137 19608 3 1,780 71 116 55 128 116

+GF+



Manchon PVC-C métrique

d PN Code EUR SPpoids =z D L
(mm)  (bar) (kg) (mm) (mm) (mm)
16 16 723910105 2,94 10 0008 3 22 31
20 16 723910106 3,36 10 0010 3 26 35
25 16 723910107 414 10 0017 3 31 41
32 16 723910108 571 10 0029 3 39 47
40 16 723910109 833 10 0,049 3 49 55
50 16 723910110 12,69 10 0,085 3 61 65
63 16 723910111 20,42 10 0,155 3 76 79
75 16 723910112 52,25 10 0204 4 87 92
90 16 723910113 72,72 10 0,338 5 110 107
110 16 723910114 100,09 5 0769 5 131 132
160 16 723910117 34408 2 1,605 8 183 180
225 10 723910120 497,46 1 3,644 10 253 248
Réduction courte PVC-C métrique
Exécution:
® Avec bout male et emboiture pour collage
d d1 PN Pouces Code EUR SP poids z L
(mm) (mm) (bar) (inch) (kg) (mm) (mm)
* 20 16 16 723900334 2,90 10 0004 2 16
* 25 20 16 723900337 3,36 10 0004 3 19
* 32 20 16 723900342 4,62 10 0015 6 22
* 32 25 16 723900341 4,62 10 0,010 4 22
40 20 16 723900348 6,92 10 0023 10 26
40 25 16 723900347 6,92 10 0024 7 26
* 40 32 16 723900346 6,92 10 0,017 4 26
50 20 16 723900355 858 10 0036 15 31
50 25 16 723900354 858 10 0,037 12 31
50 32 16 723900353 858 10 0050 9 31
* 50 40 16 723900352 858 10 0032 5 31
63 32 16 723900360 10,81 10 0086 16 38
63 40 16 723900359 10,81 10 0074 12 38
_ : 63 50 16 723900358 10,81 10 0,061 6 38
© —= 75 50 16 2% 723900365 13,13 10 0,115 13 44
* 75 63 16 2% 723900364 1313 10 0086 6 4k
) 90 50 16 723900372 27,39 10 0,196 20 51
J i 90 63 16 723900371 27,39 10 0,183 14 51
* 90 75 16 723900370 27,39 10 0,146 8 51
110 63 16 723900378 38,72 5 0329 24 61
I * 110 90 16 723900376 3872 5 0283 10 61
1 160 110 16 723900390 11446 6 0956 25 86
- = 225 160 16 723900396 303,97 2 2380 33 119
Réduction longue PVC-C métrique
Exécution:
* Avec bout male et emboiture pour collage
d1 d PN Pouces Code EUR SP poids z L
(mm) (mm) (bar) (inch) (kg) (mm) (mm)
20 32 16 723910342 5,04 10 0021 30 46
25 40 16 723910347 7,21 10 0036 36 55
25 50 16 723910354 9,44 10 0,058 44 63
. 32 63 16 723910360 14,39 10 0,110 54 76
.z ] 40 75 16 2% 723910366 33,21 5 0,165 62 88
PR & 63 90 16 723910371 52,54 5 0466 74 112
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Bouchon PVC-C métrique

d PN Code EUR SP poids D L

(mm)  (bar) (kg)  (mm) (mm)

16 16 723960105 3,15 10 0,008 26 23

20 16 723960106 3,15 10 0011 30 25

25 16 723960107 4,26 10 0018 37 30

32 16 723960108 6,27 10 0029 44 34
40 16 723960109 875 10 0046 51 41

— . 50 16 723960110 12,43 10 0064 64 44
/ 63 16 723960111 20,42 5 0,120 80 54
|'| o| B 75 16 723960112 33,67 5 0,162 87 66
i 90 16 723960113 5804 10 0315 112 75
|\ R 110 16 723960114 8569 5 0692 134 93

L 160 10 723960117 196,23 2 1,599 189 130

_' Douilles cannelées, PVC-C

Exécution:
T ® Avec bout male pour collage et douille cannelée cylindrique
o (]
d PN Code EUR SP poids D L
L (mm)  (bar) (kg) (mm) (mm)

16 16 723960405 504 10 0009 16 57
20 16 723960406 6,67 10 0016 20 73
25 16 723960407 7,49 10 0023 25 79

32 16 723960408 858 10 0038 30 89

Raccords d'adaptation

Coudes a 90° PVC-C métrique

Exécution:

* Avec emboiture pour collage métrique et filetage femelle cylindrique Rp

* Anneau de renforcement inoxydable (A2)

® Connexion a des fils de plastique ou métal

* A monter sur une installation sans contraintes et éviter les grandes variations de températures
et les chocs thermiques.

* Ne pas utiliser de pate a joint nuisible ou métallique

Rp d PN Code EUR SP poids z1 z2 D L
(inch) (mm) (bar) (kg) (mm) (mm) (mm) (mm)
v 20 16 723100206 13,68 10 0,024 11 14 30 27
% 25 16 723100207 22,10 10 0,037 14 17 35 33
1 32 16 1723100208 22,70 10 0,063 17 22 45 39
1% 40 16 723100209 32,65 10 0,134 23 27 55 50
1% 50 16 723100210 4231 5 0199 27 36 62 58

2 63 16 723100211 59,44 10 0337 33 46 75 73
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Manchon PVC-C métrique

Exécution:

* Avec emboiture pour collage métrique et filetage femelle cylindrique Rp

* Anneau de renforcement inoxydable (A2)

® Connexion a des fils de plastique ou métal

* A monter sur une installation sans contraintes et éviter les grandes variations de températures
et les chocs thermiques.

Ne pas utiliser de pate a joint nuisible ou métallique

Thread Type Pouces d PN Code EUR SP poids z L s

(inch) (mm) (bar) (kg) (mm) (mm) (mm)

Rp Y, 20 16 723910206 10,52 10 0027 4 35 32

Rp % 25 16 723910207 1243 10 0035 3 40 36

S g Rp 1 32 16 723910208 1608 10 0,059 3 45 46
Sz, Rp 1% 40 16 723910209 19,93 10 0093 5 51 55

e L Rp 1% 50 16 9723910210 27,12 10 0,133 7 59 65
Rp 2 63 16 723910211 33,21 5 0,211 7 69 80

Mamelons de réduction métrique-Rp, PVC-C

Exécution:

® Avec bouts males pour collage métrique et filletage femelle cylindrique Rp

* Anneau de renforcement inoxydable (A2)

® Connexion a des fils de plastique ou métal

* A monter sur une installation sans contraintes et éviter les grandes variations de températures
et les chocs thermiques.

d Thread Type Pouces PN Code EUR SP poids z D L
(mm) (inch) (bar) (kg) (mm) (mm) (mm)
20 Rp % 16 723910434 944 10 0016 7 25 35
25 Rp Y 16 723910437 9,70 10 0,022 7 30 41
32 Rp % 16 723910441 13,30 10 0033 15 35 48
40 Rp 1 16 723910446 20,75 10 0,061 20 45 56
50 Rp 1% 16 723910452 31,81 10 0,105 20 55 66
63 Rp 1% 16 723910458 41,44 5 0161 10 62 77

Embouts d'adaptation, PVC-C métrique R

Exécution:

* Avec bout méle / emboiture pour collage et filetage méale conique R

* A monter sur une installation sans contraintes et éviter les grandes variations de températures
et les chocs thermiques.

* Ne pas utiliser de pate a joint nuisible ou métallique

Thread Type Pouces d PN Code EUR SP poids L z s
(inch) (mm) (bar) (kg) (mm) (mm) (mm)
R % 16 16 723910505 6,72 10 0,012 35 8 27
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Embouts d'adaptation, PVC-C

{ Exécution:
. * Avec bout male / emboiture pour collage et filetage méale conique R
3 * A monter sur une installation sans contraintes et éviter les grandes variations de températures

et les chocs thermiques.
® Ne pas utiliser de pate a joint nuisible ou métallique

7 e d Thread Type Pouces d1 PN Code EUR SP poids z 21 s

I B [} (mm) (inch) (mm) (bar) (kg) (mm) (mm) (mm)
s ﬂ ‘ o 16 R v, 20 16 723910556 6,72 10 0,017 42 28 32
2 ‘ 20 R % 25 16 723910557 7,70 10 0,026 47 31 36
! — 1 25 R 1 32 16 723910558 8,71 10 0043 54 35 46
¥ E R 1% 40 16 723910589 1011 10 0065 60 3 55

- 40 R 1% 50 16 723910560 16,36 10 0,102 66 40 65

- - 50 R 2 63 16 723910561 22,48 5 0,173 78 47 80

Manchon union PVC-C métrique

Exécution:

* Piece folle : Emboiture pour collage PVC-C

* Piece filetée : Emboiture pour collage métrique PVC-C

® Joint : joint torique EPDM No 748 410 005-016, pour d90 : 748 410 248
® Joint : joint torique FKM No 749 410 005 -016, pour d90: 749 410 248

i _ d Pouces PN EPDM EUR SP poids FKM EUR SP poids
" (mm) (inch)  (bar) Code (kg) Code (kg)
o5 © 16 16 723510105 12,79 10 0,028 723510130 19,31 10 0,027
I g 20 16 723510106 14,36 10 0046 723510131 24,06 10 0,044
' [pE1AS 25 16 723510107 16,72 10 0063 723510132 28,44 10 0,072
=S 32 16 723510108 22,45 10 0,090 723510133 3543 10 0,098
-2t 40 16 723510109 27,42 10 0,158 723510134 50,33 10 0,167
50 16 723510110 3912 5 0214 723510135 6518 2 0,098
63 16 723510111 5997 5 0360 723510136 99,96 10 0,362
75 2% 10 723510112 143,41 2 0650 723510137 207,50 2 0,670
90 10 723510313 169,47 2 0994 723510338 238,74 2 1,008
110 10 723510114 208,58 1 1509 723510139 354,62 1 1523

z1 z2 D L1 L2 G/Tr

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (inch)

3 8 35 19 24 3/4

3 9 43 21 26 1

'3 9 53 24 29 11/4

"3 9 60 27 33 1172

3 10 74 32 39 2

'3 10 83 33 46  21/4

3 10 103 40 58  23/4

3 18 135 47 62 Tr108x5

5 18 158 56 69 Tr128x5

5 11 188 646 72 Tr154xé
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Exécution:

® Sans silicone / Compatible peinture

® Piece folle : Emboiture pour collage métrique

® Piece filetée: emboitures pour collage métrique
® Avec joint torique

Manchons union a coller, PVC-C métrique

i _ d PN EPDM EUR SP poids FKM EUR SP poids
" (mm)  (bar) Code (kg) Code (kg)
0§ = 16 16 723510155 sur demande 1 0,028 723510180 sur demande 1 0,028
I . 20 16 723510156 2490 1 0046 723510181 3490 1 0046
! i 25 16 723510157 31,33 1 0,071 723510182 sur demande 1 0,071
2| |l =2 32 16 723510158 40,87 1 0,099 723510183 51,14 1 0,099
-2t 40 16 723510159 46,07 1 0,190 723510184 70,27 1 0,190
50 16 723510160 72,17 1 0,240 723510185 surdemande 1 0,240
63 16 723510161 10599 1 0425 723510186 139,51 1 0,425
75 10 723510162 235,51 1 0670 723510187 surdemande 1 0,670
90 10 723510163 270,91 1 1,008 723510188 surdemande 1 1,008
110 10 723510 164 33405 1 1,553 723510189 surdemande 1 1,553

d D L1 L2 z1 z2 G/Tr

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (inch)

16 35 19 24 3 8 3/4

20 43 21 26 3 9 1

25 53 24 29 3 9  11/4

32 60 27 33 3 9  11/2

40 74 32 39 3 10 2

50 83 33 46 3 10  21/4

43 103 40 58 3 10  23/4

75 135 47 62 3 18 Tr108x5

90 158 56 69 5 18 Tr128x5

110 188 646 72 5 11 Trib4xé

Manchons union d'adaptation

Exécution:

Piece folle : Emboiture pour collage PVC-C
Piece filetée : Filetage paralléle femelle Rp
Joint : joint torique EPDM 748 410 005-011
Joint : joint torique FPM code N° 749 410 005-011
Raccordement seulement a un filetage en matiére plastique
Ne pas utiliser de pate a joint nuisible ou métallique

Manchons union PVC-C métrique Rp

Thread Type Pouces d PN EPDM EUR SP poids
(inch) (mm) (bar) Code (kg)

Rp % 16 16 723510205 32,40 10 0,022

Rp Y%, 20 16 723510206 3574 10 0,047

Rp % 25 16 723510207 43,54 10 0,065

Rp 1 32 16 723510208 4854 10 0,103

Rp 1% 40 16 723510209 73,59 10 0,155

Rp 1% 50 16 723510210 91,27 2 0,239

Rp 2 63 16 723510211 130,37 2 0,400

FKM EUR SP poids 21 z2 D L1 L2 G

Code (kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (inch)
723510230 37,03 1 0022 3 13 35 17 24 3/4
723510231 47,82 1 0040 3 13 43 19 26 1
723510232 53,93 1 0065 3 14 51 22 29 11/4
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FKM EUR SP poids z1 22 D L1 L2 G
Code (kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (inch)
723510233 63,87 1 0103 3 15 58 25 32 11/2
723510234 97,69 1 0174 3 19 74 31 38 2
723510235 111,08 1 0239 3 26 83 34 45 21/4
723510236 178,20 1 0435 3 33 100 41 56 23/4
Raccord union PVC-C métrique ASTM
Exécution:
* Piece folle: Emboiture pour collage PVC-C pouce ASTM
*® Piece filetée : Emboiture pour collage métrique PVC-C
* Joint : joint torique EPDM 748 410 005-011
® Joint: joint torique FPM code N° 749 410 005-011
I = d PN d1 EPDM EUR SP poids
. (mm) (bar) (inch) Code (kg)
oF® © 16 10 3/8 723514105 surdemande 10 0,022
L1 . 20 10 1/2 723514106 surdemande 10 0,047
! 25 10 3/4 723514107 surdemande 10 0,065
2.z 32 10 1 723514108 surdemande 10 0,103
-2 40 10 11/4 723514109 surdemande 10 0,174
50 10 11/2 723514110 surdemande 5 0,239
63 10 2 723514111 surdemande 5 0,435
d FKM EUR SP poids 21 22 D L1 L2 G
(mm) Code (kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (inch)
16 723514130 surdemande 1 0022 19 14 35 22 25 3/4
20 723514131 surdemande 1 0047 20 16 43 25 26 1
25 723514132 surdemande 1 0065 25 19 51 28 29 11/4
32 723514133 surdemande 1 0093 29 22 58 31 33 11/2
40 723514134 surdemande 1 0,161 32 26 74 35 39 2
50 723514135 surdemande 1 0226 35 31 83 38 46 21/4
63 723514136 surdemande 1 0372 38 37 100 41 58 23/4

M

D
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Manchons union d'adaptation, ABS/acier inoxydable métrique - Rp

Exécution:
® Ecrou: PVC-C

* Piece filetée : emboitures pour collage métrique PVC-C

* Piece folle: acier inoxydable WN 1.4404 (316L), avec filetage femelle cylindrique Rp

® Joint : joint torique EPDM 748 410 005-011

d Thread Type Pouces PN EPDM EUR SP poids
(mm) (inch)  (bar) Code (kg)
16 Rp % 16 723540205 59,49 10 0,053
20 Rp % 16 1723540206 62,94 10 0,096
25 Rp % 16 723540207 6837 5 0,154
32 Rp 1 16 723540208 7961 5 0,212
40 Rp 1% 16 1723540209 107,31 2 0,356
50 Rp 1% 16 723540210 128,28 2 0,455
63 Rp 2 16 723540211 16565 2 0,721
FKM EUR SP poids 21 z2 D L L1 L2 G s
Code (kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (inch) (mm)
723540230 61,40 1 0053 9 10 35 43 19 24 3/4 19
723540231 66,73 1 0096 11 10 43 50 24 26 1 24
723540232 7261 1 0154 11 10 51 55 26 29 11/4 29
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FKM EUR SP
Code

poids z1 22
(kg) (mm) (mm)

D L L1 L2 G

(mm) (mm) (mm) (mm) (inch)

723540 233 84,37
723 540 234 118,07
723 540 235 140,47
723540 236 180,04

_ A A

0,212 12 10
0,347 14 12
0,502 15 14
0,721 15 18

58 61 29 33 11/2
74 711 33 39 2
83 79 34 46 21/4
100 95 39 58 23/4
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Manchons union d'adaptation, acier inox / PVC-C métrique - R

Exécution:
® Ecrou: PVC-C

* Piece filetée : emboitures pour collage métrique PVC-C
® Piece folle: acier inoxydable WN 1.4404 (316L), avec filetage male conique R
® Joint : joint torique EPDM 748 410 005-011

d Thread Type Pouces PN EPDM EUR SP poids
(mm) (inch)  (bar) Code (kg)
16 R % 16 723540705 61,40 10 0,073
20 R % 16 1723540706 64,16 10 0,126
25 R % 16 723540707 69,99 5 0,174
32 R 1 16 723540708 81,69 5 0,262
40 R 1% 16 723540709 112,26 2 0,476
50 R 1% 16 723540710 130,65 10 0,535
63 R 2 16 723540711 198,77 2 0,931

FKM EUR SP
Code

poids z D

(kg) (mm) (mm)

L L1 L2 G s

(mm) (mm) (mm) (inch) (mm)

723540730 63,47
723540731 68,95
723540732 74,65
723540733 86,58
723540 734 121,80
723540735 142,68
723540736 212,71

JEEG [N QNI (N U I Y

0,073 40 35

0120 44 43
0174 46 51
0259 50 58
0482 58 74
0535 62 83

0,982 73 100

54 30 24 3/4 19
60 34 26 1 24
65 36 29 11/4 32
72 40 33 11/2 37
84 46 39 2 48
93 48 46 21/4 54
111 55 58 23/4 69

Manchons union d'adaptation, acier inox / PVC-C métrique - extrémité a souder

Exécution:

® Ecrou: acier inoxydable WN 1.4404 (316L)

Piece filetée : emboitures pour collage métrique PVC-C
Piece folle : acier inoxydable WN 1.4404 (316L) avec extrémité soudée
Joint : joint torique EPDM 748 410 005-011

dl d PN EPDM EUR SP poids FKM EUR SP poids

(mm) (mm) (bar) Code (kg) Code (kg)
17 16 16 723545505 71,12 10 0,101 723545530 72,61 0,101

21 20 16 723545506 84,37 10 0,176 723545531 88,77 1 0,171

27 25 16 723545507 99,76 5 0,204 723545532 100,45 1 0,204

34 32 16 723545508 117,03 5 0,313 723545533 121,80 1 0,313

42 40 16 723545509 163,27 2 0,493 723545534 173,12 1 0,493

48 50 16 723545510 180,06 2 0566 723545535 191,83 1 0566

60 63 16 723545511 24538 2 0,902 723545536 259,63 1 0,885
z L L1 L2 e G s

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (inch) (mm)

28 42 18 24 16 3/4 32

32 48 22 26 20 1 41

33 52 23 29 20

11/4 46
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z L L1 L2 e

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

36 58 26 33 20
38 64 26 39 20
42 73 28 46 20
50 88 32 58 26

G s
(inch)  (mm)
11/2 55

2 68
21/4 74
23/4 88

Manchons union d'adaptation, PVC-C /
fonte malléable métrique - Rp

Exécution:
® Ecrou: PVC-C

* Piece filetée : emboitures pour collage métrique PVC-C

* Piece folle : fonte malléable avec filetage femelle cylindrique Rp

® Joint torique EPDM code no. 748 410 006-011

d Thread Type Pouces Code EUR SP poids

(mm) (inch) (kg)
20 Rp > 723530306 16,39 10 0,075
25 Rp ¥% 723530307 18,69 5 0,112
32 Rp 1 723530308 23,35 5 0,157
40 Rp 1% 723530309 32,67 2 0,300
50 Rp 1% 723530310 42,75 2 0,384

63 Rp 2 723530311 6581 5 0,603
d D L L1 L2 G z1 =z2 s

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (inch) (mm) (mm) (mm)
20 43 48 22 26 1 9 10 25

25 51 51 22 29 11/4 7 10 31

32 58 58 26 33 11/2 9 10 38

40 72 69 31 39 2 12 12 48

50 83 78 33 46 21/4 14 14 54
63 100 91 35 58 23/4 11 18 67

g

L2

Manchons union d'adaptation, PVC-C / fonte malléable métrique - R

Exécution:
® Ecrou: PVC-C

® Piece folle : fonte malléable avec filetage male conique R
® Piece filetée : emboitures pour collage métrique PVC-C
® Joint torique EPDM code no. 748 410 006-011

d Thread Type Pouces Code EUR SP poids
(mm) (inch) (kg)
20 R v, 723530806 18,69 10 0,114
25 R % 723530807 22,88 5 0,165
32 R 1 723530808 29,85 5 0,205
40 R 1% 723530809 39,45 2 0,403
50 R 1% 723530810 47,11 2 0,539
63 R 2 723530811 72,80 8 0,787
d s L2 G z L1 D L
(mm) (mm) (mm) (inch) (mm) (mm) (mm) (mm)
20 25 26 1 50 40 43 66
25 31 29 11/4 53 43 51 72
32 38 33 11/2 58 48 58 80
40 48 39 2 69 57 72 95
50 54 46 21/4 73 59 83 104
63 67 58 23/4 80 62 100 118




Manchons union d'adaptation PVC-C /
laiton métrique - RP

Exécution:

® Ecrou: PVC-C

® Piece filetée : emboitures pour collage métrique PVC-C
* Piece folle : laiton, avec filetage femelle cylindrique Rp
® Joint torique EPDM code no. 748 410 006-011

d Thread Type Pouces PN Code EUR SP poids
(mm) (inch)  (bar) (kg)
20 Rp % 16 723550506 31,81 10 0,093
25 Rp % 16 723550507 39,85 5 0,152
32 Rp 1 16 723550508 46,27 5 0,198
40 Rp 1% 16 723550509 6449 2 0,351
50 Rp 1% 16 723550510 77,03 2 0,507
63 Rp 2 16 1723550511 99,72 5 0,809

d L1 D L L2 s z1 z2 G

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (inch)
20 22 43 48 26 25 7 10 1
25 25 51 54 29 30 9 10 11/4
32 27 58 60 33 36 8 1M1 11/2
40 31 72 70 39 46 10 13 2
50 35 83 81 46 55 13 15 21/4
63 40 100 98 58 65 14 21 23/4

Manchons union d'adaptation PVC-C /
laiton métrique - R

Exécution:

® Ecrou: PVC-C

* Piece filetée : emboitures pour collage métrique PVC-C
® Piece folle : laiton avec filetage male conique R

® Joint torique EPDM code no. 748 410 006-011

5
- “'r e, d Thread Type Pouces PN* Code EUR SP poids
- — (mm) (inch)  (bar) (kg)
2 20 R % 16 1723550906 3359 10 0,132
AR 25 R Y% 16 1723550957 41,76 5 0,230
it 25 R % 16 723550907 41,76 5 0,203
25 R 1 16 723550967 41,76 5 0,312
32 R % 16 723550958 49,18 5 0,302
32 R % 16 723550968 50,84 5 0,302
32 R 1 16 723550908 5084 5 0,393
40 R 1% 16 723550909 71,27 2 0,493
50 R 1% 16 723550910 87,24 2 1,468
63 R 2 16 723550911 109,67 2 1,103

d z s G L1 D L L2

(mm) (mm) (mm) (inch) (mm) (mm) (mm) (mm)
20 47 25 1 37 43 63 26
25 47 30 11/4 37 51 66 29
25 52 30 11/4 42 51 71 29
25 56 30 11/4 46 51 75 29
32 48 36 11/2 37 58 70 33
32 53 36 11/2 52 58 75 33
32 57 36 11/2 4 58 79 33
40 65 46 2 52 72 91 39
50 71 55 21/4 56 83 102 46
63 87 65 23/4 67 100 125 58
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Pieces folles
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Piéeces folles, PVC-C métrique

Exécution:

® Pour manchon union 723510 105-114
* Emboitures pour collage métrique

d Pouces PN Code EUR SP poids z D D1 L
(mm) (inch)  (bar) (kg) (mm) (mm) (mm) (mm)

16 16 723800105 3,41 10 0,005 3 24 22 19

20 16 723800106 3,41 10 0010 3 30 28 21

25 16 723800107 4,13 10 0,018 3 39 36 24

32 16 723800108 542 10 0,023 3 44 41 27
40 16 723800109 7,45 10 0062 3 57 53 31
50 16 723800110 13,85 10 0064 3 63 59 34
63 16 723800111 20,27 10 0,120 3 78 74 41
75 2% 10 723800162 27,58 20 0,157 3 101 91 47
90 10 723800163 31,48 12 0260 5 121 108 56
110 10 723800164 40,16 10 0418 5 146 131 66
Raccord union PVC-C ASTM
Exécution:
® Pour manchon union 723510 105 -114
® Emboitures pour collage ASTM

PN d1 Code EUR SP poids z D D1 L
(bar)  (inch) (kg) (mm) (mm) (mm) (mm)

16 3/8 723602005 surdemande 500 0006 3 24 22 22
16 1/2 723602006 3,36 500 0013 3 30 28 25

16  3/4 723602007 411 603 0016 3 39 36 28

16 1 723602008 589 650 0025 3 45 42 32

16 11/4 723602009 7,49 210 0040 3 57 53 35
16 11/2 723602010 14,92 380 0049 3 63 59 38
16 2 723602011 20,28 250 0080 3 78 74 41
16 21/2 723602012 surdemande 20 0,169 3 101 91 47
16 3 723602013 surdemande 50 0275 5 121 108 56
16 4 723602014 surdemande 22 0420 5 146 131 66
Piéces filetées, PVC-C métrique
Exécution:
* Emboitures pour collage métrique
® Pour manchon union 723510105 -114
® Surface d'étanchéité : Avec joint torique
¢ Joint : joint torique EPDM 748 410 005-016

d Pouces PN Code EUR SP poids z D L G/Tr
(mm) (inch)  (bar) (kg) (mm) (mm) (mm) (inch)
16 16 723840105 7,01 10 0,009 11 24 25 3/4
20 16 723840106 7,01 10 0,014 12 28 26 1
25 16 723840107 7,45 10 0,024 11 33 29 11/4
32 16 723840108 11,28 10 0,038 10 41 33  11/2
40 16 723840109 12,90 10 0,066 12 50 39 2
50 16 723840110 17,34 10 0,083 14 62 46  21/4
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d Pouces PN Code EUR SP poids z D L G/Tr

i == E (mm) (inch)  (bar) (kg) (mm) (mm) (mm) (inch)
= ) 63 16 723840111 20,52 10 0,158 19 77 58 23/4
oo — = 75 2% 10 723840112 62,75 20 0,230 18 93 62 Tr108x5
@ 90 10 723840123 6560 12 0,381 18 110 69 Tr128x5
Lt | 110 10 723840114 82,96 10 0,480 11 133 72 Tr154x6
-4
It

Pieces filetées Rp PVC-C

Exécution:

Avec filetage femelle cylindrique Rp

Pour manchon union 723 510 105 -114

Surface d'étanchéité : Avec joint torique

Raccordement seulement a un filetage en matiere plastique
Ne pas utiliser de pate a joint nuisible ou métallique

Joint : joint torique EPDM 748 410 005-011

Thread Type Pouces PN Code EUR SP poids z D L
— (inch)  (bar) (kg) (mm) (mm) (mm)
1 == Rp % 10 723840605 4,72 10 0010 13 24 24
Al T (M1 ° Rp Y, 10 723840606 12,25 10 0015 13 29 26
Rp % 10 723840607 13,17 10 0024 14 34 29
e v j Rp 1 10 723840608 17,06 10 0039 15 42 32
) Rp 1% 10 723840609 19,88 10 0069 19 53 38
N Rp 1% 10 723840610 26,69 10 0092 26 63 45
Rp 2 10 723840611 3545 10 0,114 33 78 56

Ecrous

Ecrous, PVC-C

Exécution:
® Pour manchon union 723 510 105 -114

d Pouces PN Code EUR SP poids L G/Tr
(mm) (inch)  (bar) (kg) (mm) (inch)
16 16 723690005 596 300 0012 21 3/4
20 16 723690006 6,79 900 0,020 23 1
25 16 723690007 7,61 850 0,022 24 11/4
32 16 723690008 10,69 500 0032 26 11/2
40 16 723690009 12,18 0,053 29 2
50 16 723690010 20,35 200 0,094 34 21/4
63 16 723690011 26,24 140 0,141 38 23/4
75 2% 10 723690012 7593 40 0,275 40 Tr108x5
90 10 723690013 91,27 25 0,393 43 Tr128x5
110 10 723690014 106,58 20 0,623 48 Tr154xé
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Collets

Collets PVC-C
Surface d'étanchéité combinée: lisse et striée

Exécution:

® Joint: joint plat EPDM No. 748 440 706-720, FKM No 749 440 706-720
® Joint: joint a profil EPDM No. 748 400 306-320

* Flanges (metric & ANSI): PVC-U, PP-V, PP-Steel

Remarque:

* Chanfrein sur le tuyau peut étre nécessaire en cas d'utilisation avec la vanne papillon type
037/038/039

d DN PN Code EUR SP poids D D1 d1 L L1 z

(mm) (mm) (bar) (kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
* 200 200 10 723790119 416,21 2 1,630 224 250 1920 112 24 6

Collets, surface d'étanchéité avec rainure, PVC-C

Exécution:

® Contre piéce : Collet code no. 723 790 117, 723 790 120
® Joint: joint torique EPDM No 748 410 019, 748 410 022, FKM code n° 749 410 019, 749 410 022
® Bride: code no. 727 700 406-420, 727 700 206-220, 721 700 006-020

d PN Code EUR SP poids D D1 d1 L L1 z

(mm) (bar) (kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

160 16 723810117 154,75 12 1,252 188 213 152 97 22 11
225 10 723810120 386,93 2 2,050 248 274 217 131 31 12

%
%%
- ~ -
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Vannes a bille
Type 546 Pro

24

H1
H?

Vanne a bille type 546 Pro PVC-C
Avec emboitures pour collage métrique

Exécution:

* Poignée verrouillable de série (DN10-DN50)
® Congu pour un montage et démontage facile
Joint de la bille en PTFE

L]
* Inserts de fixation en acier inoxydable intégrés
® Cote z, extrémités de la vanne et écrous compatibles avec le type 546 (1ére génération)

Option:

® Module avec indicateur de position et affichage LED (DN10-50)

Poignée manuelle avec retour par ressort ("dispositif homme mort") (DN10-25)

L ]
® Actionneur pneumatique ou électrique GF
L[]

Possibilité de configuration individuelle de la vanne

d DN PN valeurkv EPDM EUR SP poids
(mm) (mm) (bar) (Ap=1 bar) Code (kg)
(L/min)

16 10 16 71 163546061 137,07 1 0,160
20 15 16 185 163546062 137,07 1 0,169

25 20 16 350 163546063 148,68 1 0,255

32 25 16 700 163546064 169,06 1 0,370

40 32 16 1000 163546065 212,84 1 0,648

50 40 16 1600 163546066 247,79 1 0,89

63 50 16 3100 163546067 320,71 1 1,653
75 65 16 5000 163546068 806,04 1 3,552
90 80 16 7000 163546069 1.002,76 1 6,646
110 100 16 11000 163546070 1.205.80 1 9,697

d FKM EUR SP poids
(mm) Code (kg)

16 163546071 151,67 1 0,160
20 163546072 151,67 1 0,160

25 163546073 166,20 1 0,245

32 163546074 192,42 1 0,373

40 163546075 239,12 1 0,658

50 163546076 28570 1 0,890

63 163546077 36444 1 1,662
75 163546078 931,94 1 4,122
90 163546079 1.160,50 1 6,698
110 163546080 1.396,33 1 12,700

d D H HI H2 L L1 L2 L& L5 Lé M  z pouce
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (inch)
16 50 61 27 12 92 82 56 25 35 47 <b></b>Mé6 68 %
20 50 61 27 12 95 82 56 25 35 47 M6 67 A
25 58 74 30 12 110 106 65 25 44 62 M6 76 %
32 48 80 36 12 123 106 71 25 44 62 M6 82 1
40 84 95 44 15 146 131 85 45 57 T4 <b></b>M8 98 1%
50 97 102 51 15 157 131 89 45 57 74 <b></b>M8 99 1%
63 124 117 64 15 183 152 101 45 66 86 <b></b>M8 111 2
75 166 150 85 15 233 270 136 70 64 206 M8 148 2%
90 200 161 105 15 255 270 141 70 64 206 M8 156 3
110 238 178 123 22 301 320 164 120 64 256 M12 178 4
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Vanne a bille type 546 Pro PVC-C
Avec embouts males pour collage métrique

Exécution:

* Poignée verrouillable de série (DN10-DN50)

® Congu pour un montage et démontage facile

¢ Joint de la bille en PTFE

*® Inserts de fixation en acier inoxydable intégrés

® Cote z, extrémités de la vanne et écrous compatibles avec le type 546 (1ére génération)

Option:

® Module avec indicateur de position et affichage LED (DN10-50)

* Poignée manuelle avec retour par ressort ("dispositif homme mort") (DN10-25)
® Actionneur pneumatique ou électrique GF

® Possibilité de configuration individuelle de la vanne

d DN PN valeur kv EPDM EUR SP poids
(mm) (mm) (bar) (Ap=1 bar) Code (kg)
(L/min)
16 10 16 71 163546381 14880 1 0,162
o 20 15 16 185 163546382 15435 1 0,162
L5 L6 25 20 16 350 163546383 180,39 1 0,247
32 25 16 700 163546384 218,93 1 0,347
40 32 16 1000 163546385 275,53 1 0,665
50 40 16 1600 163546386 327,37 1 0,895
63 50 16 3100 163546387 40651 1 1,655
75 65 16 5000 163546388 788,29 1 5500
90 80 16 7000 163546389 974,24 1 8,200
110 100 16 11000 163546390 1.170,92 1 12,900
d FKM EUR SP poids
(mm) Code (kg)
16 163546391 163,09 1 0,162
20 163546392 169,15 10,162
25 163546393 20470 1 0,247
32 163546394 273,21 1 0,367
40 163546395 321,79 1 0,665
50 163546396 386,14 1 0,895
63 163546397 511,73 1 1,655
75 163546398 921,16 1 5500
90 163546399 1.160,50 1 8,200
110 163546 400 1.378,91 1 12,900
d D H HI H2 L L1 L2 L& L5 Lé Mz
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
-. 16 50 61 27 12 114 82 56 25 35 47 Mé6 90
T % 20 50 &1 27 12 124 82 56 25 35 47 M6 96
25 58 74 30 12 143 105 65 25 44 62 Mé 109
S 32 68 80 36 15 154 105 71 45 44 62 <b></b>M8 114
_ih 40 84 95 44 15 174 131 85 45 57 74 M8 126

50 97 102 51 15 193 131 89 45 57 74 <b></b>M8 135

63 124 117 64 15 223 152 101 70 66 86 <b></b>M8 151

75 166 150 85 15 284 269 136 70 64 206 M8 199
90 200 161 105 15 301 269 141 70 &4 206 M8 202
L 110 238 178 123 22 340 319 164 120 &4 256 M12 221
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Vanne a bille type 546 Pro PVC-C
Avec emboitures taraudées Rp

Exécution:

* Poignée verrouillable de série (DN10-DN50)

® Congu pour un montage et démontage facile

¢ Joint de la bille en PTFE

® Inserts de fixation en acier inoxydable intégrés

® Cote z, extrémités de la vanne et écrous compatibles avec le type 546 (1ére génération)

Option:
® Module avec indicateur de position et affichage LED (DN10-50)

* Poignée manuelle avec retour par ressort ("dispositif homme mort") (DN10-25)

® Actionneur pneumatique ou électrique GF
® Possibilité de configuration individuelle de la vanne

d Pouces Thread Type Pouces DN PN valeurkv

(mm) (inch) (inch) (mm) (bar) (Ap=1 bar)
(L/min)
16 % Rp % 10 10 71
20 A Rp % 15 10 185
25 Y% Rp % 20 10 350
32 1 Rp 1 25 10 700
40 1% Rp 1% 32 10 1000
50 1% Rp 1% 40 10 1600
63 2 Rp 2 50 10 . 3100
75 2% Rp 2% 65 10 | 5000
90 3 Rp 3 80 10 7000
110 4 Rp 4 100 10 11000
EPDM EUR SP poids FKM EUR SP poids
Code (kg) Code (kg)
163546 401 149,01 1 0162 163546411 193,40 1 0,162
163546402 186,71 1 0,162 163546412 201,53 1 0,162
163546 403 211,66 1 00247 163546413 236,06 1 0,247
163546 404 247,98 1 0367 163546414 286,23 1 0,367
163546405 31552 1 0,665 163546415 361,79 1 0,665
163546 406 372,49 1 0895 163546416 431,26 1 0,895
163546 407 313,97 1 1655 163546417 553,39 1 1,655
163546 408 902,69 1 5400 163546418 1.022,09 1 5400
163546 409 1.141,42 1 8100 163546419 1.28835 1 8,100
163546 410 1.387,46 1 12,700 163546420 1.554,41 1 12,700
D H HT H2 L L1 L2 L& L5 L6 M =z
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
50 61 27 12 95 82 56 25 35 47 Mé 73
50 61 27 12 100 82 56 25 35 47 Mé 71
58 74 30 12 114 106 65 25 44 62 Mé 82
68 80 36 12 127 106 71 25 44 62 Mé 89
84 95 44 15 146 131 85 45 57 74 M8 104
97 102 51 15 152 131 89 45 57 74 M8 110
124 117 64 15 176 152 101 45 66 86 M8 125
166 150 85 15 233 270 136 70 64 206 M8 176
200 161 105 15 254 270 141 70 64 206 M8 191
238 178 123 22 301 320 164 120 64 256 M12 226
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Vanne a bille type 546 Pro PVC-C
Avec brides tournantes PP acier métrique

Exécution:

Congu pour un montage et démontage facile

Joint de la bille en PTFE

Inserts de fixation en acier inoxydable intégrés

Cote z, extrémités de la vanne et écrous compatibles avec le type 546 (1ére génération)
Longueur selon EN 558

Dimension ISO 7005, EN 1092, BS 4504, DIN 2501

Pergage PN10

A Option:
“ T l i_ * Actionneur pneumatique ou électrique GF
|

15 : Lé

‘ ® Possibilité de configuration individuelle de la vanne
;] =l - ® Module multifonctions avec contacts fin de course intégrés (DN65-100)

1 “ : e x| d DN PN valeurkv EPDM EUR SP poids
z 7| (mm) (mm) (bar) (Ap=1 bar) Code (kg)

L (L/min)
L3 75 65 16 5000 163546108 1.111,99 1 6,000
90 80 16 7000 163546 109 1.394,89 1 9,501
110 100 16 11000 163546110 1.702,71 1 14,200

d FKM EUR SP poids
(mm) Code (kg)

75 163546118 1.286,52 1 6,546
90 163546119 1.613,94 1 9320
110 163546120 1.964,51 1 14,200

d D D1 D3 H H1T H2 L1 L2 L3 L& L5 L6 M

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
75 185 145 18 150 85 15 269 136 290 70 64 206 <b></b>M8
90 200 160 18 161 105 15 269 141 310 70 64 206 <b></b>M8
110 220 180 18 178 123 22 320 164 350 120 64 256 12
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Accessoires pour vannes a bille type 546 Pro

Unité de retour par ressort
Kit de rééquipement

Exécution:

® Le levier manuel de retour par ressort (“dispositif homme mort") assure la fermeture
automatique de la vanne

® Pour un échantillonage, un dosage, un nettoyage ou un drainage fiable

® Adaptation possible sur vanne a bille 546 (Pro)

® Inclut les clips transparents pour étiquetage des vannes

L1 Option:

® Capteur double pour retour de position

d DN Code EUR L1 L2 L3 L4 H1 H2 H3

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
16-20 10-15 198546082 55,31 74 425 460 22 11,0 20,0 425
25-32 20-25 198546083 74,18 79 630 515 27 17,5 255 505

L2

L3

M12x1

Module d'interface manuel
pour vanne a bille type 546 Pro

Exécution:

® Accessoire pour vanne a bille manuelle type 546 Pro

® Possibilité de signal électrique, y compris LED, en combinaison avec double capteur
(accessoire)

® Clip d'étiquetage inclus

DN Manuel EUR SP poids H1 H2 L1 L2 L3
(mm) Code (kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

10-15 198546102 59,93 0,042 15 32 37 44 46
20-25 198546103 60,94 0,052 20 32 41 47 48
32-40 198546105 185,34 1 0,097

50 198546 107 189,45

0097 23 33 53 60 54

0111 26 36 56 62 55

R RN N =Y
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Module d'interface pour actionneurs GF
Pour vanne a bille type 546 Pro

Exécution:

® Accessoire pour vanne a bille type 546 Pro

® Le module sert d'interface pour les actionneurs GF

® Possibilité de signal électrique, y compris LED, en combinaison avec double capteur
(accessoire)

® Clip d'étiquetage inclus

DN PA11, PA21 EUR SP poids EA15, EA25 EUR SP poids
(mm) Code (kg) Code (kg)
10-15 198546 132 64,93 1 0,130 198546 142 sur demande 1 0,100
20 198546133 51,23 1 0,105 198546143 surdemande 1 0,100

25 198546 134 68,28 1 0,105 198546 144 sur demande 1 0,105

32 198546 135 sur demande 1 0,001 198546 145 sur demande 1 0,140

40 198546 136 sur demande 1 0,001 198546 146 sur demande 1 0,140

50 198546 137 sur demande 1 0,001 198546 147 sur demande 1 0,140

H1T H2 H3 L1 L2 D1 D3 D4

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

16 3% 17 65 65 42 M5
16 3% 17 65 65 42 M5
16 35 17 65 65 42 M5

(18 733 (15 [72 79 [ 50 [ M6
18 33 15 7279 80 M6
18 36 15 72 79 50 Mé

Module d'interface pour actionneurs 1S05211
Pour vanne a bille type 546 Pro

Exécution:

® Accessoire pour vanne a bille type 546 Pro

Pour interface Norm de vanne a bille selon EN ISO 5211

Clip d'étiquetage inclus

Aucune indication de position électrique possible avec le capteur inductif

DN Norm EUR SP poids

(mm) Code (kg)

DN 10-15 SW09, F03/F05 198546 122 sur demande 1 0111
DN 10-15 SW11/14, F03/F05 198 546 123 116,60 1 0,111
DN 20-25 SW09, F03/F05 198 546 124 165,53 1 0,120
DN 20-25 SW11/14, FO3/F05 198 546 125 172,96 1 0,120
DN 32-40 SW11/14, F05 198 546 126 239,77 1 0,130
DN 50 SW11/14, FO5 198 546 127 364,43 1 0,130

H1 H2 H3 L1 L2 D1 D2 D3 D4

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
9 35 15 65 65 36 50 M6 M5

11 35 15 65 65 36 50 Mé6 M5
9 35 15 65 65 36 50 M6 M5

11 35 15 65 65 50 M6
11 33 13 72 79 50 M6
11 36 13 72 79 50 Mé

+GF+



Capteur double pour indicateur de position électrique
Pour capteur double (vanne a bille 546 Pro et vanne papillon 565)

Exécution:

® Accessoire pour vanne a bille type 546 Pro et vanne papillon 565

® Permet l'indication de position électrique, y compris LED, en combinaison avec le module
d'interface GF

* Classe IP67

® Connecteur femelle et cables disponibles — voir 198546150 — 154

Spécifications :
u « Matériau du boitier : PBT GF20

-  Fonction de commutation : 2x normalement ouvert (NO)

N e Type de sortie : PNP

* Polarité de sortie : CC

5 * Type de sortie : 3 fils

« Tension de fonctionnement (Us): 10... 30V DC

« Protection contre l'inversion de polarité : toutes les connexions

* Chute de tension (Ug) : <3V

« Courant de fonctionnement (L.): 0... 150mA

« Courant a l'état fermé (L,): 0... 0.5mA typ. 0.1 pA a 25°C

« Courant d'alimentation a vide (Lo) : <25mA

» Température ambiante : -25 ... 70°C (-13 ... 158°F)

« Connexion (coté systéme) : connecteur M12 x 1, a 4 broches

* Normes : EN 60947-5-2:2007, EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007, IEC 60947-5-2 AMD

1:2012

* MTTFq 948 a

1 BN brown DN LED Signal Colour PNP EUR SP poids
2 WH  white
2 @ 4 5 BU blue (mm) Code (kg)
4 BK  black 10-50 Fermé : Vert / Ouvert: Rouge 198546 001 252,62 N 71 0050
10-50 Fermé : Rouge / Ouvert: Vert 198546 002 252,62 1 0,050
NPN EUR L1 L2 L3 M1

Code (mm) (mm) (mm)
198 546 005 sur demande 26 30 15 M12
198 546 006 sur demande 26 30 15 M12

Poignée pour vanne a bille 546 Pro

Exécution:

® Accessoire pour vanne a bille type 546 Pro
* Poignée verrouillable en standard (DN10-DN50)

Remarque:
Convient uniquement aux vannes a bille type 546 Pro

DN Poignée EUR SP poids

(mm) pour vanne (kg)
a bille 546
Pro
Code
10-15 198 546 400 sur demande 1 0,100
20 198546 401 surdemande 1 0,100
25 198546402 surdemande 1 0,100
32 198546 403 surdemande 1 0,100
40 198546 404 surdemande 1 0,100
50 198546405 surdemande 1 0,100




Connecteur femelle
Pour capteur double (Vanne a bille 546 Pro et vanne papillon 565)

Exécution:

® Accessoire pour vanne a bille type 546 Pro et vanne papillon 565
® Connecte le double capteur au PLC

® Le cable résiste au feu

® Degré de protection IP67 / IP68 / IP69K
Remarque:

Degreé de protection : EN60529:2000
Normes : IEC 61076-2-101:2008
Température ambiante :

- Corps: -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)

- Cable, fixe: -25...70 °C (-13 ... 158 °F)

- Cable, flexible: -5 ... 70 °C (23 ... 158 °F)
Degré de pollution : 3

DN Code EUR Model
(mm)

10-50 198546 150 sur demande Connecteur sans cable

10-50 198546 151 sur demande Connecteur avec cable (5m PVC)

10-50 198546 152 sur demande Connecteur avec cable (10m P

VC)

10-50 198 546 153 sur demande Connecteur avec cable (5m PUR)

10-50 198 546 154 sur demande Connecteur avec cable (10m PUR)

Cadenas
Pour vanne a bille 546 Pro

Exécution:

® Accessoire pour vanne a bille type 546 Pro
® Accepte un diametre de tirant jusqu'a 7 mm (9/32 po)
® Peut contenir jusqu'a 2 verrouillages de sécurité

DN Code EUR SP

(mm)

10-50 198546 099 47,37 1

+GF+

Vanne a bille type 542 PVC-C
Avec emboitures pour collage, métrique
Avec joint de bille en PTFE

Exécution:

® Congu pour un montage et démontage facile
® Joints de bille en PTFE / poignée orange

Option:
® Configuration individuelle de la vanne possible
* Montage d'une étiquette de vanne possible

Pouces d DN PN valeurkv EPDM EUR SP poids

(inch) (mm) (mm) (bar) (Ap=1 bar) Code (kg)
(1/min)

Y% 16 10 16 71 163542001 107,32 1 0,160

Y. 20 15 16 185 163542002 107,32 1 0,163

% 25 20 16 350 163542003 116,45 1 0,252
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Pouces d DN PN valeurkv EPDM EUR SP poids
(inch) (mm) (mm) (bar) (Ap=1 bar) Code (kg)
(L/min)
1 32 25 16 700 163542004 132,42 1 0,362
1% 40 32 16 1000 163542005 166,69 1 0,638
1% 50 40 16 1600 163542006 194,10 1 0,891
2 63 50 16 3100 163542007 251,19 1 1,644
FKM EUR SPpoids D H L L1 L2 L5 Lé z
Code (kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
163542011 114,69 1 0160 50 54 92 72 56 26 46 b
163542012 118,73 1 0163 50 54 95 72 56 26 46 63
163542013 127,12 1 0252 58 66 110 93 65 34 59 73
163542014 150,74 1 0362 48 71 124 93 71 34 59 79
163542015 187,25 1 0638 84 85 147 110 85 41 69 94
163542016 223,78 1 0891 97 92 157 110 89 41 69 95
163542017 280,88 1 1,644 124 108 184 128 101 49 79 108
Vanne a bille type 542 PVC-C
Avec emboitures taraudées, Rp
Avec joint de bille en PTFE
Exécution:
® Congu pour un montage et démontage facile
® Joints de bille en PTFE / poignée orange
Option:
® Configuration individuelle de la vanne possible
* Montage d'une étiquette de vanne possible
Pouces Thread size d DN PN valeurkv EPDM EUR SP poids
(inch) (mm) (mm) (bar) (Ap=1 bar) Code (kg)
(L/min)
% Rp 16 10 16 71 163542021 111,68 10,160
A Rp 20 15 16 185 163542022 111,71 1 0,160
Y Rp 25 20 16 350 163542023 12552 1 0,245
1 Rp 32 25 16 700 163542024 143,21 1 0,345
1% Rp 40 32 16 1000 163542025 181,08 1 0,660
1% Rp 50 40 16 1600 163542026 20594 1 0,890
2 Rp 63 50 16 3100 163542027 269,68 1 1,650
FKM EUR SPpoids D H L L1 L2 L5 Lé z
Code (kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
163542031 128,11 1 0,160 50 54 95 72 56 26 46 69
163542032 128,18 1 0160 50 54 100 72 56 26 46 67
163542033 140,62 1 0245 58 66 115 93 65 34 59 79
163542034 163,03 1 0365 48 71 128 93 71 34 59 86
163542035 201,74 1 0660 84 85 146 110 85 41 69 100
163542 036 240,42 1 0890 97 92 152 110 89 41 69 106
163542037 311,45 1 1,650 124 108 177 128 101 49 79 122




Vanne a bille type 542 PVC-C
Avec emboitures pour collage (métrique)

Avec joint de bille en PTFE

Exécution:

® Congu pour un montage et démontage facile
* Joints de bille en PTFE / poignée orange

Option:

® Configuration individuelle de la vanne possible
* Montage d'une étiquette de vanne possible

Pouces d DN PN valeurkv EPDM EUR poids
(inch) (mm) (mm) (bar) (Ap=1 bar) Code (kg)
(L/min)

% 16 10 16 71 163542041 103,74 0,160

% 20 15 16 185 163542042 104,14 0,160
% 25 20 16 350 163542043 109,61 0,245
1 32 25 16 700 163542044 130,27 0,365
1% 40 32 16 1000 163542045 163,03 0,660
1% 50 40 16 1600 163542046 188,76 0,890

2 63 50 16 3100 163542047 247,68 1,650
FKM EUR SP poids D H L L1 L5 L6
Code (kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
163542051 11470 1 0,160 50 54 114 72 26 46
163542052 11500 1 0160 50 54 124 72 56 26 46
163542053 127,29 1 0245 58 66 144 93 65 34 59
163542054 148,01 1 0365 68 71 155 93 34 59
163542055 184,36 1 0660 84 85 175 110 ¢ 41 69
163542056 21466 1 0890 97 92 193 110 89 41 69
163542057 280,88 1 1,650 124 108 224 128 4979

Accessoires pour vannes a bille type 542

Poignée pour vanne a bille 542

Exécution:

® Accessoire pour vanne a bille type 542

DN Poignée 542

(mm)

rouge
Code

EUR poids SP

(kg)

15 198546 410
20-25 198546 411
32-40 198546412

sur demande
sur demande
sur demande

0,014
0,027
0,043

_

50 198546413

sur demande

-

0,061




Vanne a bille a 3 voies type 543
horizontal, passage en L, PVC-C
Avec emboitures pour collage, métrique

Exécution:
® Pour un montage et démontage facile (le collet et l'écrou union sont compatibles avec le type
546)
* Joint de la bille en PTFE
® Peut étre équipé d'un servomécanisme électrique ou pneumatique séparément
L1 * Angle de manoeuvre 360°, sans butée
5 L6 ® Peut-étre équipé d'un kit de butée a 90°, utilisable dans différentes positions
* Inserts de fixation en acier inoxydable intégrés
* Sens du fluide A-C, voir schéma (position d'origine)
. s =
ooy = d DN Pouces PN valeur kv EPDM EUR SP poids
* (mm)  (mm) (inch) (bar) (Ap=1 bar) Code (kg)
L? (L/min)
7 16 10 Y% 10 50 163543001 216,39 1 0,265
L 20 15 Y 10 75 163543002 224,11 1 0,272
25 20 Y 10 150 163543003 252,88 1 0,391
32 25 1 10 280 163543004 299,39 1 0,598
40 32 1% 10 480 163543005 367,18 1 1,018
50 40 1% 10 620 163543006 39560 1 1,509
63 50 2 10 1230 163543007 496,11 1 2,938
d FKM EUR SP poids
(mm) Code (kg)

16 163543011 238,77
20 163543012 238,77 0,272
25 163543013 264,34 0,391

1 0,265
1
1
32 163543014 324,72 1 0,598
1
1
1

40 163543015 392,43 1,018
50 163543016 451,76 1,509
63 163543017 553,70 2,938

d D H H1 H2 L L1 L2 L3 L& L5 L6 M z z1 pouce

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (inch)

16 50 57 28 109 77 73 36 25 32 45 81 40 %
20 50 57 28 112 77 73 36 25 32 45 81 40 %
25 58 47 32 131 97 8 43 25 39 58 9% 47 Y

107 54 1

130 65 1%
143 72 1%
185 92 2

40 84 90 45 181 128 120 60 45 54 74
50 97 97 51 205 128 137 69 45 54 74

/®v \J_ RIEE 63 124 116 65 261 152 179 89 45 66 87
T T

0 0 0 O~ O~ O~ O

8
8
8
32 68 73 36 8 151 97 99 50 25 39 58
9
9
9
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GF - étiquetage pour vannes a bille

Le moyen simple d'identifier
individuellement vos vannes a bille

Identifiez clairement et facilement les vannes a bille de vos systémes de tuyauterie avec l'étiquetage GF.
Que ce soit pour respecter les normes ou pour plus de clarté, vous pouvez décider comment étiqueter vos
vannes a bille. Commandez le clip de levier transparent approprié et imprimez directement vos feuilles.

Avantages

+ Plus de sécurité pour l'installation et pour l'opérateur grace a
un étiquetage conforme aux normes
Plus d'efficacité (fonctionnement et entretien)

+ Systeme d‘identification personnalisé

Spécifications
+ Pour toutes les vannes a bille type 546, 523, 543 et 547
+ Matiéere du clip de levier : SAN

Feuille d'impression DIN A4: Feuille en polymere

Caractéristiques produit
Résistant aux UV, aux intempéries et aux produits chimiques
+ Les étiquettes peuvent étre réalisées via une imprimante ou a
la main

Clips de leviers transparents
Livrés en packs de 10 ou de 5 suivant la dimension.

Dimension [DN] Dimension [pouces] Code Quantité

DN10/15 ¥ - " 198 807 221 10 pieces

DN20/25 Yt =1 198 807 222 10 piéces

DN32/40 1% =1%" 198 807 223 5 pieces

DN50 2" 198 807 224 5 pieces
+GF+

Feuilles d’'impression perforées
Les feuilles d'impression sont disponibles en deux formats
d'emballage différents.

Dimension [DN] Dimension [pouces] Code Quantité
25 feuilles
198 807 231  de 48 étiquettes
100 feuilles
DN10/15 Y —1/2" 198 807 241  de 48 étiquettes
25 feuilles
198 807 232  de 24 étiquettes
100 feuilles
DN20/25 -1 198 807 242  de 24 étiquettes
25 feuilles
198 807 233  de 18 étiquettes
100 feuilles
DN32/40 1% =1%" 198 807 243  de 18 étiquettes
25 feuilles

198 807 234  de 11 étiquettes
100 feuilles
DN50 2" 198 807 244  de 11 étiquettes

Feuilles d’'impression perforées pour interface de module

Dimension [DN] Dimension [pouces] Code Quantité
25 feuilles
DN10-50 Y — 2" 198 807 230  de 81 étiquettes
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Obtenez vos étiquettes individuelles en seulement 3 étapes

Marquez vos vannes a bille avec un logo, une fonction, un fluide ou un sens d’écoulement.

Créez vos étiquettes personnalisées

Visitez notre outil d'étiquetage en ligne :
https://labeling.gfpstools.com

Personnalisez vos étiquettes selon vos besoins
De plus, des fléches et des symboles de danger
peuvent étre facilement téléchargés pour
concevoir les étiquettes.

Imprimez vos étiquettes

Insérez la feuille d'impression en respectant

les indications du fabricant

L'impression ne peut étre réalisée que sur
imprimante laser

Les feuilles d'impression ne sont pas réutilisables
Les étiquettes peuvent également étre réalisées

a la main

Insérez les étiquettes

Contact

Georg Fischer SAS
22 avenue des Nations - Batiment Rabelais
BP 88026
95932 Roissy CDG CEDEX - France
Tél+33 141846873
www.gfps.com

Détachez les étiquettes des feuilles
Retirez le clip noir du levier de votre vanne
a bille (voir dessin)

Insérez l'étiquette dans l'encoche prévue
Installez le clip transparent sur le levier

https://labeling.gfpstools.com

Les données techniques ne sont pas contractuelles. Elles ne constituent ni des
caractéristiques expressément garanties, ni des propriétés garanties, ni une garantie de
durabilité. Sous réserve de modifications. Nos conditions générales de vente s'appliquent.

+GF+
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Poignée transparente pour l'étiquetage des vannes a bille

Option:

® Pour tous les robinets a bille type 546, 523, 543 et 547

* Matériel: SAN

® résistant aux UVs, intempéries et aux produits chimiques

®* Permet d’étiqueter vos robinets a bille

® Feuilles a imprimer ne sont pas inclues (dépendant des dimensions 198 807 231 - 198 807
234)

Pouces d-d DN-DN Code EUR Quantity

(inch) (mm) (mm)
%-% 16-20 10-15 198807221 11,06 10 pc's
%-1 25-32 20-25 198807222 13,27 10 pc's
1%-1% 40-50 32-40 198807223 13,27 5 pc's
2 63 50 198807 224 16,62 5 pc's

Etiquettes de marquage a imprimer pour vannes a bille

Option:

Pour tous les robinets a bille type 546, 523, 543 et 547

Matériel: DIN A4 feuille polymére

résistant aux UVs, intempéries et aux produits chimiques

Etiquette de marquage, toujours en combinaison avec le clip de levier transparent
Possibilité d'étiqueter manuellement ou par une imprimante

Poignée transparente n'est pas inclue

Pouces d-d DN-DN Code EUR Quantity

(inch) (mm) (mm)
%-% 16-20 10-15 198807 231 166,36 25 feuilles avec 48 marquages
¥%-1 25-32 20-25 198807 232 166,36 25 feuilles avec 18 marquages
1%-1% 40-50 32-40 198807 233 166,36 25 feuilles avec 18 marquages
2 63 50 198807 234 166,36 25 feuilles avec 11 marquages
%-% 16-20 10-15 198807 241 549,89 100 feuilles avec48 marquages
¥%-1 25-32 20-25 198807 242 550,22 100 feuilles avec 24 marquages
1%-1% 40-50 32-40 198807 243 550,61 100 feuilles avec 18 marquages
2 63 50 198807 244 550,68 100 feuilles avec 11 marquages

——

Etiquettes de marquage a imprimer pour vannes a bille 546 Pro

Option:

® Pour vannes a bille type 546 Pro

® Matériel : feuille polymere

® résistant aux UVs, intempéries et aux produits chimiques

® Permet le marquage des vannes dans le module d'interface
® Possibilité d'étiqueter manuellement ou par une imprimante
L ]

Compatible avec le module d'interface

Pouces d-d DN-DN Code EUR Quantity

(inch) (mm) (mm)

¥%-2 16-63 10-50 198807 230 sur demande 25 feuilles de 81 étiquettes

+GF+
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Vannes a membrane
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Vanne a membrane type 514, PVC-C
avec emboitures pour collage, métrique

Exécution:

® Double débit en comparaison avec la version précédente
un écrou remplace 4 vis
Volant avec mécanisme de verrouillage

® Congu pour un montage et démontage facile

® Possibilité de configuration individuelle de la vanne

Longueur courte totale
Option:

* module multifonctions avec contacts fin de course intégrés

d DN PN valeurkv EPDM EUR SP poids
(mm) (mm) (bar) (Ap=1 bar) Code (kg)
(L/min)

20 15 10 125 163514012 244,07 1 0,410

25 20 10 271 163514013 27484 1 0,448

32 25 10 481 163514014 29543 1 0,707

40 32 10 759 163514015 344,23 1 1516

50 40 10 1263 163514016 482,94 1 1,674

63 50 10 1728 163514017 578,00 1 2568

d PTFE/EPDM EUR SP poids
(mm) Code (kg)

20 163514032 429,44 1 0,312

25 163514033 491,21 1 0559
32 163514034 583,83 1 1,207
40 163514035 710,13 1 1,536
50 163514036 940,29 1 1,541

63 163514037 1.148,06 1 3,622

d D D2 D3 H H1 H2 L L2 M z Course pouce
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) = Hx (inch)

(mm)

20 65 65 43 73 14 12 128 25 M6 96 7 %
25 80 65 51 81 18 12 152 25 Mé6 114 10 Y%
32 88 87 58 107 22 12 146 25 Mé 122 13 1
40 101 87 72 115 26 15 192 45 <b></b>M8 140 15 1%
50 117 135 83 148 32 15 222 45 <b></b>M8 160 19 1%
63 144 135 100 166 39 15 266 45 <b></b>M8 190 25 2

38
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Vanne a membrane type 515 PVC-C
avec bouts males pour collage métrique

Exécution:

* Double débit en comparaison avec la version précédente

® un écrou remplace 4 vis
® Volant avec mécanisme de verrouillage
® Longueur totale EN 558

Option:

® Possibilité de configuration individuelle de la vanne
* module multifonctions avec contacts fin de course intégrés

d DN PN valeur kv EPDM EUR SP poids
(mm) (mm) (bar) (Ap=1 bar) Code (kg)
(L/min)

20 15 10 125 163515012 200,88 1 0,345
25 20 10 271 163515013 226,58 1 0,361
32 25 10 481 163515014 243,03 1 0,589
40 32 10 759 163515015 282,58 1 1,249
50 40 10 1263 163515016 398,20 1 2314
63 50 10 1728 163515017 482,94 1 3,054

d PTFE/EPDM EUR SP poids
(mm) Code (kg)

20 163515032 331,44 1 0,345

25 163515033 353,54 1 0,364

32 163515034 382,76 1 1,073
40 163515035 514,78 1 1,290
50 163515036 675,58 1 2,343
63 163515037 857,99 1 3,082

d D D2 H H1 H2 L L2 M Course pouce
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) =Hx (inch)
(mm)

20 65 65 73 14 12 124 25 Mé 7 %
25 80 65 81 18 12 14k 25 Mé 10 %
32 83 87 107 22 12 154 25 M6 13 1
40 101 87 115 26 15 174 45 <b></b>M8 15 1%
50 117 135 148 32 15 194 45 <b></b>M8 19 1%
63 144 135 166 39 15 224 45 <b></b>M8 25 2
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Vanne a membrane type 317 PVC-C
Avec brides PP-V métrique

Exécution:

® Surface d'étanchéité plane

®* DN15-65 avec bride tournante
* DN80-150 avec bride fixe

® Longueur selon EN 558

Option:
® Volant verrouillable DN15-65 (version d'origine non verrouillable)
* DN 80 et DN150 brides fixes métriques et Inch ANSI B16.5

d Pouces DN PN valeur kv EPDM EUR
(mm) (inch) (mm) (bar) (Ap=1 bar) Code
(/min)

75 2% 65 10 992 163317523 1.133,98
* 90 3 80 10 1700 163317024 1.732,54
110 4 100 10 2700 163317025 2.436,47

d PTFE/EPDM EUR SP poids

(mm) Code (kg)

75 163317538 1.951,64 1 4,425

D2 - * 90 163317039 2.697.81 1 9,822

110 163317040 3.570,37 1 13,799

d D D1 D2 D3 H H1 H2 L L1 L2 M Course AL
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) = Hx
(mm)
75 185 145 152 18 201 46 15 290 70 M8 30 4
* 90 200 160 270 18 265 57 23 310 35 120 MI12 40 8
110 225 180 270 18 304 69 23 350 35 120 M12 50 8

DN 80-100

Vanne a membrane type 517 PVC-C
A brides PP-V métrique/BS

Exécution:

Double débit en comparaison avec la version précédente

un écrou remplace 4 vis

Volant avec mécanisme de verrouillage

Surface d'étanchéité plane

Longueur totale EN 558

Dimension de raccordement selon ANSI/ASME B 16.5 classe 150, ASTM D 4024, BS 1560, BS
EN 1759

Option:

® Possibilité de configuration individuelle de la vanne

* module multifonctions avec contacts fin de course intégrés
* Matiere de '0O-Ring : FKM

d DN Pouces PN valeur kv EPDM EUR SP poids
(mm) (mm) (inch) (bar) (Ap=1 bar) Code (kg)

= (L/min)
_ 20 15 Y 10 125 163517712 sur demande 1 0,529
v Y 25 20 % 10 271 163517713 surdemande 1 0,696
A 'y 32 25 1 10 481 163517 714 sur demande 1 1,388
40 32 1% 10 759 163517715 sur demande 1 1,797
- g 50 40 1% 10 1263 163517716 sur demande 1 2,854
63 50 2 10 1728 163517717 surdemande 1 4,022
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DN 15-8B5

FKM EUR PTFE/EPDM EUR SP poids
Code Code (kg)

163517762 surdemande 163517732 surdemande 1 0,456
163517 763 surdemande 163517 733 sur demande 1 0,696
163517 764 surdemande 163517 734 sur demande 1 0,951
163517 765 surdemande 163517 735 sur demande 1 1,818
163517766 surdemande 163517736 surdemande 1 2,883
163517767 surdemande 163517737 surdemande 1 4,050

D D2 D3 D4 D5 H H1 H2 L L2 M Course

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) = Hx

(mm)
65 65 95 60 16 73 14 12 130 25 Mé 7
80 65 105 70 16 81 18 12 150 25 M6 10
88 87 115 79 16 107 22 12 160 25 M6 13
101 87 140 89 16 115 26 15 180 45 M8 15
117 135 150 98 16 148 32 15 200 45 M8 19
144 135 165 121 19 166 39 15 230 45 M8 25

Vanne a membrane type 317 PVC-C
A brides PP-V métrique/BS

Exécution:

® Surface d'étanchéité plane

DN65 avec contre bride

Longueur selon EN 558

®* Dimensions de connection ANSI/ASME B 16.5 / ASTM D 4024
Option:

® Volant verrouillable (version standard non verrouillable)

* DN80, DN100 et DN150 brides fixes métriques et pouce ANSI B16.5

d DN Pouces PN valeur kv EPDM EUR poids
(mm) (mm) (inch) (bar) (Ap=1 bar) Code (kg)
(L/min)

75 65 2% 10 992 163317 623 surdemande 5,335
90 80 3 10 1700 163 317 024 1.732,54 9,722
110 100 L 6 2700 163317025 2.436,47 13,600

FKM EUR PTFE avec EUR poids
Code membrane (kg)
EPDM supp.
Code
163317 668 surdemande 163317638 surdemande 4,425
* 163317069 sur demande sur demande
* 163317370 surdemande 163317 040 3.570,37 13,799
D D1 D2 D3 H H1 H2 L L1 L2 M Course=Hx AL
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
185 152 201 46 290 70 M8 4
* 200 160 270 18 265 57 23 310 35 120 M12 40 8
* 225 180 270 18 304 69 23 350 35 120 M12 50 8

+GF+



Vannes papillon
Type 567

Vanne papillon type 567 PVC-C
Axe libre
Montage entre-brides standard métrique/ANSI/BS/JIS

Exécution:

® Longueur hors-tout selon EN 558, 1SO 5752

® Dimension de raccordement: ISO 7005 PN 10, EN 1092 PN 10, DIN 2501 PN 10, ANSI B 16,5.150
Class 1560, BS 1989: 4504, JIS B 2220

* Interface de montage FO7 selon DIN/ISO 5211

o d Pouces DN PN valeur kv EPDM EUR SP poids
< ES (mm) (inch) (mm) (bar) (Ap=1 bar) Code (kg)
= (L/min)
63 2 50 10 740 163567 802 534,00 1 0831
75 2% 65 10 1500 163567 803 600,18 1 0947
90 3 80 10 2400 163567 804 727,72 1 1,079
110 4 100 10 3800 163567 805 847,73 1 1,759
140 5 125 10 8600 163567 806 1.000,11 1 2361
160 6 150 10 11400 163 567 807 1.615,02 1 3,289
225 8 200 10 19900 163567 808 2.087,77 1 5269
280 10 250 10 34000 163567809 surdemande 1 12,700
315 12 300 10 50000 163567810 surdemande 1 16,100
d FKM EUR SP poids PTFE EUR poids
i (mm) Code (kg) Code (kg)
7 T 63 163567822 604,99 1 0835 163567832 surdemande 0,947
5 fr || _} o 75 163567 823 952,17 1 0952 163567833 surdemande 0,947
b N VR | 90 163567824 1.117,72 1 1,097 163567834 surdemande 1,079
na 110 163567 825 1.295,64 1 1,737 163567835 1.565,80 1,759
140 163567826 1.155,69 1 2379 163567836 surdemande 2,361
L 160 163567 827 1.815,78 1 3,364 163567837 surdemande 3,289
225 163567828 2.352,02 1 5,094 163567838 surdemande 5,269
280 163567829 surdemande 1 11,700 sur demande
04 315 163567830 surdemande 1 16,050 sur demande
u d d2 D D1 DI D3 D4 H H1 H2 H3 H4 H5 L Q1
43\ (mm) (mm) (mm) min. max. (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
(mm) (mm)
03 63 104 19 120 125 70 90 238 77 134 27 23 11 45 40

75 115 19 140 145 70 90 250 83 140 27 23 11 46 54
90 131 19 150 160 70 90 262 89 146 27 23 11 49 &7
110 161 19 175 191 70 90 287 104 167 16 23 14 56 88
140 187 23 210 216 70 90 314 117 181 16 23 14 64 113
160 215 24 241 241 70 90 338 130 189 19 23 17 72 139
225 267 23 290 295 70 90 387 158 210 19 23 17 73 178
280 329 25 353 362 102 125 509 205 264 40 23 22 113 210
315 379 25 400 432 102 125 553 228 285 40 23 22 113 256

d Q2
(mm) (mm)
—_—
75 35
90 50
110 74
140 97
160 123
225 169
280 207
315 253
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Vanne papillon type 567 PVC-C
levier manuel avec positions crantées

Exécution:

® Longueur hors-tout selon EN 558, 1SO 5752

® Dimension de raccordement: ISO 7005 PN 10, EN 1092 PN 10, DIN 2501 PN 10, ANSI B 16,5.150
Class 1560, BS 1989: 4504, JIS B 2220

d Pouces DN PN valeur kv EPDM EUR SP poids
(mm) (inch) (mm) (bar) (Ap=1 bar) Code (kg)
(1/min)
63 2 50 10 740 163567 002 598,33 1 1,257
75 2% 65 10 1500 163567 003 606,76 1 1366
90 3 80 10 2400 163567 004 738,03 1 1542
110 4 100 10 3800 163567 005 858,69 1 2231
140 5 125 10 8600 163567006 1.21051 1 2,820
160 6 150 10 11400 163567 007 1.231,25 1 4,000
s 225 8 200 10 19900 163567 008 159671 1 5873
280 10 250 10 34000 163567009 surdemande 1 14,328
315 12 300 10 50000 163567010 surdemande 1 18,899
d FKM EUR SP poids PTFE EUR poids
(mm) Code (kg) Code (kg)
i 63 163567022 634,43 1 1268 163567202 1.095,24 1,257
75 163567023 727,38 1 1,174 163567203 surdemande 1,366
_a‘i‘a_ 90 163567024 851,59 1 1997 163567204 1.558,22 1,542
‘I=T'+ 110 163567 025 986,46 1 2,715 163567 205 1.766,75 2,231
: 140 163567026 140950 1 2536 163567206 surdemande 2,820
160 163567027 1.383,83 1 3,361 163567207 surdemande 6,719
7 N 225 163567028 1.791,90 1 6,803 163567208 surdemande 5873
pas {’. I -}. 5] 280 163567029 surdemande 1 12,998 sur demande
\ / 315 163567030 surdemande 1 19,139 sur demande
i d d2 D D1 DI H H1 H2 H3 L L1 L2 Q1 Q2
(mm) (mm) (mm) min. max. (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
(mm) (mm)
; 63 104 19 120 125 264 77 134 54 45 106 205 40
_ S5 75 115 19 140 145 277 83 140 54 46 106 205 54 35
90 131 19 150 160 289 89 146 54 49 106 205 67 50
L2 110 161 19 175 191 325 104 167 55 56 106 255 88 74

140 187 23 210 216 352 117 181 55 64 106 255 113 97
160 215 24 241 241 373 130 189 55 72 106 255 139 123
225 267 23 290 295 435 158 210 67 73 140 408 178 169
280 329 25 353 362 555 205 264 85 113 149 408 210 207
315 379 25 400 432 599 228 285 85 113 149 408 256 253
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Vanne papillon type 567 PVC-C
Avec réducteur a volant
Montage entre-brides métrique/ANSI/BS/JIS

Exécution:

® Longueur hors-tout selon EN 558, 1SO 5752

* Dimension de raccordement: 1ISO 7005 PN 10, EN 1092 PN 10, DIN 2501 PN 10, ANSI B 16,5.150
Class 1560, BS 1989: 4504, JIS B 2220

d Pouces DN PN valeur kv EPDM EUR SP poids
(mm) (inch) (mm) (bar) (Ap=1 bar) Code (kg)
(L/min)
A 63 2 50 10 740 163567 042 1.04502 1 3,078
75 2% 65 10 1500 163 567 043 152576 1 3,201
i 90 3 80 10 2400 163567 044 1.642,86 1 3384
110 4 100 10 3800 163567 045 1.752,86 1 4019
140 5 125 10 8600 163567 046 155519 1 4526
160 6 150 10 11400 163 567 047 211478 1 5,601
225 8 200 10 19900 163567 048 2.551,21 1 7326
280 10 250 10 34000 163567049 surdemande 1 14,741
315 12 300 10 50000 163567050 surdemande 1 19,254
d FKM EUR SP poids PTFE EUR poids
(mm) Code (kg) Code (kg)
63 163567062 113616 1 3,078 163567242 surdemande 3,078
75 163567063 1.703,13 1 3212 163567243 surdemande 3,201
f 90 163567064 1.838,01 1 3,391 163567244 surdemande 3,384
110 163567 065 198354 1 4,033 163567245 surdemande 4,019
d 140 163567066 1.718,97 1 4526 163567246 surdemande 4526
160 163567 067 2.285,11 1 5624 163567247 surdemande 5,601
= 225 163567068 2.764,11 1 7,354 163567248 surdemande 7,326
- 280 163567 069 surdemande 1 15,115 sur demande
X v 315 163567070 sur demande B 35,000 sur demande
L
d d2 D D1 DT D3 H H1 H2 H3 L L1 L2 L3 Q1
= = (mm) (mm) (mm) min. max. (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
(mm) (mm)
63 104 19 120 125 160 273 77 134 62 45 78 112 179 40
75 115 19 140 145 160 285 83 140 62 46 78 112 179 54
90 131 19 150 160 160 297 89 146 62 49 78 112 179 47
110 160 19 175 191 160 333 104 167 62 56 78 112 179 88
140 187 23 210 216 160 360 117 181 62 64 78 112 179 113
160 215 24 241 241 160 381 130 189 62 72 78 112 179 139
225 267 23 290 295 160 430 158 210 62 73 78 112 179 178
280 329 25 353 362 200 538 205 264 69 113 97 130 198 210
315 379 25 400 432 200 582 228 285 69 113 97 130 198 256
d Q2
(mm) (mm)
e
75 35
90 50
110 74
140 97
160 123
225 169
280 207
315 253
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Type 578

01

Vanne papillon type 578 PVC-C
Axe libre

Bride standard métrique

Exécution:
® Corps: PP-GF30 avec SS316 inserts intégrés

® Longueur totale selon la norme EN 558, 1S0O 5752 (DN50 - 200 lignes 25, DN250 - 300 lignes 10)
* Dimensions de raccordement : ISO 7005 PN10, EN 1092 PN10, DIN 2501 PN10
® Interface de montage FO7 selon DIN/ISO 5211
® Interface F10 pour les dimensions DN250-300 selon DIN/ISO 5211

Option:
® Accessoires en option : systéme avec indicateur de position intégré. (les contacts doivent étres
commandés séparément)

d Pouces DN PN valeur kv EPDM EUR SP poids
(mm) (inch) (mm) (bar) (Ap=1 bar) Code (kg)
(L/min)

63 2 50 10 740 163578 802 859,36 1 1,299
75 2% 65 10 1500 163578 803 971,47 1 1,456
90 3 80 10 2400 163578804 1.180,92 1 1,701
110 4 100 10 3800 163578805 1.364,26 1 2,606
140 5 125 10 8600 163578806 1.612,12 1 4,120

160 6 150 10 11400 163578807 1.983,45 1 5881

225 8 200 10 19900 163578808 2.532,77 1 7,125

280 10 250 10 34000 163578809 8.961,82 1 17,880

315 12 300 10 50000 163578810 10.572,24 1 24416

d FKM EUR SP poids
(mm) Code (kg)

63 163578822 1.000,11 11,299
75 163578823 1.161,66 1 1,456
90 163578824 1.356,17 11,701
110 163578825 1.590,17 1 2,606
140 163578826 1.874,67 1 4,120
160 163578827 221693 1 5881

225 163578828 2.862,02 1 7,125

280 163578829 9.422,50 1 17,880

315 163578830 12.118,78 1 24,416

d d2 D D1 D3 D& H H1 H2 H3 H4 H5 L Q1 Q2
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
63 160 M16 125 70 90 238 77 134 27 23 11 45 40
75 180 M16 145 70 90 250 83 140 27 23 11 46 54 35
90 195 M16 160 70 90 262 89 146 27 23 11 49 67 50
110 226 M16 180 70 90 289 106 167 16 23 14 56 88 74
140 258 M16 210 70 90 318 121 181 16 23 14 64 113 97
160 284 M20 240 70 90 341 133 189 19 23 17 72 139 123
225 341 M20 295 70 90 388 159 210 19 23 17 73 178 169
280 412 M20 350 102 125 509 205 264 40 23 22 113 210 207
315 482 M20 400 102 125 559 234 285 40 23 22 113 256 253
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Vanne papillon type 578 PVC-C
Avec poignée manuelle
Bride standard métrique

Exécution:

® Corps: PP-GF30 avec SS316 inserts intégrés

® Longueur totale selon la norme EN 558, ISO 5752 (DN50 - 200 lignes 25, DN250 - 300 lignes 10)

* Dimensions de raccordement : ISO 7005 PN10, EN 1092 PN10, DIN 2501 PN10

* Nous recommandons une pression maximum de 6 bars pour les dimensions DN250 et DN300
pour la version avec levier.

Option:
® Accessoires en option : systéeme avec indicateur de position intégré. (les contacts doivent étres
commandés séparément)

- ¥
! = d Pouces DN PN valeurkv EPDM EUR SP poids
{ - (mm)  (Gnch) (mm) (bar) (Ap=1 bar) Code (kg)
~D (1/min)

- " 63 2 50 10 740 163578002 974,60 1 1,800
il 75 2% 65 10 1500 163578003 1.090,06 1 1,895
H 90 3 80 10 2400 163578004 1.325,16 1 2,251
- ) 110 4 100 10 3800 163578005 1.538,94 1 3,146
i 140 5 125 10 8600 163578006 1.969,75 1 4,660
160 6 150 10 11400 163578007 2.20572 1 6,430
L3 225 8 200 10 19900 163578008 2.859,80 1 8,625
L 280 10 250 10 34000 163578009 10.009,24 1 19,528
315 12 300 10 50000 163578010 12.011,10 1 26,106

e d FKM EUR SP poids

il (mm) Code (kg)

_HE 63 163578022 1.334,15
il 75 163578023  1.487,37

= N == B~ 90 163578024  1.720,95
] 110 163578025 2.015,98

. 140 163578026  2.506,90
L 160 163578027  2.827,68
ek 225 163578028  3.661,32
280 163578029 12.551,54
315 163578030 15.377,44

N L Y L
B~
o~
o~
o

d d2 D D1 H H1 H2 H3 L L1 L2 L3 Q1 Q2

- - (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
63 160 M16 125 265 77 134 54 45 106 205 165 40
75 180 M16 145 277 83 140 54 46 106 205 182 54 35
90 195 M16 160 289 89 146 54 49 106 205 210 67 50
110 226 M16 180 328 106 167 55 56 106 255 240 88 74
140 258 M16 210 357 121 181 55 64 106 255 272 113 97
160 284 M20 240 377 133 189 55 72 106 255 300 139 123
225 341 M20 295 436 159 210 67 73 140 408 360 178 169
280 412 M20 350 536 205 264 67 113 140 408 440 210 207
315 482 M20 400 586 234 285 67 113 140 408 510 256 253
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Vanne papillon type 578 PVC-C
Avec réducteur a volant
Bride standard métrique

Exécution:

® Corps: PP-GF30 avec SS316 inserts intégrés

® Longueur totale selon la norme EN 558, ISO 5752 (DN50 - 200 lignes 25, DN250 - 300 lignes 10)

* Dimensions de raccordement : ISO 7005 PN10, EN 1092 PN10, DIN 2501 PN10

Option:

® Accessoires en option : systéme avec indicateur de position intégré. (les contacts doivent étres
commandés séparément)

d Pouces DN PN valeur kv EPDM EUR SP poids
(mm) (inch) (mm) (bar) (Ap=1 bar) Code (kg)
] (L/min)
63 2 50 10 740 163578042 1.546,00 1 3,535
75 2% 65 10 1500 163578043 1.669,53 1 3,698
90 3 80 10 2400 163578044  1.907,20 1 3929
110 4 100 10 3800 163578045 2.130,92 1 4834
140 5 125 10 8600 163578046 2.413,94 1 6,348
160 6 150 10 11400 163578047 2.812,84 1 8109
225 8 200 10 19900 163578048 3.47445 1 9,353
280 10 250 10 34000 163578049 10.423,26 1 21210
315 12 300 10 50000 163578050 12.507,94 1 27,746
" d FKM EUR SP poids
(mm) Code (kg)

63 163578062 1.679,32
' 75 163578063  1.850,31

90 163578064 2.105,60 3,929
e 110 163578065 2.339,13 4,834

1 3535
1
1
1
140 163578066 2.700,61 1 6,348
1
1
1
1

3,698

160 163578067  3.094,37 8,109
225 163578068  3.845,01 9,353
280 163578069 11.535,00 21,210
315 163578070 13.841,99 27,746

d d2 D D1 D3 H H1 H2 H3 L L1 L2 L3 L& Q1 Q2

(mm)  (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
63 160 M16 125 160 273 77 134 62 45 78 112 179 165 40

75 180 M16 145 150 285 83 140 62 46 78 112 179 182 54 35
90 195 M16 160 150 297 89 146 62 49 78 112 179 210 67 50
110 226 M16 180 150 335 106 167 62 56 78 112 179 240 88 74
140 258 M16 210 150 364 121 181 62 64 78 112 179 272 113 97
160 284 M20 240 160 384 133 189 62 72 78 112 179 300 139 123
225 341 M20 295 160 431 159 210 62 73 78 112 179 360 178 169
280 412 M20 350 200 555 205 264 69 113 97 130 198 440 210 207
315 482 M20 400 200 605 234 285 69 113 97 130 198 510 256 253
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Type 565

Vanne papillon manuelle a oreilles taraudées type 565 PVDF/PA-GF
Axe nu
Montage entre-brides métrique/ANSI/BS/JIS Adaptée pour systéemes ABS, PVC-U, PVC-C,
ecoFIT et PROGEF

Exécution:

® Longueur d'installation : EN 558 séries 20, ISO 5752 série 20, API 609 table 2

* Normes de brides : SO 7005 PN10/16, EN 1092 PN10/16, DIN 2501 PN10/16, ANSI/ASME B
16.5 Class 150, BS 1560 : 1989 Class 125/150; BS 4504 PN10/16, JIS B 2220 10K, JIS B 2239

10K

® Congu pour un montage et démontage facile
® Convient aux applications d'eau et de traitement de l'eau (exemple : eau de mer, eau potable et

eau industrielle)
Option:
® Possibilité de configuration individuelle de la vanne
® Equipement possible avec les actionneurs manuels (verrouillables), pneumatiques ou

électriques de GF

® Indicateur électrique de position par LED

~ Wmax = >
L DN PN d Pouces valeur kv Do2 Pouces Acc.to ISO
(mm) (bar) (mm) (inch) (Ap=1 bar) (mm) (inch) 5211
> (L/min)
50 16 63 2 1445 63 2 FO7
65 16 75 2% 2530 75 2% FO7
oL - 80 16 90 3 4020 90 3 FO7
S = 100 16 110 4 5850 110 4 FO7
125 16 140 5 11900 140 5 FO7
150 16 160 6 18050 160 6 FO7
Liiiik 200 10 225 8 43667 225 8 FO7
_m— 250 10 280 10 62333 280 10 F10
300 6 315 12 94500 315 12 F10
+ HO
e el s DN EPDM EUR SP poids FKM EUR SP poids
E ( 142 ]g (mm) Code (kg) Code (kg)
\ ’ 50 199565100 surdemande 1 09 199565120 surdemande 1 1,0
™ 65 199565101 sur demande 1 1,1 199565121 sur demande 1 1,2
! 80 199565102 sur demande 1 1,3 199565122 surdemande 1 1,4
__..L9.|._ 100 199 565 103 274,37 1 20 199565123 surdemande 1 22
125 199565 104 sur demande 1 2,6 199565124 surdemande 1 2,9
150 199565105 sur demande 1 3,7 199565125 surdemande 1 3,8
200 199565106 surdemande 1 47 199565126 surdemande 1 5,2
250 199 565 107 138305 1 88 199565127 surdemande 1 9,5
300 199 565 108 1.679,51 1 126 199565128 surdemande 1 137
DN D2 Wmax Lmax Hmax Hé4 v V1l Lg dal E U Y Q2
(mm)  (mm) (mm)  (mm)  (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
50 1000 1185 855 2225 230 1335 630 43,0 141 11,0 900 270 285
65 121,0 1325 855 2485 230 1400 82,0 460 141 11,0 900 27,0 44,0
80 1380 1380 855 2610 230 1460 89,0 460 141 11,0 900 27,0 635
100 158,5 1585 855 2860 23,0 1665 1040 520 181 140 90,0 160 84,0
125 187,0 1870 855 3135 23,0 1800 1180 560 181 140 90,0 160 110,5
150 213,0 2130 855 3375 23,0 1890 1305 560 222 170 90,0 190 1375
200 267,0 267,0 855 3870 23,0 2095 159,0 60,0 22,2 17,0 900 185 1905
250 3255 3255 1250 4985 230 2625 1955 680 282 220 1250 405 2390
300 3800 3800 1250 5550 230 2845 2305 78,0 282 220 1250 40,5 2855
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Vanne papillon a oreilles tauraudées type 565 PVDF/PA-GF

Avec levier manuel

Montage entre-brides métrique/ANSI/BS/JIS

Adaptée pour systéemes ABS, PVC-U, PVC-C, ecoFIT, COOL-FIT et PROGEF

Exécution:

® Longueur d'installation : EN 558 séries 20, ISO 5752 série 20, API 609 table 2

* Normes de brides : ISO 7005 PN10/16, EN 1092 PN10/16, DIN 2501 PN10/16, ANSI/ASME B
16.5 Class 150, BS 1560: 1989 Class 125/150; BS 4504 PN10/16, JIS B 2220 10K, JIS B 2239
10K

® Congu pour un montage et démontage facile

® Poignée ergonomique verrouillable

® Convient aux applications d'eau et de traitement de l'eau (exemple : eau de mer, eau potable et
eau industrielle)

Option:

® Possibilité de configuration individuelle de la vanne
® Actionneur pneumatique ou électrique GF

® Indicateur électrique de position par LED

DN PN d Pouces valeur kv Do2 Pouces EPDM EUR SP poids
(mm) (bar) (mm) (inch) (Ap=1 bar) (mm) (inch) Code (kg)
(L/min)
50 16 63 2 1445 63 2 199565000 227,32 1 1,3
65 16 75 2% 2530 75 2% 199565001 241,89 1 1,5
Lmax 80 16 90 3 4020 90 3 199565002 285,57 1 1,7
4 L 100 16 110 4 5850 110 4 199565003 33278 1 25
I 125 16 140 5 11900 140 5 199565004 396,80 1 31
;:r' i 150 16 160 6 18050 160 6 199565005 571,93 1 40
x P HE N 200 10 225 8 43667 225 8 199565006 66880 1 53
£ ( Y )g
0] DN FKM EUR SP poids
Nl (mm) Code (kg)
) 1y 50 199565020 271,63 1 1,4
| 65 199565021 30830 1 1,6
80 199565022 371,05 1 1,8
100 199565023 436,35 1 2,7
125 199565024 529,34 1 33
150 199 565025 758,49 1 43
M1 M2 200 199565026 876,50 1 5,7
% DN D2 Wmax Hmax Lmax Hé4 V V1 Lg MI M2 Y Q2
(mm)  (mm) (mm)  (mm)  (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

50 100,0 264,0 249,5 960 230 1335 63,0 430 355 2045 530 285
65 1210 2710 2755 96,0 23,0 140,0 820 46,0 355 2045 53,0 44,0
80 1380 2735 2880 96,0 230 1460 890 46,0 355 2045 53,0 63,5
100 1585 3340 3240 96,0 23,0 1665 1040 52,0 355 2545 53,0 84,0
125 187,0 3480 351,0 96,0 23,0 180,0 1180 56,0 355 2545 53,0 110,5
150 213,0 426,0 3725 960 230 1890 1305 560 355 3195 530 1375
200 267,0 4530 4220 96,0 23,0 2095 1590 40,0 355 319,5 53,0 190,5

+GF+ 49



50

10K

eau

Exécution:

® Longueur d'installation : EN 558 séries 20, ISO 5752 série 20, API 609 table 2

* Normes de brides : 1SO 7005 PN10/16, EN 1092 PN10/16, DIN 2501 PN10/16, ANSI/ASME B
16.5 Class 150, BS 1560 : 1989 Class 125/150; BS 4504 PN10/16, JIS B 2220 10K, JIS B 2239

industrielle)

Vanne papillon manuelle type 565 PVDF/PA-GF
Avec réducteur a volant
Montage entre-brides métrique/ANSI/BS/JIS
Adaptée pour systémes ABS, PVC-U, PVC-C, ecoFIT, COOL-FIT et PROGEF

® Congu pour un montage et démontage facile
® Convient aux applications d'eau et de traitement de l'eau (exemple : eau de mer, eau potable et

® La bague pour le double capteur électrique de position est pré-assemblée. Le double capteur
peut étre commandé comme accessoire

Option:

Wma x ® Possibilité de configuration individuelle de la vanne
® Equipement possible avec les actionneurs manuels (verrouillables), pneumatiques ou
| électriques de GF
> = ® Indicateur électrique de position par LED
b ]
DN PN d Pouces valeur kv Do2 Pouces EPDM EUR SP poids
(mm) (bar) (mm) (inch) (Ap=1 bar) (mm) (inch) Code (kg)
(L/min)
0{ 50 16 63 2 1445 63 2 199565200 79921 1 30
S 65 16 75 2% 2530 75 2% 199565201 81385 1 32
80 16 90 3 4020 90 3 199565202 857,53 1 34
100 16 110 4 5850 110 4 199565203 890,56 1 472
Lmax 125 16 140 5 11900 140 5 199565204 95456 1 47
n R 150 16 160 6 18050 160 6 199565205 1.11552 1 55
T 200 10 225 8 43667 225 8 199565206 1.212,40 1 67
\ @ : 250 10 280 10 62333 280 10 199565207 2.197,264 1 127
isdE | 300 6 315 12 94500 315 12 199565208 2.493,70 1 165
sl > A
E '/ \\
= [l }N DN FKM EUR SP poids
1\ ; = (mm) Code (kg)
o AN ’ ] 50 199565220 surdemande 1 3,1
A Lg 65 199565221 surdemande 1 33
o i 80 199565222 surdemande 1 3,5
100 199565223 surdemande 1 4,3
125 199565224 surdemande 1 50
150 199565225 surdemande 1 58
200 199565226 surdemande 1 7,2
250 199565227 surdemande 1 134
300 199565228 surdemande 1 17,6
DN D2 Wmax Hmax Lmax Hé4 \' Vi Lg E LB Lv M Y
(mm)  (mm) (mm) (mm)  (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
50 100,0 2385 303,0 169,0 230 1335 63,0 43,0 80,0 1280 1125 1600 615
65 121,0 246,0 3290 1690 230 1400 820 460 80,0 1280 1125 1600 615
80 1380 2485 3415 169,0 230 1460 890 460 800 1280 1125 1600 615
100 1585 2585 377,5 1690 230 1665 1040 520 80,0 1280 1125 1600 61,5
125 187,0 272,0 4050 1690 230 1800 1180 560 80,0 1280 1125 1600 61,5
150 213,0 2855 4265 1690 230 1890 1305 560 80,0 1280 1125 1600 61,5
200 267,0 3125 4755 1690 230 2095 1590 600 80,0 1280 1125 1600 61,5
250 3255 360,56 603,0 2125 230 2625 1955 680 1000 1355 130,0 2000 68,5
300 380,0 387,5 6595 2125 230 2845 2305 780 1000 1355 130,0 200,0 68,5
DN Q2
(mm)  (mm)
" 50 285
65 44,0
80 635
100 84,0
125 1105
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DN Q2

(mm)  (mm)
150 1375
= 200 190,5
) 250 239,0
300 285,5
Lma x
1
@\ B
/
L L v
7 A
; => - \
:lE: J’ \\
[ 1 2 ) o~
b\ =
A\ !
- \ r
> ~ A
/ / - __]-g

+GF+



>
o
E
ale

Anneau de commutation pour vannes papillon type 565

d Size DN Acc.toISO SW Wmax Hmax

(mm) (inch) (mm) 5211 (mm) (mm)  (mm)
63-90 2-3  50-80 FO7 11,0 57,7 12,5
110-140 110-140 100-125 FO7 140 57,7 125
160-225 160-225 150 -200 FO7 170 57,7 125
280-315 280-315 250-300 F10 221 79,8 125

Code

EUR

199 565 900

sur demande

199 565 901

sur demande

199 565 902

sur demande

199 565 903

sur demande

52
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Elément intermédiaire pour vannes papillon type 565
Pour réducteurs a volant

® Les kits intermédiaires comprennent différentes vis, écrous hexagonaux, rondelles, bagues de
commutation, etc. (dépend de l'actionneur et de la dimension)
® Ces éléments intermédiaires sont nécessaires pour la connexion entre la vanne et l'actionneur.

Remarque:

La bague de commutation pour le double capteur pour le retour de position électrique est fournie
avec chaque élément intermédiaire.

/ d Size DN Actuator Acc.tolSO D5 Y1
; I_ J (mm) (inch) (mm) 5211 (mm) (mm)
63-90 2-3  50-80 Gearbox FO7 -

110-140  4-5 100-125 Gearbox FO7 - -

160-225 6-8 150-200 Gearbox FO7 - -

EA120-250 and

Gearbox FO7/F10 125 17

280-315 10-12 250-300

Code EUR
199 565 917 sur demande
199 565 918 sur demande
199 565 919 sur demande
199 565 913 sur demande

IS0 5211

Example/Beispiel

+GF+ 53



Elément intermédiaire pour vannes papillon type 565
Pour réducteurs a volant

*® Les kits intermédiaires comprennent différentes vis, écrous hexagonaux, rondelles, bagues de
commutation, etc. (dépend de l'actionneur et de la dimension)

® Ces éléments intermédiaires sont nécessaires pour la connexion entre la vanne et l'actionneur.

Remarque:

La bague de commutation pour le double capteur pour le retour de position électrique est fournie
avec chaque élément intermédiaire.

/ d Size DN Actuator Acc.toISO D5 Y1
; I_ J (mm) (inch) (mm) 5211 (mm) (mm)
63-90 2-3  50-80 Gearbox FO7 - -

110-140  4-5 100-125 Gearbox FO7 - -

160-225 6-8 150-200 Gearbox FO7 - -

EA120-250 and

Gearbox FO7/F10 125 17

280-315 10-12 250-300

Code EUR
199 565 917 sur demande
199 565 918 sur demande
199 565 919 sur demande
199 565 913 sur demande

IS0 5211

Example/Beispiel
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Elément intermédiaire pour vannes papillon type 565
Pour servomécanismes pneumatiques, fonction DA

® Les kits intermédiaires comprennent différentes vis, écrous hexagonaux, rondelles, bagues de
commutation, etc. (dépend de l'actionneur et de la dimension)
® Ces éléments intermédiaires sont nécessaires pour la connexion entre la vanne et l'actionneur.

Remarque:
La bague de commutation pour le double capteur pour le retour de position électrique est fournie
avec chaque élément intermédiaire.

/ d DN Code EUR Actuator Acc.tolSO D5 Y1
| ] (mm) (mm) 5211 (mm) (mm)
63-75  50-65 199565920 sur demande PA35 FO5/F07 90 15

90 80 199565921 sur demande PA4O FO5/F07 90 15

110-140 100-125 199565923 sur demande PA45 FO7 - -

160-225 150-200 199565925 surdemande PA55 - PA60 FO7 - | -

280 250 199565926 sur demande PA65 F10 125 18

315 300 199565927 sur demande PA70 F10 125 18

IS0 5211

Example/Beispiel
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Lévier a main pour vannes papillon typr 565
Kit de montage inclus

d Size DN Wmax Lmax Acc.toISO h1 M2 Y

(mm) (inch) (mm) (mm)  (mm) 5211 (mm) (mm) (mm)

63-90 2-3 50 -80 96 251 FO07 13,5 2045 53

110-140 4-5 100-125 96 301 FO7 135 2545 53

160-225 6-8 150-200 96 366 FO7 13,5 3195 53

Avec plaque EUR

d'index
Code

199 565 906 sur demande
199 565 907 sur demande
199 565 908 sur demande

IS0 521

M2
Lmax

h1
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Elément intermédiaire pour l'assemblage des servomécanismes électriques EA45-250 sur les
vannes papillon type 565

® Les kits intermédiaires comprennent différentes vis, écrous hexagonaux, rondelles, bagues de
commutation, etc. (dépend de l'actionneur et de la dimension)
® Ces éléments intermédiaires sont nécessaires pour la connexion entre la vanne et l'actionneur.

Remarque:

La bague de commutation pour le double capteur pour le retour de position électrique est fournie
avec chaque élément intermédiaire.

| d Size DN Acc.to ISO Code EUR
| | (mm)  (inch) (mm) 5211

63-90 2 50 FO5/F07 199 565 909 sur demande

75-90 2%-3 65 -80 FO7 199565910 sur demande

110-140 4-5 100-125 FO07 199565911 surdemande

160 - 225 6-8 150-200 FO7 199565912 sur demande

280-315 10-12 250-300 FO7/F10 199565913 sur demande

Actuator D5 Y1

(mm)  (mm)

EA45 90 15
EA120-250 ---  ---
EA120-250 ---  ---
EA120-250 ---  ---
g

IS0 5211

Example/Beispiel
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Elément intermédiaire pour vannes papillon type 565
Pour servomécanismes pneumatiques, fonction FC/FO

*® Les kits intermédiaires comprennent différentes vis, écrous hexagonaux, rondelles, bagues de
commutation, etc. (dépend de l'actionneur et de la dimension)

® Ces éléments intermédiaires sont nécessaires pour la connexion entre la vanne et l'actionneur.

Remarque:

La bague de commutation pour le double capteur pour le retour de position électrique est fournie
avec chaque élément intermédiaire.

| d Size DN Acc.to ISO Code EUR Actuator D5 Y1
= l I (mm) (inch) (mm) 5211 (mm) (mm)
63-75 2-2Y% 50-65 FO5/F07 199565921 sur demande PA30 90 15

90 3 80 FO5/F07 199565922 sur demande PA35 90 15

110 4 100 FO7 199565923 sur demande PA4LD - -

140 5 125 FO7 199565924 sur demande PA4S - -

160 6 150 FO7 199565925 sur demande PAS0 - -

225 8 200 FO7/F10 199565929 sur demande PAGD 125 18

280 10 250 F10 199565927 sur demande PA65 125 18

315 12 300 F10 199565928 sur demande PA70 125 18

Example/Beispiel
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Wmax

Commande manuelle de secours pour vannes papillon type 565

d Size DN Acc.toISO Lmax Wmax M9 M10 X8 Y2

(mm) (inch) (mm) 5211 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
63-90 2-3  50-80 FO7 172 250 90 100 298 60
110-140 4-5 100-125 FO7 172 250 90 100 298 60
160-225 6-8 150-200 FO7 172 250 90 100 298 60

Code

EUR

199 565 914

sur demande

199 565 915

sur demande

199 565 916

sur demande

Hmea x

+GF+

- o~
e =
Lmax
Anneau de commutation pour vannes papillon type 565
&,
L = P & .
P d Size DN Acc.toISO SW Wmax Hmax
-~ g (mm) (inch) (mm) 5211 (mm) (mm) (mm)
| Rt 63-90 2-3 50-80 FO7 11,0 577 125
110-140 110-140 100-125 FO7 14,0 57,7 12,5
160-225 160-225 150-200 FO7 17,0 57,7 12,5
Wma x 280-315 280-315 250-300 F10 221 79,8 125

Code

EUR

199 565 900

sur demande

199 565 901

sur demande

199 565 902

sur demande

199 565 903

sur demande
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Manchette de remplacement pour vannes papillon type 565

d Size DN Lmax Wmax EPDM EUR FKM EUR
(mm) (inch) (mm)  (mm) (mm) Code Code

) 7673 i 72 ) 7570 45,2 85,5 199565930 surdemande 199565940 surdemande
75 72'7/2 ) 65 48,4 1055 199565931 surdemande 199565941 surdemande

90 3 80 484 1225 199565932 surdemande 199565942 sur demande
110 4 100 546 1425 199565933 surdemande 199565943 sur demande
140 5 125 590 1695 199565934 surdemande 199565944 surdemande
160 6 150 590 1945 199565935 surdemande 199565945 sur demande
225 8 200 63,0 248,0 199565936 surdemande 199565946 surdemande
280 10 250 72,0 3040 199565937 surdemande 199565947 surdemande
315 12 300 82,8 3580 199565938 surdemande 199565948 sur demande

O
|

Wme x

0-Ring de remplacement pour vannes papillon type 565

d Size DN Di s EPDM EUR
(mm) (inch) (mm)  (mm) (mm) Code

63-90 2-3 50-80 13,95 2,62 199565951 surdemande
110 - 140 4-5 100-125 17,13 2,62 199565952 surdemande
160 - 225 6-8 150-200 20,22 3,53 199565953 surdemande
280-315 10-12 250-300 24,99 3,53 199565954 surdemande

FKM EUR
Code

199 565 961 sur demande
199 565 962 sur demande
199 565 963 sur demande
199 565 964 sur demande

=
(@
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Clapets a cone

H 1P
DN
d
D
-

Clapets a cone type 561, PVC-C

avec emboitures pour collage, métrique

Exécution:

Etanche des 1m de colonne d'eau
Congu pour un montage et démontage facile
Pas de vibration, méme pour des hautes vitesses de passage
Cone pour débit optimisé, avec double guidage

Pour installation verticale
Encombrement réduit, identique a la vanne a bille type 546
Longueur-Z, piéces folles et écrous pas compatibles au type 360

d DN Pouces PN valeur kv EPDM EUR SP poids
(mm) (mm) (inch) (bar) (Ap=1 bar) Code (kg)
(L/min)
16 10 % 16 190 163561001 133,14 1 0,120
20 15 % 16 180 163561002 133,14 1 0,120
25 20 % 16 380 163561003 156,52 1 0,260
32 25 1 16 460 163561004 191,07 1 0,280
40 32 1% 16 850 163561005 27578 1 0,490
50 40 1% 16 1080 163561006 289,22 1 0,710
63 50 2 16 1670 163561007 366,58 1 1,456
75 65 2% 16 2950 163561008 698,24 1 3460
90 80 3 16 3600 163561009 872,84 1 5540
110 100 4 16 4150 163561010 1.047,37 1 8,930
d FKM EUR SP poids D L L2 Zz pouce
(mm) Code (kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (inch)
16 163561011 159,78 1 0,120 50 92 56 64 %
20 163561012 159,78 1 0120 50 95 56 64 %
25 163561013 187,79 1 0280 58 110 65 72 %
32 163561014 22930 1 0280 68 123 71 79 1
40 163561015 330,96 1 0490 84 146 85 94 1%
50 163561016 347,06 1 0710 97 157 89 95 1%
63 163561017 439,92 1 1470 124 183 101 107 2
75 163561018 837,88 1 3,480 166 233 136 144 2%
90 163561019 1.047,37 1 5570 200 254 141 151 3
110 163561020 1.256,83 1 8970 238 301 164 174 4

+GF+
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Clapets a cone type 561, PVC-C
avec emboitures taraudées, Rp

Exécution:

Etanche des 1m de colonne d'eau
Congu pour un montage et démontage facile
Pas de vibration, méme pour des hautes vitesses de passage
Cone pour débit optimisé, avec double guidage
Pour installation verticale

Encombrement réduit, identique a la vanne a bille type 546
Longueur-Z, piéces folles et écrous pas compatibles au type 360
Nouveau DN 65-DN100

d Thread Type Pouces DN PN valeur kv EPDM EUR SP poids
(mm) (inch) (mm) (bar) (Ap=1 bar) Code (kg)
(L/min)
16 Rp ¥% 10 10 190 163561021 surdemande 1 0,120
20 Rp % 15 10 180 163561022 148,72 1 0,120
—( ‘I o 25 Rp % 20 10 380 163561023 surdemande 1 0,260
32 Rp 1 25 10 460 163561024 213,06 1 0,290
40 Rp 1% 32 10 850 163561025 surdemande 1 0,490
50 Rp 1% 40 10 1080 163561026 322,40 1 0,740
63 Rp 2 50 10 1670 163561027 surdemande 1 1,530
DN 75 Rp 2% 65 10 2950 163561028 surdemande 1 3,530
90 Rp 3 80 10 3600 163561029 surdemande 1 5,670
110 Rp 4 100 10 4150 163561030 surdemande 1 8990
D FKM EUR SPpoids D L L2 =z
- Code (kg) (mm) (mm) (mm) (mm)
163561031 surdemande 1 0,120 50 95 56 69
163561 032 172,68 1 0,120 50 100 56 67
163561033 210,29 1 0280 58 114 65 78
163561034 surdemande 1 0,290 68 127 71 85
163561035 surdemande 1 0500 84 146 85 100
163561036 surdemande 1 0750 97 152 89 106
163561 037 53452 1 1530 124 177 101 121
163561038 surdemande 1 3550 166 233 136 144
163561039 surdemande 1 5700 200 254 141 151
163561040 surdemande 1 9,030 238 301 164 174
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Clapet anti retour type 561 PVC-C
Avec emboiture pour collage métrique ASTM
Incluant 2 piéces folles filetées NPT

Exécution:

Etanche dés 1m de colonne d'eau

Congu pour un montage et démontage facile

Pas de vibration, méme pour des hautes vitesses de passage
Cone pour débit optimisé, avec double guidage

Pour installation verticale

Encombrement réduit, identique a la vanne a bille type 546
Longueur-Z, piéces folles et écrous pas compatibles au type 360
Nouveau DN 65-DN100

d DN Thread Type Pouces PN valeur kv EPDM EUR SP poids
(mm)  (mm) (inch) (bar) (Ap=1 bar) Code (kg)
(1/min)
16 10 NPT % 16 190 163561101 surdemande 1 0,120
—( ‘[ i T 20 15 NPT v, 16 180 163561102 surdemande 1 0,130
25 20 NPT Ye 16 380 163561103 surdemande 1 0,260
32 25 NPT 1 16 460 163561104 surdemande 1 0,290
40 32 NPT 1% 16 850 163561105 surdemande 1 0,490
50 40 NPT 1% 16 1080 163561106 surdemande 1 0,710
DN 63 50 NPT 2 16 1670 163561107 surdemande 1 1,460
75 65 NPT 2% 16 2950 163561108 surdemande 1 3,500
90 80 NPT 3 16 3600 163561109 surdemande 1 5,500
110 100 NPT 4 16 4150 163561110 surdemande 1 83820
ﬂL- FKM EUR SP poids D L L2 z
Code (kg) (mm) (mm) (mm) (mm)

163561111 sur demande
163561112 sur demande
163561113 sur demande
163561114 sur demande
163561115 sur demande
163561116 surdemande
163561117 sur demande
163561118 sur demande
163561119 surdemande
163561120 sur demande

0,120 50 105 56 67
0,130 50 105 56 61
0280 58 121 65 70
0,290 68 133 71 76
0490 84 154 85 90
0,720 97 164 89 94
1,470 124 183 101 107
3510 166 233 136 144
5520 200 254 141 151
8,860 238 301 164 174

[N BN ) TSNS (R NG R N SN
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Clapets a cone type 5612, PVC-C
avec emboitures pour collage, métrique

Exécution:

*® Installation horizontale ou verticale

® Etanche des Tm de colonne d'eau

® Ressort en acier inoxydable (1.4310)

* Ressort disponible dans d'autres matériaux, voir piéces de rechange
® Congu pour un montage et démontage facile

® Pas de vibration, méme pour des hautes vitesses de passage

® Cone pour débit optimisé, avec double guidage

* Encombrement réduit, identique a la vanne a bille type 546

L]

Longueur-Z, pieces folles et écrous pas compatibles au type 360

d DN PN valeurkv EPDM EUR SP poids
(mm) (mm) (bar) (Ap=1 bar) Code (kg)
(L/min)

16 10 16 190 163562001 142,71 1 0,120

20 15 16 180 163562002 143,88 1 0,120
25 20 16 380 163562003 168,62 1 0,260
32 25 16 460 163562004 202,96 1 0,280
40 32 16 850 163562005 287,99 1 0,490
50 40 16 1080 163562006 306,88 1 0,710
63 50 16 1670 163562007 393,66 1 1,460
75 65 16 2950 163562008 787,26 1 3,460
90 80 16 3600 163562009 977,03 1 5540
110 100 16 4150 163562010 1.172,76 1 8,930

d FKM EUR SP poids D L L2 Zz pouce
(mm) Code (kg) (mm) (mm) (mm) (mm) (inch)
16 163562011 165,78 0,120 50 92 56 b4 %
20 163562012 169,22 0120 50 95 56 64 A
25 163562013 194,47 0,280 58 110 65 72 %
32 163562014 234,82 0280 68 123 71 79 1

0,490 84 146 85 94 1%

0,710 97 157 89 95 1%

40 163562015 333,97
50 163562016 361,92

NG U (N QNSNS (P QSIS I I ey

63 163562017 463,49 1,470 124 183 101 107 2
75 163562018 915,63 3,480 166 233 136 144 2%
90 163562019 1.158,65 5570 200 254 141 151 3
110 163562020 1.390,39 8970 238 301 164 174 4
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Clapets a cone type 562, PVC-C
avec emboitures taraudées, Rp

Exécution:

Installation horizontale ou verticale
Etanche dés 1m de colonne d'eau
Ressort en acier inoxydable (1.4310)
Ressort disponible dans d'autres matériaux, voir piéces de rechange
Congu pour un montage et démontage facile

Cone pour débit optimisé, avec double guidage
Encombrement réduit, identique a la vanne a bille type 546
Longueur-Z, pieces folles et écrous pas compatibles au type 360

L]
[ ]
L ]
L]
[ ]
® Pas de vibration, méme pour des hautes vitesses de passage
L]
[ ]
L ]
L]

Nouveau DN 65-DN100

Rp DN PN valeurkv EPDM EUR SP poids
(inch) (mm) (bar) (Ap=1 bar) Code (kg)
(L/min)
% 10 10 190 163562021 surdemande 1 0,120
% 15 10 180 163562022 surdemande 1 0,120
% 20 10 380 163562023 200,82 1 0,260
1 25 10 460 163562024 surdemande 1 0,290
1% 32 10 850 163562025 surdemande 1 0,490
1% 40 10 1080 163562026 surdemande 1 0,740
2 50 10 1670 163562027 sur demande 1 1,530
2% 65 10 2950 163562028 surdemande 1 3,530
3 80 10 3600 163562029 surdemande 1 5670
4 100 10 4150 163562030 surdemande 1 8,990
Rp FKM EUR SP poids D L L2 =z
(inch) Code (kg) (mm) (mm) (mm) (mm)
% 163562031 surdemande 1 0,120 50 95 56 69
% 163562 032 189,71 1 0,120 50 100 56 67
% 163562033 surdemande 1 0,280 58 114 65 78
1 163562034 30280 1 0290 68 127 71 85
1% 163562035 42856 1 0500 84 146 85 100
1% 163562036 surdemande 1 0,750 97 152 89 106
2 163562037 surdemande 1 1,530 124 177 101 121
2% 163562038 surdemande 1 3,550 166 233 136 144
3 163562039 surdemande 1 5700 200 254 141 151
4L 163562040 surdemande 1 9,030 238 301 164 174

+GF+
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Clapet anti retour type 562 PVC-C
Avec emboiture pour collage métrique ASTM
Incluant 2 piéces folles filetées NPT

Exécution:

Installation horizontale ou verticale

Etanche des 1m de colonne d'eau

Ressort en acier inoxydable (1.4310)

Ressort disponible dans d'autres matériaux, voir pieces de rechange
Congu pour un montage et démontage facile

Pas de vibration, méme pour des hautes vitesses de passage

Cone pour débit optimisé, avec double guidage

Encombrement réduit, identique a la vanne a bille type 546
Longueur-Z, piéces folles et écrous pas compatibles au type 360
Nouveau DN 65-DN100

NPT DN PN valeur kv EPDM EUR SP poids
(inch) (mm) (bar) (Ap=1 bar) Code (kg)
_( i NIN|— (L/min)
% 10 16 190 163562101 surdemande 1 0,120
% 15 16 180 163562102 surdemande 1 0,130
Y% 20 16 380 163562103 surdemande 1 0,260
1 25 16 460 163562104 surdemande 1 0,290
DN 1% 32 16 850 163562105 surdemande 1 0,490
1% 40 16 1080 163562106 surdemande 1 0,710
2 50 16 1670 163562107 surdemande 1 1,460
2% 65 16 2950 163562108 surdemande 1 3,500
3 80 16 3600 163562109 surdemande 1 5,500
D 4 100 16 4150 163562110 surdemande 1 83820
NPT FKM EUR SP poids D L L2 =z
(inch) Code (kg) (mm) (mm) (mm) (mm)
¥% 163562111 surdemande 1 0,120 50 105 56 67
% 163562112 surdemande 1 0,130 50 105 56 61
% 163562113 surdemande 1 0,280 58 121 65 70
1 163562114 surdemande 1 0290 68 133 71 76
1% 163562115 surdemande 1 0490 84 154 85 90
1% 163562116 surdemande 1 0720 97 164 89 94
2 163562117 surdemande 1 1470 124 183 101 107
2% 163562118 surdemande 1 3,510 166 233 136 144
3 163562119 surdemande 1 5520 200 254 141 151
4 163562120 surdemande 1 8860 238 301 164 174
Filtres
Filtre a tamis type 305 PVC-C
| Corps gris avec bout male pour collage, métrique
—— ‘Pﬁﬁ
N Exécution:
/ ; * Protege les vannes, pompes, etc. des impuretés
M * Congu pour un montage et démontage facile
® Longueur totale EN 558
L] ® Les tamis doivent étre commandés séparément
d DN PN EPDM EUR SP poids FKM EUR SP poids
(mm) (mm) (bar) Code (kg) Code (kg)
i 20 15 10 163305302 120,77 1 0110 163305317 13877 1 0,120
i 'UT 25 20 10 163305303 133,63 1 0,160 163305318 161,82 1 0,160
32 25 10 163305304 18500 1 0,250 163305319 210,66 1 0,250
< 40 32 10 163305305 246,66 1 0,380 163305320 267,14 1 0,640
| 50 40 10 163305306 313,40 1 0640 163305321 387,89 1 0,640
63 50 10 163305307 421,33 1 1,072 163305322 493,20 1 1,076
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d D H L L1 L2 pouce

L1 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (inch)
20 43 65 124 130 28 Y2
25 54 76 144 150 37 %
" 32 62 90 154 160 37 1
1 2 o 40 71 104 174 180 44 1%
) — ! 50 88 124 194 200 48 1%
x| [l2 | 63 103 148 224 230 60 2
/
<
L

Tamis en acier inoxydable
Diameétre de perforations 0.5 mm

Exécution:
® Qualité acier inoxydable A4 (AISI 316)
® Pour filtres a tamis type 305

d DN valeurkv Code EUR D L pouce
(mm) (mm) (Ap=1 bar) (mm) (mm)  (inch)
(L/min)
20 15 35 161486100 13,53 14 39 7
25 20 60 161486101 17,53 18 48 %
32 25 85 161486102 18,87 24 60 1
40 32 130 161486103 21,34 30 71 1%
50 40 200 161486104 26,16 38 87 1%
63 50 330 161486105 29,14 48 106 2
75 65 460 161486106 49,81 61 100 2%
90 80 665 161486107 57,93 73 118 3
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Vannes automatiques PVC-C

68
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mSc.»“mmaire vannes automatiques PVC-C page
! Vannes a bille électriques 70
y Vannes a bille pneumatiques 85
Vannes a membrane 119
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Vannes a bille électriques

Type 104

130 mm

47 mm

Vanne a bille Type 104 PVC-C 24V

avec emboiture pour collage métrique

Exécution:

® Tension selon fiche de données
* Angle de manoeuvre 90° <)

® Congu pour un montage et démontage facile
* Inserts de fixation en acier inoxydable intégrés

d DN PN valeur kv Tension EPDM EUR SP poids
(mm) (mm) (bar) (Ap=1 bar) Code (kg)
(L/min)
16 10 10 70 24V 199 104 142  sur demande 1 0,995
X 20 15 10 185 24V 199 104 143 575,64 1 0,995
25 20 10 350 24V 199 104 144 583,61 1 1,050
32 25 10 700 24V 199 104 145 617,28 1 1,120
40 32 10 1000 24V 199 104 146 641,30 1 1,290
* 50 40 10 1600 24-240V 199 104 147 686,66 1 2,010
63 50 10 3100 24-240V 199 104 148 68559 1 2395
FKM EUR H L Servo-moteur B
z Code (mm)  (mm) (mm)
199 104 152 surdemande 194 1785 10Nm 50
199 104 153 surdemande 194 1785 10Nm 50
199 104 154 sur demande 207 186,0 10Nm 58
199 104 155 654,864 217 1925 10Nm 68
. 199 104 156 693,59 236 2045 10Nm 84
199 104 157 sur demande 275 2085 20Nm 97
199 104 158 719,87 307 221,5 20Nm 124
Vanne a bille Type 104 PCV-C 100-230V
avec emboiture pour collage métrique
"
Exécution:
® Tension selon fiche de données
* Angle de manoeuvre 90° <)
® Congu pour un montage et démontage facile
- * Inserts de fixation en acier inoxydable intégrés
d DN PN valeur kv  Tension EPDM EUR SP poids
(mm) (mm) (bar) (Ap=1 bar) Code (kg)
(L/min)
16 10 10 70 100-230V 199 104 102 sur demande 1 0,995
: ¥ 20 15 10 185 100-230V 199 104 103 56357 1 0995
L M 25 20 10 350 100-230V 199 104 104 57500 1 1,050
i s 32 25 10 700 100-230V 199 104 105 608,71 1 1,120
b " 40 32 10 1000 100-230V 199 104 106 603,11 1 1,290
* 50 40 10 1600  24-240V 199 104 147 686,66 1 2010
43 50 10 3100 24-240V 199 104 148 68559 1 2395
FKM EUR H L Servo-moteur B
z Code (mm)  (mm) (mm)
199 104112 surdemande 194 1785 10Nm 50
199 104 113 surdemande 194 178,5 10Nm 50
199104 114 surdemande 207 186,0 10Nm 58
199 104 115 636,38 217 1925 10Nm 68
3 3 199104 116 surdemande 236 2045 10Nm 84
e » 199 104 157 surdemande 275 2085 20Nm 97
199 104 158 719,87 307 2215 20Nm 124
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Elément intermédiaire pour type 104

DN-DN Code EUR SP poids GP
(mm) (kg)
10-15 198 804 240 175,39 1 0110 O
20-25 198804241 77,10 1 0130 O
32-40 198804242 80,75 1 0,150 O

50 198804243 8053 1 0,150 O

Type 127

Vanne a bille type 127 PVC-C - 100-230V
Avec commande manuelle de secours
Avec emboitures pour collage métrique

Exécution:

® Construit avec actionneur électrique EA15

® Tension 100-230V, 50-60Hz

® Angle de manoeuvre 90°<)

® Chauffage intégré, indicateur de position (ouvert/fermé)

*® Inserts de fixation en acier inoxydable intégrés

Option:

* Différentes combinaisons possibles (veuillez contacter notre service clientéle)
® Accessoires en option: Unité de retour a sécurité intégrée

d DN PN valeur kv EPDM EUR poids FKM EUR poids
(mm) (mm) (bar) (Ap=1 bar) Code (kg) Code (kg)
(L/min)
16 10 10 70 199127102 767,49 1,770 199127112 773,58 1,770
20 15 10 185 199127103 757,76 1,780 199127113 777,36 1,780
25 20 10 350 199127 104 801,48 1,860 199127114 795,58 1,860
32 25 10 700 199 127 105 820,04 1,950 199 127 115 824,08 1,950
40 32 10 1000 199127106 857,82 2,190 199127 116 882,87 2,190
50 40 10 1600 199127 107 883,76 2,360 199127 117 900,01 2,360
63 50 10 3100 199127108 926,46 3,140 199127118 977,57 3,140

d D H H1 H2 H3 H5 L L1 L2 L4 L5 L6 L7 L8 z

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
16 50 200 27 64 64 137 92 161 56 25 77 83 122 33 64
20 50 200 27 b4 64 137 95 161 56 25 77 83 122 33 b4
25 58 209 30 73 64 137 110 161 65 25 77 83 122 33 72
32 68 209 36 73 64 137 123 161 71 25 77 83 122 33 79
40 84 220 44 64 b4 137 146 161 85 45 77 83 122 33 94
50 97 220 51 84 64 137 157 161 89 45 77 83 122 33 95
63 124 243 64 106 64 137 183 161 101 45 77 83 122 33 107

d pouce
(mm)  (inch)
16 %
20 %

25 %
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d pouce

(mm)  (inch)
32 1
40 1%
50 1%
63 2
- -
A
T : Ly L
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Vanne a bille type 127 PVC-C 100-230V
Avec commande manuelle
Avec piece folles taraudées Rp

Exécution:

® Construit avec actionneur électrique EA15
® Tension 100-230V, 50-60Hz

Option:

Angle de manoeuvre 90°<)
Chauffage intégré, indicateur de position (ouvert/fermé)
Inserts de fixation en acier inoxydable intégrés

* Différentes combinaisons possibles (veuillez contacter notre service clientéle)
® Accessoires en option: Unité de retour a sécurité intégrée

Rp DN PN valeur kv EPDM EUR poids FKM EUR poids

(inch) (mm) (bar) (Ap=1 bar) Code (kg) Code (kg)
(L/min)

% 10 10 70 199127702 823,51 2,100 199127712 837,29 2,100
% 15 10 185 199127703 831,95 2,100 199127713 840,91 2,100
% 20 10 350 199127704 845,38 2,200 199127714 860,26 2,200
1 25 10 700 199127705 862,42 2,300 199127715 884,38 2,300
1% 32 10 1000 199127706 907,24 2,600 199127716 938,22 2,600
1% 40 10 1600 199127707 942,52 3,000 199127717 981,77 3,000

2 50 10 3100 199127708 988,72 3,800 199127718 1.044,05 3,800
R D H H1 H2 H3 H5 L L1 L2 L& L5 L6 L7 L8 z
(inch) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
% 50 200 27 64 64 137 92 161 56 25 77 83 122 33 b4
% 50 200 27 64 64 137 95 161 56 25 77 83 122 33 b4
% 58 209 30 73 64 137 110 161 65 25 77 83 122 33 72
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Rp D H H1 H2 H3 H5 L L1 L2 L4 L5 L6 L7 L8 z
(inch)  (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
1 68 209 36 73 64 137 123 161 71 25 77 83 122 33 79
1% 84 220 44 84 64 137 146 161 85 45 77 83 122 33 94
1% 97 220 51 84 64 137 157 161 89 45 77 83 122 33 95
2 124 243 64 106 64 137 183 161 101 45 77 83 122 33 107
- - -
[} 1 'Y
:_4' L
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Vanne a bille type 127 PVC-C 100-230V Avec commande d'urgence manuelle
Avec emboitures pour collage métrique
Y compris 2 manchons filetés NPT
Exécution:
® Construit avec actionneur électrique EA15
® Tension 100-230V, 50-60Hz
* Angle de manoeuvre 90°<)
® Chauffage intégré, indicateur de position (ouvert/fermé)
*® Inserts de fixation en acier inoxydable intégrés
Option:
* Différentes combinaisons possibles (veuillez contacter notre service clientéle)
® Accessoires en option: Unité de retour a sécurité intégrée
Pouces DN PN valeur kv EPDM EUR poids
(inch) (mm) (bar) (Ap=1 bar) Code (kg)
(L/min)
% 10 10 70 199127 302 surdemande 2,100
- j/z 15 10 185 199 127 303 surdemande 2,100
- 3/4 20 10 350 199127 304 surdemande 2,200
1 25 10 700 199127 305 surdemande 2,300
1% 32 10 1000 199127 306 surdemande 2,600
1% 40 10 1600 199127 307 surdemande 3,000
2 50 10 3100 199127 308 surdemande 3,800
Pouces FKM EUR poids
(inch) Code (kg)
¥% 199127312 surdemande 2,100
> 199127 313 surdemande 2,100
% 199127 314 surdemande 2,200
1 199127 315 surdemande 2,300
1% 199127 316 surdemande 2,600
1% 199127 317 surdemande 3,000
2 199127 318 surdemande 3,800
Pouces D H H1 H2 H3 H5 L L1 L2 L& L5 L6 L7 L8 z
(inch)  (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
% 50 200 27 64 64 137 105 161 56 25 77 83 122 33 67
“» 50 200 27 64 64 137 105 161 56 25 77 83 122 33 61
bA 58 209 30 73 64 137 121 161 65 25 77 83 122 33 70
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Pouces D H H1 H2 H3 H5 L L1 L2 L4 L5 L6 L7 L8 z
(inch)  (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
1 68 209 36 73 64 137 133 161 71 25 77 83 122 33 76
1% 84 220 A 84 64 137 154 161 85 45 77 83 122 33 90
1% 97 220 51 84 64 137 164 161 89 45 77 83 122 33 94
2 124 243 64 106 64 137 183 161 101 45 77 83 122 33 107
- -
'O m A
Y mre =
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Vanne a bille type 127 PVC-C 24V
Avec commande manuelle de secours
Avec emboitures pour collage métrique
Exécution:
® Construit avec actionneur électrique EA15
* Tension 24V CA/CC
* Angle de manoeuvre 90°<)
® Chauffage intégré, indicateur de position (ouvert/fermé)
* Inserts de fixation en acier inoxydable intégrés
Option:
* Différentes combinaisons possibles (veuillez contacter notre service clientéle)
® Accessoires en option: Unité de retour a sécurité intégrée
d DN PN valeurkv EPDM EUR poids FKM EUR poids
(mm) (mm) (bar) (Ap=1 bar) Code (kg) Code (kg)
(L/min)
16 10 10 70 199127142 810,76 1,770 199127 152 818,45 1,770
20 15 10 185 199127 143 826,89 1,780 199127 153 819,35 1,780
25 20 10 350 199127 144 841,58 2,237 199127 154 841,79 1,860
32 25 10 700 199127 145 861,00 1,950 199 127 155 883,59 1,950
40 32 10 1000 199127 146 900,78 2,190 199127 156 927,03 2,190
50 40 10 1600 199127 147 928,13 2,360 199 127 157 961,54 2,360
63 50 10 3100 199127 148 972,82 3,665 199127158 1.018,92 3,140
d D H H1 H2 H3 H5 L L1 L2 L4 L5 L6 L7 L8 z
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
16 50 200 27 64 64 137 92 161 56 25 77 83 122 33 64
20 50 200 27 64 64 717377 95 717671 56 ”275 77 83 122 ”373 64
25 58 209 30 73 64 137 110 161 65 25 77 83 122 33 72
32 68 209 36 73 64 137 123 161 71 25 77 83 122 33 79
40 84 220 (A 84 64 137 146 161 85 45 77 83 122 33 94
50 97 220 51 84 64 137 157 161 89 45 77 83 122 33 95
63 124 243 64 106 64 137 183 161 101 45 77 83 122 33 107
d pouce
(mm) (inch)
16 Y%
20 Y
25 Y
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d pouce

(mm)  (inch)

32 1

40 1%

50 1%

63 2
- R

Vanne a bille type 127 PVC-C 24V
Avec commande manuelle de secours
Avec emboitures pour collage métrique

Exécution:

® Construit avec actionneur électrique EA15

® Tension 24V CA/CC

* Angle de manoeuvre 90°<)

® Chauffage intégré, indicateur de position (ouvert/fermé)

*® Inserts de fixation en acier inoxydable intégrés

Option:

* Différentes combinaisons possibles (veuillez contacter notre service clientéle)
® Accessoires en option: Unité de retour a sécurité intégrée

d DN PN valeur kv EPDM EUR poids FKM EUR poids
(mm) (mm) (bar) (Ap=1 bar) Code (kg) Code (kg)
(L/min)
16 10 10 70 199127162 812,12 1,770 199127172 819,15 1,770
20 15 10 185 199127163 816,10 1,780 199127173 820,58 1,780
25 20 10 350 199127 164 824,08 1,860 199127174 841,88 1,860
32 25 10 700 199127 165 847,84 1,950 199127175 866,49 1,950
40 32 10 1000 199127 166 885,08 2,190 199127176 915,75 2,190
50 40 10 1600 199127167 915,86 2,360 199127177 953,82 2,360
63 50 10 3100 199127168 959,41 3,140 199127178 1.018,92 3,140

d D H H1 H2 H3 H5 L L1 L2 L3 L& L5 L6 L7 L8

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
16 50 200 27 64 &4 137 114 161 56 130 25 77 83 122 33
20 50 200 27 64 b4 137 124 161 56 130 25 77 83 122 33
25 58 209 30 73 64 137 144 161 65 150 25 77 83 122 33
32 68 209 36 73 64 137 154 161 71 160 25 77 83 122 33
40 84 220 44 B4 64 137 174 161 85 180 45 77 83 122 33
50 97 220 51 84 b4 137 194 161 89 200 45 77 83 122 33
63 124 243 64 106 64 137 224 161 101 230 45 77 83 122 33

d pouce
(mm)  (inch)
16 %
20 %
25 %
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d pouce

(mm)  (inch)
32 1
40 1%
50 1%
63 2
- = -
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Vanne a bille type 127 PVC-C 24V
Avec commande manuelle
Avec piéce folles taraudées Rp
Exécution:
® Construit avec actionneur électrique EA15
®* Tension 24V CA/CC
® Angle de manoeuvre 90°<)
® Chauffage intégré, indicateur de position (ouvert/fermé)
* Inserts de fixation en acier inoxydable intégrés
Option:
* Différentes combinaisons possibles (veuillez contacter notre service clientéle)
® Accessoires en option: Unité de retour a sécurité intégrée
Rp DN PN valeurkv EPDM EUR poids FKM EUR poids
(inch) (mm) (bar) (Ap=1 bar) Code (kg) Code (kg)
(L/min)
% 10 10 70 199127742 823,69 2,100 199127 752 838,05 2,100
Y 15 10 185 199127 743 834,49 2,100 199127 753 840,91 2,100
% 20 10 350 199127 744 845,79 2,200 199127 754 861,00 2,200
1 25 10 700 199127 745 877,57 2,300 199127 755 884,84 2,300
1% 32 10 1000 199127 746 907,40 2,600 199 127 756 938,74 2,600
1% 40 10 1600 199127 747 943,66 3,000 199 127 757 982,01 3,000
2 50 10 3100 199127748 988,87 3,800 199127758 1.044,11 3,800
Rp D H H1 H2 H3 H5 L L1 L2 L4 L5 L6 L7 L8 z
(inch) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
i % 50 727070 ”277 64 64 717377 92 717671 56 ”275 77 ”873 717272 ”373 64
i 1/z 50 200 ”277 64 64 717377 95 717671 56 ”275 77 83 122 33 64
Yu 58 209 30 73 64 137 110 161 65 25 77 83 122 33 72
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Rp D H H1 H2 H3 H5 L L1 L2 L4 L5

L6

(inch) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

(mm)

L7

L8

(mm)

(mm)

1 68 209 36 73 64 137 123 161 71 25 77
1% 84 220 44 84 64 137 146 161 85 45 77
1% 97 220 51 84 64 137 157 161 89 45 77

2 124 243 64 106 64 137 183 161 101 45 77

83
83
83
83

122
122
122
122

33
33
33
33
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94
95

107

Vanne a bille type 127 PVC-C 24V Avec commande d'urgence manuelle
Avec emboitures pour collage métrique
Y compris 2 manchons filetés NPT

Exécution:

® Construit avec actionneur électrique EA15

® Tension 24V CA/CC

* Angle de manoeuvre 90°<)

® Chauffage intégré, indicateur de position (ouvert/fermé)
*® Inserts de fixation en acier inoxydable intégrés

Option:

* Différentes combinaisons possibles (veuillez contacter notre service clientéle)

® Accessoires en option: Unité de retour a sécurité intégrée

Pouces DN PN valeur kv EPDM EUR poids

(inch) (mm) (bar) (Ap=1 bar) Code (kg)

(L/min)

¥ 10 10 70 199127 322 surdemande 2,100
% 15 10 185 199127323 sur demande 2,100
% 20 10 350 199127324 sur demande 2,200
1 25 10 700 199 127325 sur demande 2,300
1% 32 10 1000 199127326 sur demande 2,600
1% 40 10 1600 199127 327 sur demande 3,000

2 50 10 3100 199 127328 sur demande 3,800

Pouces FKM EUR poids
(inch) Code (kg)

% 199127332 surdemande 2,100
> 199127 333 surdemande 2,100
¥% 199127 334 surdemande 2,200
1 199127 335 surdemande 2,300
199 127 336 sur demande 2,600
199 127 337 sur demande 3,000
2 199127338 surdemande 3,800

ES

N

Pouces D H H1 H2 H3 H5 L L1 L2 L& L5

(inch) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

L6

(mm)

L7

(mm)

L8

(mm)

(mm)

¥ 50 200 27 64 64 137 105 161 56 25 77
50 200 27 64 64 137 105 161 56 25 77
% 58 209 30 73 64 137 121 161 65 25 77

83

83
8

122
122
122

33

3
s

67
61
70
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Pouces D H H1 H2 H3 H5 L L1 L2 L4 L5 L6 L7 L8 z

(inch) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
1 68 209 36 73 64 137 133 161 71 25 77 83 122 33 76
1% 84 220 44 84 64 137 154 161 85 45 77 83 122 33 90
1% 97 220 51 84 64 137 164 161 89 45 77 83 122 33 94
2 124 243 64 106 64 137 183 161 101 45 77 83 122 33 107
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Type 179

Vanne a bille type 179 PVC-C - 100-230V
Avec commande manuelle de secours
Avec emboitures pour collage métrique

Exécution:

® Tension 100-230V, 50-60Hz

* Angle de manoeuvre 90°<)

* Chauffage intégré, indicateur de position (ouvert/fermé/intermédiaire)
*® Inserts de fixation en acier inoxydable intégrés

Option:
* Différentes combinaisons possibles (veuillez contacter notre service clientéle)

® Accessoires en option : batterie de positionnement, module de surveillance, controleur de
position, module Profibus DP

d DN PN valeurkv EA EPDM EUR poids
(mm) (mm) (bar) (Ap=1 bar) Code (kg)
(L/min)

16 10 10 70 EA25 199 179 402 1.299,72 2,100
20 15 10 185 EA25 199 179 403 1.306,43 2,100
25 20 10 350 EA25 199 179 404 1.342,50 2,200
32 25 10 700 EA25 199 179 405 1.362,94 2,300
40 32 10 1000 EA25 199 179 406 1.404,76 2,600
50 40 10 1600 EA25 199179407 sur demande 3,000
63 50 10 3100 EA25 199 179 408 1.480,70 3,800
75 65 10 5000 EA45 199 179 409 2.405,70 7,700
90 80 10 7000 EA120 199 179 410 2.670,72 10,400
110 100 10 11000 EA120 199 179 411 2.958,22 15,100
d FKM EUR poids
(mm) Code (kg)

16 199179412 1.311,41 2,100
20 199179413 1.318,41 2,100
25 199179 414 1.335,05 2,200
32 199179415 1.369,21 2,695
40 199179416 1.432,48 2,600
50 199179417 1.468,81 3213
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d FKM EUR poids
(mm) Code (kg)

63 199179418 1.543,64 3,800
75 199179 419 2.468,40 7,700
90 199179420 2.782,10 10,400
110 199179 421 3.021,78 15,100

d D H H1 H2 H3 H5 L L1 L2 L& L5 L7 Z pouce

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (inch)

16 50 231 27 64 94 167 92 180 56 25 97 122 64 %
20 50 231 27 64 94 167 95 180 56 25 97 122 b4k Y,
25 58 240 30 73 94 167 110 180 65 25 97 122 72 %
32 68 240 36 73 94 167 123 180 71 25 97 122 719 1

(40 84 251 44 84 94 167 146 180 85 45 97 122 94 1%
50 97 251 51 8 94 167 157 180 89 45 97 122 95 1%

63 124 273 64 106 94 167 183 180 101 45 97 122 107 2
75 166 346 85 156 94 190 233 180 136 70 98 122 144 2%
90 200 358 105 168 94 190 254 180 141 70 98 122 151 3
110 238 365 123 175 94 190 301 180 164 120 98 122 174 4

[} = —
Y .Y.
Y
T DN0I5-50 - -
; DN65-100
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Type 182

Vanne a bille type 182 PVC-C 100-230VAvec commande d'urgence manuelle
Avec emboitures pour collage métrique
Y compris 2 manchons filetés

Exécution:

® Tension 100-230V, 50-60Hz

® Angle de manoeuvre 90°<)

® Chauffage intégré, indicateur de position (ouvert/fermé/intermédiaire)
* Inserts de fixation en acier inoxydable intégrés

Option:
* Différentes combinaisons possibles (veuillez contacter notre service clientéle)

® Accessoires en option : batterie de positionnement, module de surveillance, controleur de
position, module Profibus DP

Pouces DN PN valeurkv EA EPDM EUR poids
(inch) (mm) (bar) (Ap=1 bar) Code (kg)
(L/min)

% 10 10 70 EA25 199 182402 sur demande 2,100

% 15 10 185 EA25 199 182403 surdemande 2,100

% 20 10 350 EA25 199182404 surdemande 2,200

1 25 10 700 EA25 199 182405 surdemande 2,300

1% 32 10 1000 EA25 199 182406 surdemande 2,600

1% 40 10 1600 EA25 199 182407 sur demande 3,000

2 50 10 3100 EA25 199182408 surdemande 3,800

2% 65 10 5000 EA45 199 182409 sur demande 7,800

3 80 10 7000 EA120 199 182410 sur demande 10,400

4 100 10 11000 EA120 199 182411 sur demande 15,000
Pouces FKM EUR poids
(inch) Code (kg)

¥% 199182412 surdemande 2,100
2 199182413 surdemande 2,100
¥% 199182414 surdemande 2,200
1 199182415 surdemande 2,300
1% 199182416 surdemande 2,600
1% 199182417 surdemande 3,000
2 199182418 surdemande 3,800
2% 199182419 surdemande 7,800
3 199182420 surdemande 10,400
4 199 182 421 surdemande 15,000

Pouces D H H1 H2 H3 H5 L L1 L2 L& L5 L7 z

(inch) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
Y% 50 231 27 64 94 167 105 180 56 25 97 122 67
% 50 231 27 64 94 167 105 180 56 25 97 122 61
Y% 58 240 30 73 94 167 121 180 65 25 97 122 70
1 68 240 36 73 94 167 133 180 71 25 97 122 76
1% 84 251 44 84 94 167 154 180 85 45 97 122 90
1% 97 251 51 84 94 167 164 180 89 45 97 122 94
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Pouces D H H1 H2 H3 H5 L L1 L2 L4 L5 L7 z

(inch)  (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
2 124 273 64 106 94 167 183 180 101 45 97 122 107
2% 166 346 85 156 94 190 233 180 136 70 98 122 144
3 200 358 105 168 94 190 254 180 141 70 98 122 151

4 238 365 123 175 94 190 301 180 164 120 98 122 174

- - : i ¢
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Vanne a bille type 182 PVC-C 24V Avec commande d'urgence manuelle
Avec emboitures pour collage métrique
Y compris 2 manchons filetés

Exécution:

® Tension 24V CA/CC

* Angle de manoeuvre 90°<)

® Chauffage intégré, indicateur de position (ouvert/fermé/intermédiaire)
*® Inserts de fixation en acier inoxydable intégrés

Option:
* Différentes combinaisons possibles (veuillez contacter notre service clientéle)

® Accessoires en option : batterie de positionnement, module de surveillance, controleur de
position, module Profibus DP

Pouces DN PN valeurkv EA EPDM EUR poids
(inch) (mm) (bar) (Ap=1 bar) Code (kg)
(L/min)

Y% 10 10 70 EA25 199182422 surdemande 2,100
% 15 10 185 EA25 199 182423 surdemande 2,100
% 20 10 350 EA25 199182424 surdemande 2,200
1 25 10 700 EA25 199182425 surdemande 2,300

1% 32 10 1000 EA25 199 182426 surdemande 2,600
1% 40 10 1600 EA25 199 182427 sur demande 3,000
2 50 10 3100 EA25 199182428 surdemande 3,800

2% 65 10 5000 EA45 199 182429 surdemande 7,800

3 80 10 7000 EA120 199 182430 sur demande 10,400

4 100 10 11000 EA120 199 182431 sur demande 15,000
Pouces FKM EUR poids

(inch) Code (kg)

% 199182432 surdemande 2,100
> 199182 433 surdemande 2,100
% 199182434 surdemande 2,200
1 199182 435 surdemande 2,300

1% 199182436 surdemande 2,600
1% 199182437 surdemande 3,000
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Pouces FKM EUR poids

(inch) Code (kg)

2 199182438 surdemande 3,800

2% 199182439 surdemande 7,800

3 199182440 surdemande 10,400

4 199182 441 surdemande 15,000
Pouces D H H1 H2 H3 H5 L L1 L2 L& L5 L7 =z
(inch) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
% 50 231 27 64 94 167 105 180 56 25 97 122 67
% 50 231 27 64 94 167 105 180 56 25 97 122 61
% 58 240 30 73 94 167 121 180 65 25 97 122 70
1 68 240 36 73 94 167 133 180 71 25 97 122 76
1% 84 251 44 84 94 167 154 180 85 45 97 122 90
1% 97 251 51 84 94 167 164 180 89 45 97 122 94
2 124 273 64 106 94 167 183 180 101 45 97 122 107
2% 166 347 85 156 94 190 233 180 136 70 98 122 144
3 200 358 105 168 94 190 254 180 141 70 98 122 151
4 238 365 123 175 94 190 301 180 164 120 98 122 174

U

-

DN65-100

82

+GF+



Type 167

Vanne a bille 3 voies type 167 PVC-C
Horizontal/L -100-230 V

Avec commande manuelle de secours
Avec emboitures pour collage métrique

Exécution:

® Tension 100-230V, 50-60Hz

* Angle de manoeuvre 90°<)

® Position basique A-C ouvert, position active B-C ouverte, voir le schéma
® Autres positions possibles

® Chauffage intégré, indicateur de position (ouvert/fermé/intermédiaire)
*® Inserts de fixation en acier inoxydable intégrés

Option:
® Accessoires en option : batterie de positionnement, module de surveillance, controleur de
position, module Profibus DP

d DN Pouces PN valeurkv EA EPDM EUR SP poids
(mm) (mm) (inch) (bar) (Ap=1 bar) Code (kg)
(L/min)
16 10 % 10 50 EA25 199167102 surdemande 1 2,143
20 15 % 10 75 EA25 199167103 surdemande 1 2,149
25 20 % 10 150 EA25 199167104 surdemande 1 2,287
32 25 1 10 280 EA25 199167105 surdemande 1 2,493
40 32 1% 10 480 EA25 199167106 surdemande 1 2950
®® - T 50 40 1% 10 620 EA25 199167107 surdemande 1 3,441
m\/[\ IU 63 50 2 10 1230 EA25 199167108 surdemande 1 4916
T T
© FKM EUR SP poids
Code (kg)
199 167 112 sur demande 1 2,143
199167113 surdemande 1 2149
199167114 surdemande 1 2,287
199167115 surdemande 1 2493
199167 116 sur demande 1 2,950
199167 117 sur demande 1 3,441
199167 118 sur demande 1 4,916

D H H1 H2 H3 H5 Hé L L1 L2 L3 L& L5 L6 L7 L8

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
50 231 28 b4 94 167 8 109 180 73 36 25 97 83 122 33
50 231 28 64 94 167 8 112 180 73 36 25 97 83 122 33
58 240 32 73 94 167 8 131 180 86 43 25 97 83 122 33
68 240 36 73 94 167 8 151 180 99 50 25 97 83 122 33

9

9

9

(84 251 45 B4 94 167 181 180 120 60 45 97 83 122 33
97 251 51 84 94 167 205 180 137 49 45 97 83 122 33
124 273 65 106 94 167 261 180 179 89 45 97 83 122 33

M z z1 pouce

(mm)  (mm) (inch)

6 81 40 %
6 81 40 %
6 9% 4T Y
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(mm) (mm)  (inch)
6 107 54 1
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8 143 72 1%
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Vannes a bille pneumatiques
Type 230

Vanne a bille type 230 - FC (Fermeture sans pression)
Sans commande manuelle
Avec emboitures pour collage métrique

Exécution:

* Temps de manoeuvre 90° <) 1-2s

® Monté avec actionneur : PAT1 (DN10/15-25), PA21 (DN32-50), PA35 (DN65), PA40 (DN80), PA40
(DN100)

® Congu pour un montage et démontage facile

*® Inserts de fixation en acier inoxydable intégrés

Option:

® Possibilité de configuration individuelle de la vanne

d DN PN valeur kv EPDM EUR SP poids
(mm) (mm) (bar) (Ap=1 bar) Code (kg)
(L/min)

16 10 10 70 199230522 661,74 1 1,159
20 15 10 185 199230523 665,28 1 1,553
25 20 10 350 199230524 681,53 1 1276
32 25 10 700 199230525 703,15 1 1,400
40 3210 1000 199230526 843,54 1 2,451
50 40 10 1600 199230527 87392 1 2,773
63 50 10 3100 199230528 92355 1 3,250

75 65 10 5000 199230529 1.798,51 1 8100

90 80 10 7000 199230530 2.250,04 1 10,800
110 100 10 11000 199230531 2.646,60 1 16,500

d FKM EUR SP poids
(mm) Code (kg)

16 199230532 670,84
20 199230533 674,60
25 199230534 696,87
32 199230535 728,16 1,262
40 199230536 872,73 2,226

1 1,159
1
1
1
1
50 199230537 910,99 1 2773
1
1
1
1

1,159
1,276

63 199230538 989,82 3,631
75 199230539 1.895,44 8,100
90 199230540 2.371,52 10,800

110 199230541 2.793,20 16,500

d D H H1 H2 H5 L L1 L2 L& L5 L6 L7 Z pouce

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (inch)

16 50 159 27 62 77 92 194 56 25 261 76 48 64 Y
20 50 159 27 62 77 95 194 56 25 261 76 48 64 %
25 58 168 30 71 77 110 194 65 25 261 76 48 T2 %
32 68 168 36 71 77 123 194 71 25 261 76 48 79 1

40 84 202 44 B4 99 146 224 85 45 305 95 59 94 1Y%

(50 (97 (202 (51 84 |99 157 224 (B9 (45 305 95 (59 95 1%
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d D H H1 H2 H5 L L1 L2 L4 L5 L6 L7 Zz pouce
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (inch)
63 124 225 64 106 99 183 224 101 45 305 95 59 107 2
75 166 262 85 156 70 233 136 70 276 65 144 2%
90 200 281 105 168 78 254 141 70 341 72 151 3
110 238 292 123 175 86 301 164 120 369 80 174 4

ON10/15-50

DN65-100

86

Vanne a bille type 230 - FC (Fermeture sans pression)
Sans commande manuelle
Bouts males pour collage métrique

Exécution:

* Temps de manoeuvre 90° <) 1-2s

* Monté avec actionneur : PAT1 (DN10/15-25), PA21 (DN32-50), PA35 (DN65), PA40 (DN80), PA40
(DN100)

® Congu pour un montage et démontage facile

* Inserts de fixation en acier inoxydable intégrés

Option:

® Possibilité de configuration individuelle de la vanne

d DN PN valeurkv EPDM EUR SP poids
(mm) (mm) (bar) (Ap=1 bar) Code (kg)
(L/min)

16 10 10 70 199230542 661,74 1 1,159
20 15 10 185 199230543 66528 1 1,159
25 20 10 350 199230544 681,53 1 1276
32 25 10 700 199230545 703,15 1 1,400
40 3210 1000 199230546 843,54 1 2,451
50 40 10 1600 199230547 873,92 1 2,773
63 50 10 3100 199230548 92355 1 3,314
75 65 10 5000 199230549 1.60526 1 8,300
90 80 10 7000 199230550 1.963,93 1 11,000
110 100 10 11000 199230551 2.361,10 1 16,700
d FKM EUR SP poids
(mm) Code (kg)

16 199230552 670,84 1 1,159
20 199230553 674,60 1 1,159
25 199230554 696,87 1 1,276
32 199230555 728,16 1 1,400
40 199230556 872,73 1 2451
50 199230557 910,99 1 2773
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d FKM EUR SP poids
(mm) Code (kg)

63 199 230558 989,82 1 3,631
75 199 230559 1.707,19 1 8,300
90 199230560 2.152,81 1 11,000
110 199 230561 2.510,82 1 16,700

d D H H1 H2 H5 L L1 L2 L3 L& L5 L6 L7 pouce

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (inch)

16 50 159 27 62 77 114 194 56 0 25 261 76 48 %
20 50 159 27 62 77 124 194 56 130 25 261 76 48
25 58 168 30 71 77 144 194 65 150 25 261 76 48 Y
32 68 168 36 71 77 154 194 71 160 25 261 76 48 1

40 B4 202 44 84 99 174 224 85 180 45 305 95 59 1%

50 97 202 51 84 99 194 224 89 200 45 305 95 59 1%

63 124 225 64 106 99 224 224 101 230 45 305 95 59 2
75 166 262 85 156 70 284 136 290 70 276 65 2%
90 200 281 105 168 78 300 141 310 70 341 72 3
110 238 292 123 175 86 340 164 350 120 369 80 4

w,  DN10/15-50

DN65-100

Lkl -
|
]

Lidl B

i

Vanne a bille type 230 - FC (Fermeture sans pression)
Sans commande manuelle
Emboitures taraudées Rp

Exécution:

® Temps de manoeuvre 90° <) 1-2s

® Monté avec actionneur : PAT1 (DN10/15-25), PA21 (DN32-50), PA35 (DN65), PA40 (DN80), PA40
(DN100)

® Congu pour un montage et démontage facile

*® Inserts de fixation en acier inoxydable intégrés

Option:

® Possibilité de configuration individuelle de la vanne

Rp DN PN valeurkv EPDM EUR SP poids

(inch) (mm) (bar) (Ap=1 bar) Code (kg)
(L/min)

% 10 10 70 199230872 663,14 1 1,200
% 15 10 185 199230873 670,88 1 1,200
% 20 10 350 199230874 67850 1 1,300
1 25 10 700 199230875 688,23 1 1,400
1% 32 10 1000 199230876 841,88 1 2,500
1% 40 10 1600 199230877 871,84 1 2,800
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Rp DN PN valeurkv EPDM EUR SP poids

(inch) (mm) (bar) (Ap=1 bar) Code (kg)
(L/min)

2 50 10 3100 199230878 922,80 1 3,700
2% 65 10 5000 199230879 1.692,49 1 8,200
3 80 10 7000 199230880 2.12568 1 11,000
4 100 10 11000 199230881 2.513,03 1 16,500
Rp FKM EUR SP poids
(inch) Code (kg)

% 199 230892 674,66

. 199230893 676,60

% 199 230 894 685,10

1 199 230895 739,37

1% 199230896 866,49

2 199230898 990,98 1 3,70

2% 199230899 1.769,20

3 199230900 2.227,96

1
1
1
1
1
1% 199230897 908,37 1 2800
1
1
1
1

4 199230901 2.608,18

Rp D H H1 H2 H5 L L1 L2 L& L5 L6 L7 z

(inch) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
Y% 50 159 27 62 77 92 194 56 25 261 76 48 b4
Y 50 159 27 62 77 95 194 56 25 261 76 48 64
% 58 168 30 71 77 110 194 65 25 261 76 48 72
1 68 168 36 71 77 123 194 71 25 261 76 48 79
1% 84 202 44 84 99 146 224 85 45 305 95 59 94
1% 97 202 51 84 99 157 224 89 45 305 95 59 95
2 124 225 644 106 99 183 224 101 45 305 95 59 107

2% (166 (262 [ 85 (156 | 70 (233 [ | 136 [ 70 [276 [ 65 [ (144
3 200 281 105 168 78 254 141 70 341 72 151
4 238 292 123 175 86 301 164 120 369 80 174

ON10/15-50

DN65-100
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Vanne a bille type 230 - FC (Fermeture sans pression)
Sans commande manuelle
Avec brides tournantes PP acier métrique

Exécution:

* Temps de manoeuvre 90° <) 1-2s

* Monté avec actionneur : PAT1 (DN10/15-25), PA21 (DN32-50), PA35 (DN65), PA40 (DN80), PA40
(DN100)

® Congu pour un montage et démontage facile

*® Inserts de fixation en acier inoxydable intégrés

L[]

Longueur selon EN 558
Dimension ISO 7005, EN 1092, BS 4504, DIN 2501

Option:
® Possibilité de configuration individuelle de la vanne

d DN PN valeurkv EPDM EUR SP poids
(mm) (mm) (bar) (Ap=1 bar) Code (kg)
(L/min)

75 65 10 5000 199 234609 2.034,09 1 12,300

90 80 10 7000 199 234610 2.551,98 1 15,800

110 100 10 11000 199234611 3.029,11 1 23,200
d FKM EUR SP poids
(mm) Code (kg)

75 199234619 2.168,43 1 12,300
90 199 234620 2.720,70 1 13,840
110 199 234 621 3.230,70 1 23,200

d D H H1 H2 H5 Hé L L2 L3 L4 L5 L6

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
75 166 262 85 156 70 93 284 136 290 70 276 65
90 200 281 105 168 78 100 300 141 310 70 341 72

110 238 292 123 175 86 110 340 164 350 120 369 80

' = g
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DN10/15 - 50

Vanne a bille type 230 PVC-C FC (fermeture sans pression)
Avec commande manuelle de secours
Avec emboitures pour collage métrique

Exécution:

* Monté avec actionneur pneumatique PA11/21
* Temps de manoeuvre 90° <) 1-2s

® Congu pour un montage et démontage facile

* Inserts de fixation en acier inoxydable intégrés
Option:
® Possibilité de configuration individuelle de la vanne

d DN PN valeurkv EPDM EUR SP poids
(mm) (mm) (bar) (Ap=1 bar) Code (kg)
(L/min)

16 10 10 70 199230402 919,46 1 1,459

20 15 10 185 199230403 922,91 1 1,459

25 20 10 350 199230404 939,28 1 1576

32 25 10 700 199230405 960,84 1 1,700

40 32 10 1000 199230406 1.101,29 1 2,477
50 40 10 1600 199230407 1.131,67 1 3,073
63 50 10 3100 199230408 1.181,25 1 4,471

d FKM EUR SP poids
(mm) Code (kg)

16 199230412 928,53 1 1,459
20 199230413 932,34 1 1,459
25 199230414 95461 1 1,576

32 199230415 98585 1 1,496

40 199230416 1.130,43 1 2,751

50 199230417 1.168,71 1 2,736

63 199230418 1.247,58 1 3530

d D H HI H2 H3 H4 H5 L L1 L2 L& L5 L6 L7 =z
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
16 50 230 27 62 168 40 77 92 194 56 25 261 76 48 64
20 50 230 27 62 168 40 77 95 194 56 25 261 76 48 64
25 58 239 30 71 168 40 77 110 194 65 25 261 76 48 72
32 68 239 36 71 168 40 77 123 194 71 25 261 76 48 79
40 84 271 44 84 187 51 99 146 224 85 45 305 95 59 94
50 97 271 51 84 187 51 99 157 224 89 45 305 95 59 95
63 124 293 64 106 187 51 99 183 224 101 45 305 95 59 107
d pouce
(mm) (inch)
16 %
200 %
25 %
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d pouce

(mm)  (inch)
32 1
40 1%
50 1%
63 2
, LS
L1 p
T e
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Vanne a bille type 230 PVC-C
FC (fermeture sans pression)
Avec commande manuelle de secours
Avec bouts males pour collage métrique
Exécution:
® Monté avec actionneur pneumatique PA11/21
® Temps de manoeuvre 90° <) 1-2s
® Congu pour un montage et démontage facile
*® Inserts de fixation en acier inoxydable intégrés
Option:
: A ® Possibilité de configuration individuelle de la vanne
DN10/15 - 50 d DN PN valeurkv EPDM EUR SP poids
(mm) (mm) (bar) (Ap=1 bar) Code (kg)
(L/min)
16 10 10 70 199 230 422 919,46 1 1,459
20 15 10 185 199 230 423 922,91 1 1,459
25 20 10 350 199 230 424 939,28 1 1,576
32 25 10 700 199 230 425 960,84 1 1,700
40 32 10 1000 199 230426 1.101,29 1 2,751
50 40 10 1600 199230427 1.131,67 1 3,073
63 50 10 3100 199 230428 1.181,25 1 3,931
d FKM EUR SP poids
(mm) Code (kg)
16 199 230 432 928,53 1 1,459
20 199 230 433 932,34 1 1,459
25 199230 434 954,61 1 1,576
32 199230435 98585 1 1,700
40 199230436 1.130,43 1 2,751
50 199230437 1.168,71 1 3,073
63 199230438 1.247,58 1 3,931
d D H H1 H2 H3 H4& H5 L L1 L2 L3 L& L5 L6 L7
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
) 7176 ) 7570 717579 ) 7277 ) 7672 717678 ) 7470 ) 7777 717174 717974 ) 7576 717370 ) 7275 727671 ) 7776 ) 7478
20 50 159 27 62 168 40 77 124 194 56 130 25 261 76 48
25 58 168 30 71 168 40 77 144 194 65 150 25 261 76 48
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d D H H1 H2 H3 H4 H5 L L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
32 68 168 36 71 168 40 77 154 194 71 160 25 261 76 48
40 84 202 44 84 187 51 99 174 224 85 180 45 305 95 59
50 97 202 51 84 187 51 99 194 224 89 200 45 305 95 59
63 124 225 64 106 187 51 99 224 224 101 230 45 305 95 59

d pouce
(mm) (inch)
16 %

20 Y2

Vanne a bille type 230 PVC-C

FC (fermeture sans pression)

Avec commande manuelle de secours
Avec emboitures pour collage métrique

Exécution:

® Monté avec actionneur pneumatique PA11/21

®* Temps de manoeuvre 90° <) 1-2s

® Congu pour un montage et démontage facile

* Inserts de fixation en acier inoxydable intégrés
Option:

® Possibilité de configuration individuelle de la vanne

DN10/15 -50 Rp DN PN valeur kv EPDM EUR SP poids

(inch) (mm) (bar) (Ap=1 bar) Code (kg)
(L/min)

% 10 10 70 199230752 912,46 1 1,500
% 15 10 185 199230753 929,72 1 1,500
% 20 10 350 199230754 933,66 1 1,600
125 10 700 199230755 95493 1 1,700
1% 32 10 1000 199230756 1.089,99 1 2,800
1% 40 10 1600 199230757 1.118,83 1 3,100
2 50 10 3100 199230758 1.173,52 1 4,000
Rp FKM EUR SP poids
(inch) Code (kg)

% 199230772 923,49 1 1,500

% 199230773 92692 1 1,500

% 199230774 951,93 1 1,600
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Rp FKM EUR SP poids
(inch) Code (kg)

1 199 230775 983,20 1 1,700
1% 199230776 1.113,18 1 2,800
1% 199230777 1.162,10 1 3,100

2 199230778 1.153,93 1 4,000

Rp D H H1 H2 H3 H4 H5 L L1 L2 L& L5 L6 L7 z

(inch) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

% 50 159 27 62 168 40 77 92 194 56 25 261 76 48 64
% 50 159 27 62 168 40 77 95 194 56 25 261 76 48 b4
% 58 168 30 71 168 40 77 110 194 65 25 261 76 4B 72
1 68 168 36 71 168 40 77 123 194 71 25 261 76 48 79
1Y% 84 202 44 84 187 51 99 146 224 85 45 305 95 59 94
1% 97 202 51 84 187 51 99 157 224 89 45 305 95 59 95
2 124 225 64 106 187 51 99 183 224 101 45 305 95 59 107

, L5
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Vanne a bille type 230 - FO (Ouverture sans pression)
Sans commande manuelle
Avec emboitures pour collage métrique

Exécution:

® Temps de manoeuvre 90° <) 1-2s

® Monté avec actionneur : PAT1 (DN10/15-25), PA21 (DN32-50), PA35 (DN65), PA40 (DN80), PA40
(DN100)

® Congu pour un montage et démontage facile

*® Inserts de fixation en acier inoxydable intégrés

Option:

® Possibilité de configuration individuelle de la vanne

d DN PN valeurkv EPDM EUR SP poids
(mm) (mm) (bar) (Ap=1 bar) Code (kg)
(L/min)

16 10 10 70 199230562 661,74 1 1,159
20 15 10 185 199230563 66528 1 1,159
25 20 10 350 199230564 681,53 1 1276
32 25 10 700 199230565 703,15 1 1,400
40 32 10 1000 199230566 843,54 1 2,451
50 40 10 1600 199230567 87392 1 2773
63 50 10 3100 199230568 923,55 1 3,631
75 65 10 5000 199230569 1.798,51 1 8100
90 80 10 7000 199230570 2.250,04 1 10,800
110 100 10 11000 199230571 2.646,60 1 16,500
d FKM EUR SP poids
(mm) Code (kg)

16 199230572 670,84 1 1,159
20 199 230573 674,60 1 1,159
25 199230574 696,87 1 1,276
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d FKM EUR SP poids
(mm) Code (kg)
32 199230575 728,16 1 1,400
40 199230576 872,73 1 2,451
50 199230577 910,99 1 2,773
63 199230578 989,82 1 3,631
75 199230579 1.89544 1 8,100
90 199230580 2.371,52 1 10,800
110 199230581 2.793,20 1 16500
d D H HI H2 H5 L L1 L2 L4 L5 L6 L7 =z pouce
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (inch)
16 50 159 27 62 77 92 194 56 25 261 76 48 64 %
20 50 159 27 62 77 95 194 56 25 261 76 48 b4
25 58 168 30 71 77 110 194 65 25 261 76 48 72 Y
32 48 168 36 71 77 123 194 71 25 261 76 48 79 1
40 84 202 44 84 99 146 224 85 45 305 95 59 94 1%
50 97 202 51 84 99 157 224 89 45 305 95 59 95 1%
63 124 225 64 106 99 183 224 101 45 305 95 59 107 2
75 166 262 85 156 70 233 136 70 276 65 144 2%
90 200 281 105 168 78 254 141 70 341 72 151 3
110 238 292 123 175 86 301 164 120 369 80 174 4
L5
1
I
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Vanne a bille type 230 - FO (Ouverture sans pression)
Sans commande manuelle
Bouts males pour collage métrique

Exécution:

® Temps de manoeuvre 90° <) 1-2s

® Monté avec actionneur : PA11 (DN10/15-25), PA21 (DN32-50), PA35 (DN65), PA40 (DN80), PA4O
(DN100)

® Congu pour un montage et démontage facile

*® Inserts de fixation en acier inoxydable intégrés

Option:

® Possibilité de configuration individuelle de la vanne

d DN PN valeurkv EPDM EUR SP poids
(mm) (mm) (bar) (Ap=1 bar) Code (kg)
(L/min)
16 10 10 70 199230582 661,74 1 1,159
20 15 10 185 199230583 66528 1 1,159
25 20 10 350 199230584 681,53 1 1276
32 25 10 700 199230585 703,15 1 1,400
40 32 10 1000 199230586 84354 1 2,451
50 40 10 1600 199230587 87392 1 2773
63 50 10 3100 199230588 923,55 1 3,631
75 65 10 5000 199 230589 1.608,10 1 8300
90 80 10 7000 199 230590 2.024,55 1 11,000
110 100 10 11000 199230591 2.361,24 1 16,700
d FKM EUR SP poids
(mm) Code (kg)

16 199 230592 670,84
20 199 230593 674,60
25 199 230594 696,87 1,276
32 199 230595 728,16 1,400

1 1,159
1
1
1
40 199230596 872,73 1 2,451
1
1
1
1
1

1,159

50 199230597 910,99 2,773
63 199230598 989,82 3,631
75 199230599 1.711,47 8,300
90 199230600 2.125,79 11,000
110 199230601 2.511,81 16,700

d D H H1 H2 H5 L L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 pouce

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (inch)
16 50 159 27 62 77 114 194 56 130 25 261 76 48 Y%
20 50 159 27 62 77 124 194 56 130 25 261 76 48 Y
25 58 168 30 71 77 144 194 65 150 25 261 76 48 Y
32 68 168 36 71 77 154 194 71 160 25 261 76 48 1

40 84 202 44 84 99 174 224 85 180 45 305 95 59 1%
50 97 202 51 84 99 194 224 89 200 45 305 95 59 1%
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d D H H1 H2 H5 L L1 L2 L3 L& L5 L6 L7 pouce

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (inch)
63 124 225 64 106 99 224 224 101 230 45 305 95 59 2
75 166 262 85 156 70 284 136 290 70 276 65 2%
90 200 281 105 168 78 300 141 310 70 341 72 3

110 238 292 123 175 86 340 164 350 120 369 80 4

w,  DN10/15-50

DN65-100

T

Lidl B

i

Vanne a bille type 230 - FO (Ouverture sans pression)
Sans commande manuelle
Emboitures taraudées Rp

Exécution:

* Temps de manoeuvre 90° <) 1-2s

® Monté avec actionneur : PAT1 (DN10/15-25), PA21 (DN32-50), PA35 (DN65), PA40 (DN80), PA40
(DN100)

® Congu pour un montage et démontage facile

* Inserts de fixation en acier inoxydable intégrés

Option:

® Possibilité de configuration individuelle de la vanne

Rp DN PN valeurkv EPDM EUR SP poids

(inch) (mm) (bar) (Ap=1 bar) Code (kg)
(L/min)

% 10 10 70 199230912 663,14 1 1,200
% 15 10 185 199230913 671,53 1 1,200
% 20 10 350 199230914 678,62 1 1,300
1 25 10 700 199230915 689,70 1 1,400
1% 32 10 1000 199230916 84254 1 2,500
1% 40 10 1600 199230917 871,98 1 2,800
2 50 10 3100 199230918 922,85 1 3,700
2% 65 10 5000 199230919 1.692,49 1 8,200

3 80 10 7000 199230920 2.12568 1 11,000

4 100 10 11000 199230921 251303 1 16,500
Rp FKM EUR SP poids
(inch) Code (kg)

% 199230932 67555 1 1,200

% 199230933 676,60 1 1,200

% 199230934 68557 1 1,300

1 199230935 71047 1 1,400
1% 199230936 866,91 1 2500
1% 199230937 908,67 1 2800
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Rp FKM EUR SP poids
(inch) Code (kg)

2 199230938 991,50 1 3,700
2% 199230939 1.769,57 1 8,200
3 199230940 2.233,53 1 11,000
4 199230941 2.614,42 1 16,500

Rp D H H1 H2 H5 L L1 L2 L& L5 L6 L7 z

(inch) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

% 50 159 27 62 77 92 194 56 25 261 76 48 64
% 50 159 27 62 77 95 194 56 25 261 76 48 64
% 58 168 30 71 77 110 194 65 25 261 76 48 72
1 68 168 36 71 77 123 194 71 25 261 76 48 79
1Y% 84 202 44 84 99 146 224 85 45 305 95 59 94
1% 97 202 51 84 99 157 224 89 45 305 95 59 95
2 124 225 64 106 99 183 224 101 45 305 95 59 107

2% 166 262 85 156 70 233 136 70 276 65 144
3 200 281 105 168 78 254 141 70 341 72 151
4 238 292 123 175 86 301 164 120 369 80 174
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DN65-100

Vanne a bille type 230 - FO (Ouverture sans pression)
Sans commande manuelle
Avec brides tournantes PP acier métrique

Exécution:

* Temps de manoeuvre 90° <) 1-2s

® Monté avec actionneur : PAT1 (DN10/15-25), PA21 (DN32-50), PA35 (DN65), PA40 (DN80), PA40
(DN100)

® Congu pour un montage et démontage facile

*® Inserts de fixation en acier inoxydable intégrés

L]

Longueur selon EN 558
Dimension ISO 7005, EN 1092, BS 4504, DIN 2501

Option:
® Possibilité de configuration individuelle de la vanne

d DN PN valeurkv EPDM EUR SP poids

(mm) (mm) (bar) (Ap=1 bar) Code (kg)
(L/min)

75 65 10 5000 199 234 629 2.034,09 1 12,300

90 80 10 7000 199234630 2.551,98 1 15,800

110 100 10 11000 199234631 3.029,11 1 23,200
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d FKM EUR SP poids
(mm) Code (kg)
75 199 234639 2.168,43 1 12,300
90 199 234640 2.720,70 1 15,800
110 199 234 641 3.230,70 1 23,200
d D H H1 H2 H5 Hé L L2 L3 L4 L5 L6
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
) 7775 717676 727672 ) 7875 717576 ) 7770 ) 7973 727874 717376 727970 ) 7770 727776 ) 7675
) 7970 727070 727871 717075 717678 ) 7778 717070 737070 717471 737170 ) 7770 737471 ) 7772
110 238 292 123 175 86 110 340 164 350 120 369 80
L5 ;
i L6
%—1 Rp1/8"
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DN10/15 - 50

Vanne a bille type 230 PVC-C FO (Ouvertureavec pression)
Avec commande manuelle de secours
Avec emboitures pour collage métrique

Exécution:

® Monté avec actionneur pneumatique PA11/21
® Temps de manoeuvre 90° <) 1-2s
® Congu pour un montage et démontage facile

® Inserts de fixation en acier inoxydable intégrés
Option:
® Possibilité de configuration individuelle de la vanne

d DN PN valeurkv EPDM EUR SP poids
(mm) (mm) (bar) (Ap=1 bar) Code (kg)
(L/min)

16 10 10 70 199230442 919,46 1 1,459
20 15 10 185 199230443 922,91 1 1,459
25 20 10 350 199230444 939,28 1 1576
32 25 10 700 199230445 960,86 1 1,700
40 3210 1000 199230446 1.101,29 1 2,751
50 40 10 1600 199230447 1.131,67 1 3,073
63 50 10 3100 199230448 1.181,25 1 3,931
d FKM EUR SP poids
(mm) Code (kg)

16 199230452 928,53 1 1,149
20 199230453 932,34 1 1,459
25 199230454 95461 1 1,576
32 199230455 985,85 1 1,700
40 199230456 1.130,43 1 2,751
50 199230457 1.168,71 1 3,073
63 199230458 1.247,58 1 3,931
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d D H H1 H2 H3 H4 H5 L L1 L2 L& L5 L6 L7 z
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
16 50 230 27 62 168 40 77 92 194 56 25 261 76 48 64
20 50 230 27 62 168 40 77 95 194 56 25 261 76 48 64
25 58 239 30 71 168 40 77 110 194 65 25 261 76 48 72
32 68 239 36 71 168 40 77 123 194 71 25 261 76 48 79
40 84 271 44 84 187 51 99 146 224 85 45 305 95 59 94
50 97 271 51 84 187 51 99 157 224 89 45 305 95 59 95
63 124 293 64 106 187 51 99 183 224 101 45 305 95 59 107
d pouce
(mm)  (inch)
16 %
20 %
25 %
32 1
40 1%
50 1%
63 2
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Vanne a bille type 230 PVC-C
FO (Ouverture sans pression)
Avec commande manuelle de secours
Avec bout malespour collage métrique
Exécution:
® Monté avec actionneur pneumatique PA11/21
®* Temps de manoeuvre 90° <) 1-2s
® Congu pour un montage et démontage facile
® Inserts de fixation en acier inoxydable intégrés
Option:
: A ® Possibilité de configuration individuelle de la vanne
DN10/15 - 50 d DN PN valeurkv EPDM EUR SP poids
(mm) (mm) (bar) (Ap=1 bar) Code (kg)
(L/min)
16 10 10 70 199 230 462 919,46 1 1,459
20 15 10 185 199230463 922,91 1 1,459
25 20 10 350 199230464 939,28 1 1576
32 25 10 700 199230465 960,84 1 1,700
40 32 10 1000 199230466 1.101,29 1 2,751
50 40 10 1600 199230467 1.131,67 1 3,073
63 50 10 3100 199230468 1.181,25 1 3,931
d FKM EUR SP poids
(mm) Code (kg)
16 199 230 472 928,53 1 1,459
20 199 230473 932,34 1 1,459
25 199230474 954,61 1 1576
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d FKM EUR SP poids
(mm) Code (kg)

32 199 230 475 985,85 1 1,700
40 199230476 1.130,43 1 2,751
50 199230477 1.168,71 1 3,073
63 199 230478 1.247,58 1 3,931

d D H H1 H2 H3 H4 H5 L L1 L2 L3 L& L5 L6 L7

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
16 50 159 27 62 168 40 77 114 194 56 130 25 261 76 48
20 50 159 27 62 168 40 77 124 194 56 130 25 261 76 48
25 58 168 30 71 168 40 77 144 194 65 150 25 261 76 48
32 68 168 36 71 168 40 77 154 194 71 160 25 261 76 48
40 84 202 44 84 187 51 99 174 224 85 180 45 305 95 59
50 97 202 51 84 187 51 99 194 224 89 200 45 305 95 59
63 124 225 64 106 187 51 99 224 224 101 230 45 305 95 59

d pouce
(mm) (inch)
16 %
20 %
25 %

32 1
W 1%
50 1%
63 2

Vanne a bille type 230 PVC-C FO (Ouverture avec pression)
Avec commande manuelle de secours
Avec emboitures taraudées Rp

Exécution:

* Monté avec actionneur pneumatique PA11/21

* Temps de manoeuvre 90° <) 1-2s

® Congu pour un montage et démontage facile

® Inserts de fixation en acier inoxydable intégrés
Option:

® Possibilité de configuration individuelle de la vanne

. - Rp DN PN valeurkv EPDM EUR SP poids

DN10/15 - 50 (inch) (mm) (bar) (Ap=1 bar) Code (kg)
(L/min)

% 10 10 70 199230792 913,08 1 1,500

% 15 10 185 199230793 920,75 1 1,500

% 20 10 350 199230794 933,70 1 1,600
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Rp DN PN valeurkv EPDM EUR SP poids
(inch) (mm) (bar) (Ap=1 bar) Code (kg)
(L/min)
1 25 10 700 199230795 954,93 1 1,700
1% 32 10 1000 199230796 1.037,82 1 2,800
1% 40 10 1600 199230797 1.11991 1 3,100
2 50 10 3100 199230798 1.174,24 1 4,000
Rp FKM EUR SP poids
(inch) Code (kg)
% 199230812 923,49 11,500
% 199230813 927,03 1 1,500
% 199230814 951,93 1 1,600
1 199230815 983,20 1 1,700
1% 199230816 1.113,25 1 2,800
1% 199230817 1.162,84 1 3,100
2 199230818 1.233,87 1 4,000
R D H H1 H2 H3 H4 H5 L L1 L2 L& L5 L6 L7 =z
(inch) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
% 50 159 27 62 168 40 77 92 194 56 25 261 76 48 64
% 50 159 27 62 168 40 77 95 194 56 25 261 76 48 64
% 58 168 30 71 168 40 77 110 194 65 25 261 76 48 72
1 68 168 36 71 168 40 77 123 194 71 25 261 76 48 79
1% 84 202 44 84 187 51 99 146 224 85 45 305 95 59 94
1% 97 202 51 84 187 51 99 157 224 89 45 305 95 59 95
2 124 225 64 106 187 51 99 183 224 101 45 305 95 59 107
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Vanne a bille type 230 - DA (Action double)
Sans commande manuelle
Avec emboitures pour collage métrique

Exécution:

* Temps de manoeuvre 90° <) 1-2s

* Monté avec actionneur: PA11 (DN10/15-25), PA21 (DN32-50), PA35 (DN65), PA40 (DN80), PA45
(DN100)

® Congu pour un montage et démontage facile

* Inserts de fixation en acier inoxydable intégrés

Option:

® Possibilité de configuration individuelle de la vanne

d DN PN valeurkv EPDM EUR SP poids
(mm) (mm) (bar) (Ap=1 bar) Code (kg)
(L/min)

16 10 10 70 199230602 610,23 1 1,159
20 15 10 185 199230603 613,71 1 1,159
25 20 10 350 199230604 630,06 1 1276
32 25 10 700 199230605 651,55 1 1,400
40 32 10 1000 199230606 767,38 1 2,451
50 40 10 1600 199230607 797,74 1 2,773
63 50 10 3100 199230608 847,35 1 3,631
75 65 10 5000 199230609 1.60580 1 7,000
90 80 10 7000 199230610 1.969,64 1 10,200
110 100 10 11000 199230611 2.360,41 1 14,700
d FKM EUR SP poids
(mm) Code (kg)

16 199230612 619,29 1 1,159

20 199230613 62305 1 1,159

25 199230614 64538 1 1,276

32 199230615 67658 1 1,400
40 199230616 79653 1 1,738
50 199230617 83479 1 1,991
63 199230618 913,65 1 3,631
75 199230619 1.702,77 1 7,000
90 199230620 2.091,20 1 10,200
110 199230621 2.507,15 1 14,700

d D H H1 H2 H5 L L1 L2 L& L5 L6 L7 Z pouce

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (inch)
16 50 159 27 62 77 92 194 56 25 261 76 48 b4 Y%
20 50 159 27 62 77 95 194 56 25 261 76 48 b4 Y
25 58 168 30 71 77 110 194 65 25 261 76 48 72 A
32 68 168 36 71 77 123 194 71 25 261 76 48 79 1

40 84 202 44 84 99 146 224 85 45 305 95 59 94 1V
50 97 202 51 84 99 157 224 89 45 305 95 59 95 1%
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d D H H1 H2 H5 L L1 L2 L& L5 L6 L7 Z pouce

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (inch)
63 124 225 64 106 99 183 224 101 45 305 95 59 107 2
75 166 257 85 156 66 233 144 136 70 60 144 2%
90 200 274 105 168 70 254 152 141 70 65 151 3

110 238 273 123 175 78 301 169 164 120 72 174 4

«. . DN10/15-50

DN65-100

Vanne a bille type 230 - DA (Action double)
Sans commande manuelle
Bouts males pour collage métrique

Exécution:

* Temps de manoeuvre 90° <) 1-2s

® Monté avec actionneur: PA11 (DN10/15-25), PA21 (DN32-50), PA35 (DN65), PA40 (DN80), PA45
(DN100)

® Congu pour un montage et démontage facile

*® Inserts de fixation en acier inoxydable intégrés

Option:

® Possibilité de configuration individuelle de la vanne

d DN PN valeur kv EPDM EUR SP poids
(mm) (mm) (bar) (Ap=1 bar) Code (kg)
(L/min)

16 10 10 70 199230622 610,23 1 1,159
20 15 10 185 199230623 613,71 1 1,159
25 20 10 350 199230624 630,06 1 1276
32 25 10 700 199230625 651,55 1 1,400
40 3210 1000 199230626 767,38 1 2,451
50 40 10 1600 199230627 797,74 1 2,773
63 50 10 3100 199230628 847,35 1 3,631
75 65 10 5000 199230629 1.44567 1 7,200
90 80 10 7000 199230630 1.76564 1 10,400
110 100 10 11000 199230631 2.121,16 1 15,000
d FKM EUR SP poids
(mm) Code (kg)

16 199230632 619,29 1 1,159
20 199230633 623,05 1 1,159
25 199230634 64538 1 1,276
32 199230635 676,58 1 1,052
40 199230636 796,53 1 2451
50 199230637 83479 1 2773
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d FKM EUR SP poids
(mm) Code (kg)

63 199230638 913,65 1 3,631

75 199230639 1.527,96 1 7,200

90 199230640 1.871,47 1 10,400

110 199230641 2.250,12 1 15,000

d D H HI H2 H5 L L1 L2 L3 L& L5 Lé& L7 pouce
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (inch)
16 50 159 27 62 77 114 194 56 130 25 261 76 48 %
20 50 159 27 62 77 124 194 56 130 25 261 76 48 %
25 58 168 30 71 77 144 194 65 150 25 261 76 48 Y
32 68 168 36 71 77 154 194 71 160 25 261 76 48 1
40 84 202 44 84 99 174 224 85 180 45 305 95 59 1Y%
50 97 202 51 84 99 194 224 89 200 45 305 95 59 1%
63 124 225 64 106 99 224 224 101 230 45 305 95 59 2
75 166 257 85 156 66 284 144 136 290 70 60 2%
90 200 274 105 168 70 300 152 141 310 70 65 3
110 238 273 123 175 78 340 169 164 350 120 72 4

DN10/15-50
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Vanne a bille type 230 - DA (Action double)

Sans commande manuelle
Emboitures taraudées Rp

Exécution:
* Temps de manoeuvre 90° <) 1-2s

® Monté avec actionneur: PA11 (DN10/15-25), PA21 (DN32-50), PA35 (DNé5), PA40 (DN80), PA45

(DN100)

® Congu pour un montage et démontage facile

* Inserts de fixation en acier inoxydable intégrés

Option:

® Possibilité de configuration individuelle de la vanne

Rp DN PN valeurkv EPDM EUR SP poids

(inch) (mm) (bar) (Ap=1 bar) Code (kg)
(L/min)

% 10 10 70 199230942 609,25 1 1,200
% 15 10 185 199230943 613,50 1 1,200
% 20 10 350 199230944 627,72 1 1,300
1 25 10 700 199230945 64536 1 1,400
1% 32 10 1000 199230946 762,92 1 2,500
1% 40 10 1600 199230947 80442 1 2,800

+GF+



Rp DN PN valeur kv EPDM EUR SP poids
(inch) (mm) (bar) (Ap=1 bar) Code (kg)
(L/min)

2 50 10 3100 199230948 850,98 1 3,700

2% 65 10 5000 199230949 1.51656 1 7,100
3 80 10 7000 199230950 1.859,11 1 10,300
4 100 10 11000 199230951 2.260,37 1 14,800

Rp FKM EUR SP poids
(inch) Code (kg)

% 199230952 616,60 1 1,200

% 199230953 623,68 1 1,200

% 199230954 640,24 1 1,300

1 199230955 67615 1 1,400

1% 199230956 792,46 1 2500

1% 199230957 839,20 1 2800

2 199230958 926,26 1 3,700

2% 199230959 1.593,42 1 7,100

3 199230960 1.971,38 1 10,300

4 199230961 2.362,41 1 14,800

R D H HT H2 H5 L L1 L2 L& L5 L6 L7 =z
(inch) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
Y% 50 159 27 62 77 92 194 56 25 261 76 48 b4
% 50 159 27 62 77 95 194 56 25 261 76 48 b4
% 58 168 30 71 77 110 194 65 25 261 76 48 72
1 68 168 36 71 77 123 194 71 25 261 76 48 79
1Y% 84 202 44 84 99 146 224 85 45 305 95 59 94
1% 97 202 51 84 99 157 224 89 45 305 95 59 95
2 124 225 64 106 99 183 224 101 45 305 95 59 107
2% 166 257 85 156 66 233 144 136 70 60 144
3 200 274 105 168 70 254 152 141 70 65 151
4 238 273 123 175 78 301 169 164 120 72 174
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Vanne a bille type 230 - DA (Action double)
Sans commande manuelle
Avec brides tournantes PP acier métrique

Exécution:
* Temps de manoeuvre 90° <) 1-2s

® Monté avec actionneur: PA11 (DN10/15-25), PA21 (DN32-50), PA35 (DNé5), PA40 (DN80), PA45

(DN100)
® Congu pour un montage et démontage facile
® Inserts de fixation en acier inoxydable intégrés
® Longueur selon EN 558
* Dimension ISO 7005, EN 1092, BS 4504, DIN 2501
Option:
® Possibilité de configuration individuelle de la vanne

d DN PN valeurkv EPDM EUR SP poids
(mm) (mm) (bar) (Ap=1 bar) Code (kg)
(L/min)
75 65 10 5000 199 234 649 1.841,41 1 11,100
90 80 10 7000 199 234650 2.271,48 1 15,100
110 100 10 11000 199 234651 2.742,91 1 21,500
d FKM EUR SP poids
(mm) Code (kg)

75 199 234 659 1.975,70 1 11,100

90 199234660 2.440,24 1 15,100

110 199234661 2.94457 1 21,500

d D H H1 H2 H5 Hé L L1 L2 L3 L& L6
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
75 166 257 85 156 66 93 284 144 136 290 70 60
90 200 274 105 168 70 100 300 152 141 310 70 65
110 238 273 123 175 78 110 340 169 164 350 120 72
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Vanne a bille type 230 PVC-CDA (Action double)
Avec commande manuelle de secours
Avec emboitures pour collage métrique

Exécution:

* Monté avec actionneur pneumatique PA11/21

® Temps de manoeuvre 90° <) 1-2s

® Congu pour un montage et démontage facile

*® Inserts de fixation en acier inoxydable intégrés
Option:

® Possibilité de configuration individuelle de la vanne

- d DN PN valeur kv EPDM EUR SP poids
DN10/15 - 50 (mm) (mm) (bar) (Ap=1 bar) Code (kg)
(L/min)
16 10 10 70 199230482 867,92 1 1,459
20 15 10 185 199230483 871,44 1 1,459
25 20 10 350 199230484 887,71 1 1,576
32 25 10 700 199230485 909,32 1 1,269
40 32 10 1000 199230486 1.02508 1 2,751
50 40 10 1600 199230487 1.05545 1 3,073
63 50 10 3100 199230488 1.10508 1 3,931
d FKM EUR SP poids
(mm) Code (kg)

16 199 230 492 877,01
20 199 230493 880,84 1,459
25 199 230 494 903,08 1,576

1 1,459
1
1

32 199230495 93432 1 1,700
1
1
1

40 199 230496 1.054,23 2,751
50 199230497 1.092,51 3,073
63 199230498 1.171,34 3,931

d D H H1 H2 H3 H4 H5 L L1 L2 L& L5 L6 L7 z

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
16 50 230 27 62 168 40 77 92 194 56 25 261 76 48 64
20 50 230 27 62 168 40 77 95 194 56 25 261 76 48 b4
25 58 239 30 71 168 40 77 110 194 65 25 261 76 48 72
32 68 239 36 71 168 40 77 123 194 71 25 261 76 48 79
40 84 271 44 84 187 51 99 146 224 85 45 305 95 59 94
50 97 271 51 84 187 51 99 157 224 89 45 305 95 59 95
63 124 293 64 106 187 51 99 183 224 101 45 305 95 59 107

d pouce
(mm) (inch)
16 %
20 %
25 %
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d pouce

(mm) (inch)
T 32 1
40 1
50 1%
63 2
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Vanne a bille type 230 PVC-C DA (Action double)
Avec commande manuelle de secours
Avec bouts males pour collage métrique
Exécution:
* Monté avec actionneur pneumatique PA11/21
* Temps de manoeuvre 90° <) 1-2s
® Congu pour un montage et démontage facile
® Inserts de fixation en acier inoxydable intégrés
Option:
* Possibilité de configuration individuelle de la vanne
d DN PN valeurkyv EPDM EUR SP poids
DN10/15 - 50 ) () (bar) (Ap=1 bar) Code P
(L/min)
16 10 10 70 199230502 867,92 1 1,459
20 15 10 185 199230503 871,44 1 1,459
25 20 10 350 199230504 887,71 1 1576
32 25 10 700 199230505 909,32 1 1,700
40 32 10 1000 199 230506 1.025,08 1 2,751
50 40 10 1600 199 230507 1.055,45 1 3,073
63 50 10 3100 199230508 1.105,08 1 3,931
d FKM EUR SP poids
(mm) Code (kg)
16 199230512 877,01 1 1,459
20 199230513 880,84 1 1,459
25 199230514 903,08 1 1,576
32 199230515 93432 1 1,700
40 199230516 1.05423 1 2,751
50 199230517 1.092,51 1 3,073
63 199230518 1.171,34 1 3,931
d D H H1T H2 H3 H4 H5 L L1 L2 L3 L& L5 L& L7
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
16 50 159 27 62 168 40 77 114 194 56 130 25 261 76 48
20 50 159 27 62 168 40 77 124 194 56 130 25 261 76 48
25 58 168 30 71 168 40 77 144 194 65 150 25 261 76 48
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d D H H1 H2 H3 H4 H5 L L1 L2 L3 L& L5 Lé6 L7

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
32 68 168 36 71 168 40 77 154 194 71 160 25 261 76 48
40 84 202 44 84 187 51 99 174 224 85 180 45 305 95 59
50 97 202 51 84 187 51 99 194 224 89 200 45 305 95 59
63 124 225 64 106 187 51 99 224 224 101 230 45 305 95 59
d pouce

(mm)  (inch)

16 %

20 %

25 %

DN10/15 - 50

+GF+

Vanne a bille type 230 PVC-C DA (Action double)
Avec commande manuelle de secours
Avec emboitures taraudées Rp

Exécution:

* Monté avec actionneur pneumatique PA11/21

® Temps de manoeuvre 90° <) 1-2s

® Congu pour un montage et démontage facile

® Inserts de fixation en acier inoxydable intégrés
Option:

® Possibilité de configuration individuelle de la vanne

Rp DN PN valeurkv EPDM EUR SP poids
(inch) (mm) (bar) (Ap=1 bar) Code (kg)
(L/min)
% 10 10 70 199230832 989,91 1 1,500
% 15 10 185 199230833 1.05560 1 1,500
% 20 10 350 199230834 1.05560 1 1,600
1 25 10 700 199230835 898,89 1 1,700
1% 32 10 1000 199230836 1.021,11 1 2,800
1% 40 10 1600 199230837 1.051,00 1 3,100
2 50 10 3100 199230838 1.094,29 1 4,000
Rp FKM EUR SP poids
(inch) Code (kg)

% 199230852 97921 1 1,500
% 199230853 1.047,6 1 1,500
% 199230854 1.047,6 1 1600
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Rp FKM EUR SP poids
(inch) Code (kg)
1 199 230 855 924,97 1 1,700
1% 199230856 1.048,18 1 2,800
1% 199230857 1.087,77 1 3,100
2 199230858 1.167,43 1 4,000
Rp D H H1 H2 H3 H4& H5 L L1 L2 L& L5 L6 L7 z
(inch) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
% 50 159 27 62 168 40 77 92 194 56 25 261 76 48 64
Y 50 159 27 62 168 40 77 95 194 56 25 261 76 48 64
) % ) 7578 717678 ) 7370 ) 7771 717678 ) 7470 ) 7777 717170 717974 ) 7675 ) 7275 727671 ) 7776 ) 7478 ) 7772
) :I ) 7678 717678 ) 7376 ) 7771 717678 ) 7470 ) 7777 717273 717974 ) 7771 ) 7275 727671 ) 7776 ) 7478 ) 7779
71 1/5 ) 7874 727072 ) 7474 ) 7874 717877 ) 7571 ) 7979 717476 727274 ) 7875 ) 7475 737075 ) 7975 ) 7579 ) 7974
1% 97 202 51 84 187 51 99 157 224 89 45 305 95 59 95
2 124 225 64 106 187 51 99 183 224 101 45 305 95 59 107
) LS
L1 "
a =
i Ll
==
i
3 x
3 go_ M5
E= .'|I :
= ﬂ‘g {4 =2 ]
- - i
1 Y %“,...“'
12 Vs 7ha
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Vanne a bille 3 voies type 285 PVC-C
horizontal - passage en L
sans commande manuelle de secours

Avec emboitures pour collage métrique

Exécution:

® Monté avec actionneur pneumatique PA11/21
® Actuator fails safe to the closed position FC
Position basique B ouvert, position active A-C ouverte, voir le schéma
Temps de manoeuvre90°<) 1-3 s

L]
[ ]
® Congu pour un montage et démontage facile
L]

Inserts de fixation en acier inoxydable intégrés

d DN PN valeurkv EPDM EUR SP poids
(mm) (mm) (bar) (Ap=1 bar) Code (kg)
(L/min)

16 10 10 50 199285102 983,20 1 1,136
20 15 10 75 199285103 98456 1 1,142
25 20 10 150 199285104 1.018,92 1 1,280
32 25 10 280 199285105 1.039,35 1 1,486
40 3210 480 199285106 1.113,83 1 2,619
50 40 10 620 199285107 1.17524 1 3,110
63 50 10 1230 199285108 1.233,85 1 4585
d FKM EUR SP poids
(mm) Code (kg)

16 199285112 983,20 1 1,136
20 199285113 1.000,14 1 1,142
25 199285114 1.030,08 1 1,280
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d FKM EUR SP poids
(mm) Code (kg)
32 199285115 1.049,62 1 1,486
40 199285116 1.14580 1 2619
50 199285117 1.20594 1 3,110
63 199285118 1.254,83 1 4,585
d D H H1 H2 H3 H4 H5 H6 L L1 L2 L3 L& L5 L6
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
16 50 159 28 62 97 40 77 8 109 194 73 36 25 261 76
20 50 159 28 62 97 40 77 8 112 194 73 36 25 261 76
25 58 168 32 71 97 40 77 8 131 194 86 43 25 261 7é
32 68 168 36 71 97 40 77 8 151 194 99 50 25 261 76
40 84 203 45 84 119 51 99 9 181 224 120 60 45 305 95
50 97 203 51 84 119 51 99 9 205 224 137 69 45 305 95
63 124 225 65 106 119 51 99 9 261 224 179 89 45 305 95
d L7 M z z1 pouce
(mm)  (mm) (mm) (mm) (inch)
16 48 6 81 40 %
20 48 6 81 40 %
25 48 6 94 4T %
32 48 6 107 54 1
40 59 8 130 65 1%
50 59 8 143 72 1%
63 59 8 18 92 2
L5
L1 |
2L Rp 18
LT
T -_:*_;‘F nl 80 M
| - e TR
SRET ! 2 o=
L2
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Type 546 Pro avec actionneur pneumatique
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Vanne a bille type 546 Pro PVC-C avec actionneur pneumatique
FC (fermeture sans pression)
Avec commande manuelle
Avec emboitures pour collage métrique

Exécution:

®* Commande de la pression d'alimentation via l'interface NAMUR intégrée selon VDI/VDE 3845
avec 5,6 bar (81,2 psi)

génération)
Option:
® Capteur de retour de position, avec LED (DN10-50) - PNP, NPN et NAMUR

® Positionneur RPC, RPC D, RPC PID
® Possibilité de configuration individuelle de la vanne

Temps de manoeuvre 90° <) 1-2s
Congu pour un montage et démontage facile

Inserts de fixation en acier inoxydable intégrés
Solution entierement en plastique (boitier d'actionneur en PP-GF)
Indicateur de position
Cote z, extrémités de la vanne et écrous compatibles avec les types 230-235 et 546 (1ére

d DN PN valeurkv EPDM EUR SP poids
(mm) (mm) (bar) (Ap=1 bar) Code (kg)
(L/min)

16 10 10 70 199 250 402 sur demande 1 1,459
20 15 10 185 199250403 surdemande 1 1,459
25 20 10 350 199250404 surdemande 1 1,576
32 25 10 700 199250405 surdemande 1 1,700
40 32 10 1000 199250 406 surdemande 1 2,477

50 40 10 1600 199250 407 surdemande 1 3,073

63 50 10 3100 199250408 surdemande 1 4,471

d FKM EUR SP poids
(mm) Code (kg)

16 199250412 surdemande 1 1,459
20 199250413 surdemande 1 1,459
25 199250414 surdemande 1 1576
32 199250415 surdemande 1 1,496
40 199250416 surdemande 1 2,751
50 199250417 surdemande 1 2,736
63 199250418 surdemande 1 3,530

d Actuator DE1 V1 H4 M1 M2 G2 G H3 Lz1 Lz2 Lmax E Y1
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
16 PPAO8 50 27 12 80 80 M5 G1/4 41 28 28 159 74 35
20 PPAO8 50 27 12 80 80 M5 G1/4 41 28 28 159 74 35
25 PPAO8 58 30 12 80 80 M5 G1/4 41 33 33 159 74 35
32 PPAI5 68 36 12 106 106 M5 G1/4 45 36 36 211 94 35
40 PPAIS 84 44 15 106 106 M5 G1/4 45 43 43 211 94 33
50 PPA40 97 51 15 123 123 M5 G1/4 56 45 45 246 120 33
63 PPA4OD 124 64 15 123 123 M5 G1/4 56 51 51 246 120 36
d Y Y2 H X10 B3 BG Wmax G1 da2 X6 X5 X8 X9 R2 X7
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
16 75 60 215 35 25 M6 210 M5 33 30 80 78 132 R150 43
20 75 60 215 35 25 Mé 210 M5 33 30 80 78 132 RI50 43
25 75 60 219 35 25 Mé 210 M5 33 30 80 78 132 RI50 43
32 88 40 238 35 25 Mé 210 M5 33 30 80 78 132 RI150 51
40 88 60 244 33 45 M8 210 M5 33 30 80 78 132 RI50 51
50 111 60 273 33 45 M8 210 M5 33 30 80 78 132 RI50 62
63 111 40 288 36 45 M8 210 M5 33 30 80 78 132 RI50 62
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d H2 P1 P2 z
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
16 20 14 14 b4
20 20 16 16 b4
25 20 19 19 72
32 20 22 22 79
40 20 26 26 94
50 20 31 31 95
63 20 38 38 107

+GF+
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Vanne a bille type 546 Pro PVC-C
DA (action double)
Avec commande manuelle
Avec emboitures pour collage métrique

Exécution:

®* Commande de la pression d'alimentation via l'interface NAMUR intégrée selon VDI/VDE 3845
avec 5,6 bar (81,2 psi)

génération)
Option:
® Capteur de retour de position, avec LED (DN10-50) - PNP, NPN et NAMUR

® Positionneur RPC, RPC D, RPC PID
* Possibilité de configuration individuelle de la vanne

Temps de manoeuvre 90° <) 1-2s
Congu pour un montage et démontage facile

Inserts de fixation en acier inoxydable intégrés
Solution entierement en plastique (boitier d'actionneur en PP-GF)
Indicateur de position
Cote z, extrémités de la vanne et écrous compatibles avec les types 230-235 et 546 (1ére

d DN PN valeurkv EPDM EUR SP poids
(mm) (mm) (bar) (Ap=1 bar) Code (kg)
(L/min)
16 10 10 70 199 250 482 surdemande 1 1,459
20 15 10 185 199250483 surdemande 1 1,459
25 20 10 350 199250484 surdemande 1 1576
32 25 10 700 199 250485 surdemande 1 1,269
40 32 10 1000 199 250486 surdemande 1 2,751
50 40 10 1600 199 250 487 surdemande 1 3,073
63 50 10 3100 199250488 surdemande 1 3,931
_qE-._
o LKy d FKM EUR SP poids
; (mm) Code (kg)
A 16 199 250 492 sur demande 1 1,459
& 20 199250493 surdemande 1 1,459
=| of % =2 25 199250494 surdemande 1 1576
v _ e 32 199250495 surdemande 1 1,700
> [ 40 199250496 surdemande 1 2751
0 7 50 199250497 surdemande 1 3,073
}1 ) " |BG 63 199 250 498 sur demande 1 3931
T 83
B5 d Actuator DE1 V1 H4& M1 M2 G2 G H3 Lzl Lz2 Lmax E Y1
B - (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
Wma x 16  PPAO8 50 27 12 64 64 M5 G1/4 41 28 28 128 74 35
20 PPAO8 50 27 12 64 64 M5 G1/4 41 28 28 128 74 35
25 PPAO8 58 30 12 64 64 M5 G1/4 41 33 33 128 74 35
<Emex 32 PPAO8 68 36 12 64 64 M5 G1/4 41 36 36 128 94 35
M1 M2 40  PPAI5 84 44 15 83 83 M5 G1/4 45 43 43 165 94 33
o U 50 PPAIS 97 51 15 83 83 M5 G1/4 45 45 45 165 120 33
by 63 PPA4LO 124 64 15 92 92 M5 G1/4 56 51 51 184 120 36
2
1 d Y Y2 H X10 B3 BG Wmax G1 da2 X6 X5 X8 X9 R2 X7
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
1 16 75 60 230 35 25 M6 210 M5 33 30 80 78 132 R150 43
= B 20 75 60 230 35 25 Mé 210 M5 33 30 80 78 132 RI50 43
25 75 60 239 35 25 Mé 210 M5 33 30 80 78 132 RI50 43
Lz] , Lz2 32 75 60 239 35 25 Mé 210 M5 33 30 80 78 132 R150 43
Pl 2] | P2 40 8 40 271 33 45 M8 210 M5 33 30 80 78 132 RI50 51
50 88 60 271 33 45 M8 210 M5 33 30 80 78 132 R150 51
63 111 60 293 36 45 M8 210 M5 33 30 80 78 132 RI50 62
d H2 P1 P2 2z
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
16 20 12 12 68
20 20 14 14 &7
25 20 17 17 76
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d H2 P1 P2 z

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm
32 20 21 21 82
40 20 24 24 98
50 20 29 29 99
63 20 36 36 1M1

+GF+ 115
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Vanne a bille type 546 Pro PVC-C avec actionneur pneumatique
FC (fermeture sans pression)
Avec emboitures pour collage métrique

Exécution:

®* Commande de la pression d'alimentation via l'interface NAMUR intégrée selon VDI/VDE 3845
avec 5,6 bar (81,2 psi)

génération)

Option:
® Capteur de retour de position, avec LED (DN10-50) - PNP, NPN et NAMUR
® Positionneur RPC, RPC D, RPC PID
® Possibilité de configuration individuelle de la vanne

Temps de manoeuvre 90° <) 1-2s
Congu pour un montage et démontage facile

Inserts de fixation en acier inoxydable intégrés
Solution entiérement en plastique (boitier d'actionneur en PP-GF)
Indicateur de position
Cote z, extrémités de la vanne et écrous compatibles avec les types 230-235 et 546 (1ere

d DN PN valeurkv EPDM EUR SP poids
(mm) (mm) (bar) (Ap=1 bar) Code (kg)
(L/min)

16 10 10 70 199250522 sur demande 1 1,159

20 15 10 185 199 250523 sur demande 1 1553

25 20 10 350 199250524 sur demande 1 1,276

32 25 10 700 199250525 sur demande 1 1,400
40 32 10 1000 199250526 surdemande 1 2,451
50 40 10 1600 199250527 surdemande 1 2,773
63 50 10 3100 199250528 surdemande 1 3,250
75 65 10 5000 199250529 surdemande 1 8,100
90 80 10 7000 199250530 surdemande 1 10,800
110 100 10 11000 199250531 surdemande 1 16,500

d FKM EUR SP poids
(mm) Code (kg)

16 199 250532 sur demande 1 1,159

20 199 250533 sur demande 1 1,159

25 199 250534 sur demande 1 1,276

32 199250535 sur demande 1 1,262
40 199250536 surdemande 1 2,226
50 199250537 surdemande 1 2,773
63 199250538 surdemande 1 3,631
75 199250539 surdemande 1 8,100
90 199250540 surdemande 1 10,800
110 199250541 surdemande 1 16,500

d Actuator DE1 V1 H4 M1 M2 G2 G H3 Lz1 Lmax E Y1 Y
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
16 PPAO8 50 27 12 80 80 M5 G1/4 41 28 159 74 35 75
20 PPAO8 50 27 12 80 80 M5 G1/4 41 28 159 74 35 75
25 PPAO8 58 30 12 80 80 M5 G1/4 41 33 159 74 35 75
32 PPAI5 68 36 12 106 106 M5 G1/4 45 36 211 94 35 88
40 PPAIS 84 44 15 106 106 M5 G1/4 45 43 211 94 33 88
50 PPA40 97 51 15 123 123 M5 G1/4 56 45 246 120 33 111
63  PPA4O0 124 64 15 123 123 M5 G1/4 56 51 246 120 36 111
75 PPA80 166 85 15 172 172 M5 G1/4 66 68 343 142 131
90  PPA80 200 105 15 172 172 M5 G1/4 66 71 343 142 131
110  PPA8S0 238 123 22 172 172 M5 G1/4 66 82 343 142 131
d H X10 B3 BG Wmax G1 da2 X6 X5 X7 H2 P1 P2 z
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

16 155 335 25 M6 77 M5 33 30 80 43 2 12 12 68

20 155 35 25 M6 77 M5 33 30 80 43 20 14 14 67

25 159 35 25 Mé 77 M5 33 30 80 43 20 17 17 76

32 178 35 25 Méb 93 M5 33 30 80 51 20 21 21 82
40 184 33 45 M8 93 M5 33 30 80 51 20 24 24 98
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d H X10 B3 BG Wmax G1 da2 X6 X5 X7 H2 P1 P2 z

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
50 213 33 45 M8 117 M5 33 30 80 62 20 29 29 99
63 228 36 45 M8 117 M5 33 30 80 62 20 36 36 111

75 307 70 M8 139 M5 33 30 80 74 20 43 43 148
90 319 70 M8 139 M5 33 30 80 74 20 50 50 156
110 326 120 M12 139 M5 33 30 80 74 20 62 62 178

Vanne a bille type 546 Pro PVC-C
DA (action double)
Avec emboitures pour collage métrique

Exécution:

®* Commande de la pression d'alimentation via l'interface NAMUR intégrée selon VDI/VDE 3845
avec 5,6 bar (81,2 psi)

Temps de manoeuvre 90° <) 1-2s

Congu pour un montage et démontage facile

Inserts de fixation en acier inoxydable intégrés

Solution entierement en plastique (boitier d'actionneur en PP-GF)

Indicateur de position

Cote z, extrémités de la vanne et écrous compatibles avec les types 230-235 et 546 (1ére
génération)

Option:

® Capteur de retour de position, avec LED (DN10-50) - PNP, NPN et NAMUR

® Positionneur RPC, RPC D, RPC PID

® Possibilité de configuration individuelle de la vanne

d DN PN valeurkv EPDM EUR SP poids
(mm) (mm) (bar) (Ap=1 bar) Code (kg)
(L/min)
16 10 10 70 199 250 602 sur demande 1 1,159
20 15 10 185 199250603 surdemande 1 1,159
25 20 10 350 199250604 surdemande 1 1,276
32 25 10 700 199250605 surdemande 1 1,400
40 32 10 1000 199250606 surdemande 1 2,451
50 40 10 1600 199250607 surdemande 1 2,773
63 50 10 3100 199 250 608 surdemande 1 3,631
_.qE--._
= | X7 d FKM EUR SP poids
= et (mm) Code (kg)

16 199250612 sur demande

1
20 199250613 surdemande 1 1,159
25 199250614 surdemande 1 1,276
32 199250615 surdemande 1 1,400
40 199250616 surdemande 1 1,738
50 199250617 surdemande 1 1,991
63 199250618 surdemande 1 3,631
Wme x d Actuator DE1 V1 H4 M1 M2 G2 G H3 Lz1 Lz2 Lmax E Y1
= (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

16 PPAO8 50 27 12 64 64 M5 G1/4 41 28 28 128 74 35
20 PPAO8 50 27 12 64 64 M5 G1/4 41 28 28 128 74 35

o Lmax 25 PPAO8 58 30 12 64 64 M5 G1/4 41 33 33 128 74 35
.15 @ g g g 3 4 B §H H B B BB B

. 0 ?5 |40 PPA1S 84 44 15 83 83 M5 G1/4 45 43 43 165 94 33
ki 50 PPA15 97 51 15 83 83 M5 G1/4 45 45 45 165 94 33
"Ijh 63 PPA4O 124 64 15 92 92 M5 G1/4 56 51 51 184 120 36
g; oy | d Y H X110 B3 BG Wmax G1 da2 X6 X5 X7 H2 P1 P2 =z
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

Lzl ] | Lz2 16 75 155 35 25 M6 77 M5 33 30 80 43 20 12 12 68

Prl L.z || P2 20 75 155 35 25 Mé 77 M5 33 30 80 43 20 14 14 47

25 75 159 35 25 Mé 77 M5 33 30 80 43 20 17 17 76
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d Y H X10 B3 BG Wmax G1 da2 Xé6 X5 X7 H2 P1 P2 z

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
32 75 165 35 25 Mé 93 M5 33 30 80 43 20 21 21 82
40 88 184 33 45 M8 93 M5 33 30 80 51 20 24 24 98
50 88 190 33 45 M8 117 M5 33 30 80 51 20 29 29 99
63 111 228 36 45 M8 117 M5 33 30 80 62 20 36 36 111

HZ
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g &

Lz1 Lz2
P z _P2
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Vannes a membrane

Vanne a membrane type 604 PVC-C
avec emboiture pour collage métrique

Exécution:

Exécution compacte sans vis

Débit élevé

Boitier de l'actionneur avec filetage pour une maintenance facile
Ouverture et fermeture rapides

Congu pour un montage et démontage facile

Longueur d'installation standard

Option:
® Possibilité de configuration individuelle de la vanne
* Matiéere de I'0-Ring : FKM

Actuator Pouces d DN PN valeur kv EPDM EUR
(inch) (mm) (mm) (bar) (Ap=1 bar) Code
(L/min)
FC Y 20 15 6 125 163604012 305,25
FO Y 20 15 6 125 163604014 259,48
DA Y 20 15 6 125 163604015 253,15

PTFE/EPDM EUR
Code

163 604 032 304,80
163 604 034 306,60
163 604035 291,33

D D1.G D3 H H1 H2 H3 H4& H7 L L2 M z Course = Hx

(mm)  (inch) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
65 Yo 43 89 14 12 46 30 42 131 25 M6 99 6
65 Yo 43 89 14 12 46 30 42 131 25 M6 99 6
65 Yo 43 89 14 12 46 30 42 131 25 M6 99 6

+GF+

Vanne a membrane type 605 PVC-C
avec bouts males pour collage métrique

Exécution:

® Exécution compacte sans vis

* Débit élevé

* Boitier de l'actionneur avec filetage pour une maintenance facile
® Longueur d'installation standard

® QOuverture et fermeture rapides

® Congu pour un montage et démontage facile

Option:
® Possibilité de configuration individuelle de la vanne
* Matiére de '0-Ring : FKM

Actuator d Pouces DN PN valeur kv EPDM EUR
(mm) (inch) (mm) (bar) (Ap=1 bar) Code
(L/min)
FC 20 v 15 6 125 163605012 313,08
~  FO 200 % 15 6 125 163605014 241,37
‘DA 20 % 15 6 125 163605015 246,98

PTFE/EPDM EUR
Code

163 605032 295,85
163 605 034 344,60
163 605035 281,76

le tableau se poursuit a la page suivante
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D D1_G H H1 H2 H3 H4 H7 L L2 M Course = Hx

(mm)  (inch) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
65 Yo 89 14 12 46 30 42 124 25 Mé 6
65 Yo 89 14 12 46 30 42 124 25 Mé 6
65 Yo 89 14 12 46 30 42 124 25 Mé 6

Vanne a membrane Diastar Six PVC-C
FC (Fermeture sans pression)
Emboitures pour collage métrique

Exécution:

* Double débit en comparaison avec la version précédente
® un écrou remplace 4 vis

® Rotation d'air a 90° d'intervalle

® Congu pour un montage et démontage facile

* Longueur courte totale

Option:
® Possibilité de configuration individuelle de la vanne

d DN Pouces PN valeur kv EPDM EUR SP poids
(mm)  (mm) (inch) (bar) (Ap=1 bar) Code (kg)
(L/min)
25 20 % 6 271 163614013 480,25 1 1,067
32 25 1 6 481 163614014 527,47 1 1,302
40 32 1% 6 759 163614015 661,30 1 2,152
50 40 1% 6 960 163614016 810,89 1 2795
63 50 2 6 1181 163614017 999,83 1 3,972
d D D1_G H H1 H2 H3 H?7 L L2 M z Course pouce
(mm) (mm) (inch) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) = Hx (inch)
(mm)

25 96 Y% 132 18 12 73 57 152 25 M6 114 10 Y
32 96 % 143 22 12 84 57 166 25 M6 122 13 1
40 120 % 173 26 15 99 69 192 45 <b></b>M8 140 14 1%
50 120 Y% 193 32 15 119 69 222 45 <b></b>M8 160 16 1%
63 120 Y% 205 39 15 132 69 266 45 <b></b>M8 190 16 2
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Vanne a membrane Diastar Six PVC-C
FC (Fermeture sans pression)
avec bouts males pour collage métrique

Exécution:

® Double débit en comparaison avec la version précédente
® un écrou remplace 4 vis

* Rotation d'air a 90° d'intervalle

® Longueur totale EN 558

Option:

® Possibilité de configuration individuelle de la vanne

d DN Pouces PN valeur kv EPDM EUR SP poids
(mm)  (mm) (inch) (bar) (Ap=1 bar) Code (kg)
(L/min)
25 20 % 6 271 163615013 344,98 10,979
32 25 1 6 481 163615014 367,19 1 1,166
40 32 1Y% 6 759 163615015 43506 1 1,908
50 40 1% 6 960 163615016 512,87 1 2,464
63 50 2 6 1181 163615017 693,79 1 3,431
d D D1_G H H1 H2 H3 H7 L L2 M Course pouce
(mm) (mm) (inch) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) = Hx (inch)
(mm)

25 96 Y% 132 18 12 73 57 144 25 Mé 10 Y
32 9 % 143 22 12 84 57 154 25 Mé 13 1
40 120 % 173 26 15 99 49 174 45 <b></b>M8 14 1%
50 120 % 193 32 15 119 49 194 45 <b></b>M8 16 1%
63 120 Y% 205 39 15 132 49 224 45 <b></b>M8 16 2

+GF+

Vanne a membrane DIASTAR Six PVC-C
FC (fermeture sans pression)
Avec brides tournantes PP-V métrique/BS

Exécution:

® Double débit en comparaison avec la version précédente
® un écrou remplace 4 vis

* Rotation d'air a 90° d'intervalle

® Surface d'étanchéité plane

® Longueur totale EN 558

L]

Option:

® Possibilité de configuration individuelle de la vanne

dimensions de raccordement: ISO 7005 PN10, EN 1092 PN10, DIN 2501 PN10, BS 4504 PN 10

d DN Pouces PN valeur kv EPDM EUR SP poids
(mm)  (mm) (inch) (bar) (Ap=1 bar) Code (kg)
(L/min)

25 20 % b 271 163617113 419,55 1 1,215
32 25 1 6 481 163617114 45593 1 1502

40 32 1% 6 759 163617115 514,52 1 2,436

50 40 1% 6 960 163617116 640,90 1 3,004

63 50 2 6 1181 163617117 832,56 1 47399

d DDIG D3 D& D5 H H1 H2 H3 H7 L L2 M
(mm) (mm) (inch) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

25 96 % 105 75 14 132 18 12 73 57 150 25 Mé
32 96 % 115 85 14 143 22 12 84 57 160 25 Mé
40 120 % 140 100 18 173 26 15 99 69 180 45 <b></b>M8
50 120 % 150 110 18 193 32 15 119 69 200 45 <b></b>M8
63 120 % 165 125 18 205 39 15 132 69 230 45 <b></b>M8
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d Course pouce

3 D (mm) =Hx (inch)
(mm)

25 10 Yu

32 13 1

B R VA A

50 16 1%

63 16 2

Vanne a membrane Diastar Ten PVC-C
FC (Fermeture sans pression)
Avec emboitures pour collage métrique

Exécution:

* Double débit en comparaison avec la version précédente
® un écrou remplace 4 vis

* Rotation d'air a 90° d'intervalle

® Congu pour un montage et démontage facile

* Longueur courte totale

Option:
® Possibilité de configuration individuelle de la vanne
® Gamme d'accessoires simple disponible

2l _0D * PN: PTFE
y "= Pression : 1 c6té

d DN PN PN* valeur kv EPDM EUR SP poids
(mm)  (mm) (psi) (bar) (Ap=1 bar) Code (kg)

: | ¢ i (1/min)
= S ] | -y 20 15 150/150* 10/10* 125 163624012 652,29 1 0572
BENERE 25 20 150/150* 10/10* 271 163624013 686,06 1 1,142
32 25 150/150* 10/10* 481 163624014 753,57 1 1,376
40 32 150/150* 10/10* 759 163624015 944,76 1 2,305
50 40 150/150* 10/10* 1263 163624016 1.158,42 1 3,932
63 50 150/90* 10/6 1728 163624017 1.42831 1 4,893

d PTFE/EPDM EUR SP poids

& (mm) Code (kg)
Ty 20 163624032 97514 1 0,612
25 163624033 1.00583 1 1,128
32 163624034 1.12653 1 1,393
40 163624035 1.402,37 1 2325
50 163624036 1.731,84 1 3,960
63 163624037 213535 1 4925
d DDIG H HI H2 H3 H4 H5 H7 L L2 Mz
(mm) (mm) (inch) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
20 68 Y% 101 14 12 60 24 16 43 128 25 M6 96
25 9 % 132 18 12 73 25 16 57 152 25 M6 114
32 9% Y% 143 22 12 8 25 16 57 166 25 M6 122

40 120 % 173 26 15 99 26 26 69 192 45 <b></b>M8 140
50 150 % 214 32 15 119 36 26 88 222 45 <b></b>M8 160

63 150 Y% 226 39 15 132 36 26 88 266 45 <b></b>M8 190
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d Course pouce

(mm) =Hx (inch)
(mm)

20 7 Ya
25 10 %
32 13 1
40 15 1%

50 19 1%

63 23 2

Vanne a membrane Diastar Ten PVC-C
FC (Fermeture sans pression)
Avec bouts males pour collage métrique

Exécution:

® Double débit en comparaison avec la version précédente
® un écrou remplace 4 vis

® Rotation d'air a 90° d'intervalle

® Longueur totale EN 558

Option:

® Possibilité de configuration individuelle de la vanne

* Gamme d'accessoires simple disponible

*PN: PTFE

Pression : 1 c6té

d DN PN PN* valeur kv EPDM EUR SP poids
(mm) (mm) (psi) (bar) (Ap=1 bar) Code (kg)
(L/min)
20 15 150/150* 10/10* 125 163625012 40535 1 0,510
25 20 150/150* 10/10* 271 163625013 420,85 1 1,054
32 25 150/150* 10/10* 481 163625014 461,80 1 1,238
40 32 150/150* 10/10* 759 163625015 578,39 1 2,058
50 40 150/150* 10/10* 1263 163625016 692,85 1 3,602
63 50 150/90* 10/6* 1728 163625017 881,69 1 4352
d PTFE/EPDM EUR SP poids
(mm) Code (kg)
20 163625032 527,97 1 0,539
25 163625033 564,33 1 1,054
32 163625034 600,14 1 1,259
40 163625035 716,09 1 2,079
50 163625036 883,72 1 3,631
63 163625037 1.146,48 1 4,380
d D D1_G H H1 H2 H3 H4 H5 H?7 L L2 M Course pouce
(mm) (mm) (inch) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) = Hx (inch)
(mm)
20 68 % 101 14 12 60 24 16 43 124 25 Mé 7 %
25 9% % 132 18 12 73 25 16 57 144 25 M6 10 %
32 96 Y% 143 22 12 84 25 16 57 154 25 Mé 13 1
40 120 Y% 173 26 15 99 26 26 69 174 45 M16 15 1Y%
50 150 Y% 214 32 15 119 36 26 88 194 45 M6 19 1%
63 150 Vo 226 39 15 132 36 26 88 224 45 M16 23 2

+GF+

123



Vanne a membrane DIASTAR Ten PVC-C
FC (fermeture sans pression)
Avec brides tournantes PP-V métrique/BS

Exécution:
® Double débit en comparaison avec la version précédente
® un écrou remplace 4 vis

Rotation d'air a 90° d'intervalle

Longueur totale EN 558

L[]
® Surface d'étanchéité plane
L[]

dimensions de raccordement: ISO 7005 PN10, EN 1092 PN10, DIN 2501 PN10, BS 4504 PN 10
Option:

* Possibilité de configuration individuelle de la vanne

® Gamme d'accessoires simple disponible

*PN: PTFE
Pression : 1 coté

d DN PN  PN* valeurkv EPDM EUR SP poids
(mm) (mm) (psi) (bar) (Ap=1 bar) Code (kg)
(1/min)

20 15 150/150* 10/10* 125 163627112 487,83 1 0,723
25 20 150/150* 10/10* 271 163627113 504,48 1 1,290
32 25 150/150* 10/10* 481 163627114 554,05 1 1,574
40 32 150/150* 10/10* 759 163627115 69457 1 2586
50 40 150/150* 10/10* 1263 163627116 831,29 1 4,142
63 50 150/90* 10/6 1728 163627117 1.05592 1 5,320

d PTFE/EPDM EUR SP poids
(mm) Code (kg)

20 163627 132 634,29 1 0723

25 163627133 664,16 1 1,290

32 163627134 720,62 1 1,595

40 163627 135 surdemande 1 2,607

50 163627 136 1.061,22 1 4,171
63 163627137 1.37547 1 5,348

d DDIG D3 D& D5 H H1 H2 H3 H4 H5 H7 L L2
(mm) (mm) (inch) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
20 68 Yo 95 65 14 101 14 12 60 24 16 43 130 25
25 96 % 105 75 14 132 18 12 73 25 16 57 150 25
32 9% % 115 85 14 143 22 12 84 25 16 57 160 25
40 120 % 140 100 18 173 26 15 99 26 26 69 180 45
50 150 % 150 110 18 193 32 15 119 36 26 88 200 45
63 150 Y 165 125 18 205 39 15 132 36 26 88 230 45
d M Course pouce
(mm) =Hx (inch)
(mm)

20 Mé 7 7

25 Mé 10 Y

32 Mé 13 1

40  <b></b>M8 15 1%
50 <b></b>M8 19 1%
63  <b></b>M8 23 2
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Vanne a membrane DIASTAR Ten PVC-C
FC (fermeture sans pression)
Avec brides tournantes PP-V métrique

Exécution:

Double débit en comparaison avec la version précédente

un écrou remplace 4 vis

Rotation d'air a 90° d'intervalle

Surface d'étanchéité plane

Longueur totale EN 558

Dimension de raccordement selon ANSI/ASME B 16.5 classe 150, ASTM D 4024, BS 1560, BS
EN 1759

Option:
® Possibilité de configuration individuelle de la vanne
®* Gamme d'accessoires simple disponible

Y i *PN: PTFE
? v T Press_[on 11 coté _
= =2 Y * Matiere de I'0O-Ring : FKM
_Q i
¢ = L i d DN Pouces PN PN* valeurkv EPDM EUR SP poids
= N (mm) (mm)  (inch) (bar) (bar) (Ap=1 bar) Code (kg)
A I (L/min)
. 20 15 % 10 10* 125 163627712 surdemande 1 0,723
25 20 % 10 10 271 163627713 surdemande 1 1,290
32 25 1 10 10* 481 163627714 surdemande 1 1,574
40 32 1% 10 10 759 163627715 surdemande 1 2,586
50 40 1% 10 10 1263 163627716 surdemande 1 4,142
43 50 2 10 & 1728 163627717 surdemande 1 5,320
FKM EUR PTFE/EPDM EUR SP poids
Code Code (kg)
163 627 762 surdemande 163627 732 sur demande 1 0,723
163 627763 surdemande 163 627 733 sur demande 1 1,290
163 627 764 sur demande 163 627 734  sur demande 1 1,595
163 627 765 surdemande 163 627 735 sur demande 1 2,607
163 627766 surdemande 163 627736 sur demande 1 4171
163 627 767 surdemande 163 627 737 sur demande 1 5433

D D1IG D3 D4 D5 H H1 H2 H3 H4 H5 H7 L L2 M

(mm)  (inch) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

68 Y 95 60 16 101 14 12 60 24 16 43 130 25 Mé
96 Y% 105 70 16 132 18 12 73 25 16 57 150 25 Mé
96 Y 115 79 16 143 22 12 84 25 16 57 160 25 Mé
120 Y 140 89 16 173 26 15 99 26 26 69 180 45 M8
150 Y% 150 98 16 193 32 15 119 36 26 88 200 45 M8
150 % 165 121 19 205 39 15 132 36 26 88 230 45 M8

Course
= Hx
(mm)

7
10

13

15

19

23
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Vanne a membrane DIASTAR PVC-C
Série 025 FC (fermeture sans pression)
Avec brides fixes PVC-C métrique

Exécution:
®* Dimension de raccordement ISO 7005, EN 1092, DIN 25 PN 10, BS 4504

® Avec indicateur de position / Pression de service : d'un c6té
* Avec brides libres PP-V
Dimensions de raccordement DN 80 et DN 150 métrique et pouce ANSI B16.5

d Pouces DN PN valeurkv EPDM EUR poids
(mm) (inch) (mm) (bar) (Ap=1 bar) Code (kg)
(L/min)
* 75 2% 65 10 992 199025697 1.851,96 13,600
** 90 3 80 10 1700 199025698 2.642,94 17,830
110 4 100 6 2700 199025699 2.843,46 24,700
d PTFE/EPDM EUR poids
(mm) Code (kg)

* 75 199025727 2.626,22 13,600
> 90 199025728 3.355,89 17,973
110 199025729 4.077,17 24,700

d D D1_G D2 D3[M] D4 H H1 H2 H3 H4 H5 Hé6 H7 H9

(mm) (mm) (inch) (mm)  (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
* 75 280 Yo 185 8 145 344 148 24 46 100 129 195 298 46
** 90 280 Y% 200 12 160 348 150 24 46 100 129 195 302 57
110 335 Yo 225 12 180 395 176 24 46 100 129 195 349 69

d H10 L L2

(mm)  (mm) (mm) (mm)
* 75 15 290 70
= 90 15 310 120
110 20 350 120

H3/H4*
H5/H6*

H7
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Vanne a membrane DIASTAR PVC-C
Série 025 FC (fermeture sans pression)
Avec brides fixes métrique

Exécution:

®* Dimension de raccordement ISO 7005, EN 1092, DIN 25 PN 10, BS 4504

® Avec indicateur de position / Pression de service : d'un c6té
* Avec brides libres PP-V
** DN80, DN100 et DN150 brides fixes métriques et pouce ANSI B16.5

d Pouces DN PN valeur kv EPDM EUR
(mm) (inch) (mm) (bar) (Ap=1 bar) Code
(L/min)
* 2% 65 10 992 199025 637 sur demande
** 90 3 80 10 1700 199 025 698 2.642,94
** 110 4 100 6 2700 199 025 699 2.843,46
FKM EUR PTFE/EPDM EUR poids
Code Code (kg)
* 199 025 471 surdemande 199025667 surdemande 13,600
** 199 025 472 sur demande 199 025 728 3.355,89 17,973
** 199 025 473 surdemande 199 025729 4.077,17 24,700
D D1_G D2 D3[M] D4 H H1 H2 H3 H4 H5 Hé6 H7 H9 H10
(mm)  (inch) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
* 280 Yo 185 8 145 344 148 24 46 100 129 195 298 46 15
** 280 Y. 200 12 160 348 150 24 46 100 129 195 302 57 15
** 335 Yo 225 12 180 395 176 24 46 100 129 195 349 69 20
L L2
(mm)  (mm)
* 290 70
** 310 120
** 350 120
